OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy drogi wojewddzkej nr 594 w msc. Pieckowo,
w zakresie budowy chodnika.

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi umowa zawarta pgimny Gmirg Reszel z siedzip
w Reszlu przy ulicy Rynek 24, a Ustugi ProjektowKeper Zbigniew z siedzip
w Olsztynie przy ulicy Pstrowskiego 18/7.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebyddrmegi wojewodzkiej nr 594 w msc.
Pieckowo.
Zakres opracowania:
- budowa chodnika na odcinku od km 26+736,15 d@2kKr006,50
- budowa odcinka kanalizacji deszczowej
- przedhienie istniegcego przepustu drogowego.

3. Materiaty wyjsciowe.

3.1. Mapa sytuacyjno-wysokcowa w skali 1:500.

3.2. Pomiary uzupetniage.

3.3. Dokumentacja geotechniczna

3.4. Brartowe warunki techniczne.

3.5. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejria 02.03.1999r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powirodpowiadé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 43 z dnianidja 1999r — poz.430).

4. Stan istniepcy.

Droga wojewddzka nr 594 Reszel etkzyn na odcinku od km 26,3 do km 27,1 przebiega
przez wig Pieckowo. Szerokd nawierzchni bitumicznej wahaesiv granicach 6,0-6,5m. Na
odcinku okoto 300m od pogtku wsi z lewej strony jezdni patono nowy chodnik
szerokdci 2,0m.

W nieutwardzonych poboczach wystije zadrzewienie gdo gtéwnie klony i jesiony o
srednicy pnia 60-100cm. Zabudowa mieszkaniowa i gdajcza wysipuje w przewaajacej
czesci po lewej stronie drogi, tu znajduje siklep i przystanek autobusowy.

Ruch pieszych odbywagschodnikiem i poboczami ziemnymi. Chodnikakay skt za
sklepem ok. km 26+736 przed lokalnym migikiem. W obebie tego niegytku droga na
dtugasci prawie 100m przebiega w nasypie wysald,5-2,0m, w planie lgy na tuku o
promieniu okoto 250m. Spadek poghy waha sj w granicach 1,5-2%. \&todkowej czsci
tego niezagospodarowanego terenu zlokalizowanyjespust drogowy unitiwiajacy
przeptyw wéd opadowych z nigytku na praw strorg przydraznego rowu i dalej systemem
drendéw poza korpus drogi. Przepust wykonany jéstraienia, przekrdj na wlocie znacznie
rézni sie od wylotu, wlot ma przekrdj 80x100cm, wylot 50x80cPrzepust nie pracuje, a
powstaty stawek w okresie gych opaddw na nietytku w zupetnéci odparowuje nadmiar
wod opadowych. Ten odcinek drogi jest szczegolieberpieczny dla pieszych, ktorych ruch
odbywa s¢ poboczami, w ktérych rogrdrzewa. Zmusza to pieszych nasie wkraczanie na
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jezdnk. Koncowy odcinek drogi, wylot nadfrzyn lezy na prostej. Zjazdy do poszczegdlnych
posesji i na droggminmg s3 utwardzone ttuczniem. Przepusty pod tymi zjazdsntiez

scianek wilotu i wylotu.

Odwodnienie drogi na tym odcinku jest powierzchrepgkbokas¢ lewego przydranego

rowu dochodzi do 1,5m, zlewnia to w/w nigtek.

W pasie drogowym zlokalizowane 8rzadzenia obce: kable telekomunikacyjne i
energetyczne oraz wodagi Z prawej strony wyspuje gwietlenie drogi. Lokalnie
granicace posesje z pasem drogowysogrodzone. Teren zabudowany veyatje na catym
odcinku wsi. Na podstawie opinii geotechnicznejimgbie przepustu (nietytek) wystpuja
grunty nienéne o spgu 1,3m. Podatwarstwg zalegag gliny twardoplastyczne.

Pozostaty przedmiotowy odcinekziena gruntach nimych. Oznakowanie drogi wygtuje w
postaci znakéw poziomych i pionowych.

5. Stan projektowany.

5.1. Podstawowe parametry techniczne.

WYybor lokalizacji chodnika po lewej stronie drogvarunkowany jest zachowaniem
przebiegu istnigjcego cagu pieszego. Chodnik na przexa@cej czsci przyleg& bedzie do
krawedzi nawierzchnisrodkowa czs¢ (przy nieuytku) okoto 80m oddzielonaghzie od
jezdni pasem zieleni szerako 3,0m.

Na catym odcinku szeroké chodnika wynosi bedzie 2,0m.
Zaprojektowano nagpujaca konstrukej chodnika i zjazdow:
» warstwascieralna - kostka betonowa,
* podbudowa z mieszanki niezganej Go/3o

Obramowanie chodnika od jezdni krgmikiem betonowym typu ¢ikiego, od strony
skarp obrzgem betonowym o wymiarach 8x30cm. Obramowanie zjazd@weznik
wtopiony.

5.2. Geometria pozioma

Przebieg chodnika dostosowano do geometrii jeZfimbdnik na przewanjacej cz5ci
przyleg& bedzie bezpérednio do krawdzi nawierzchni jezdni, na odcinku zalegania
gruntéw organicznych oddzielonygdrie od jezdni pasem zieleni szerégianax. 3,0m.
Geometria zjazdow przebiegbedzie istniejcym sladem, promienie sktu w granicach 5,0-
6,0m, szerok& nawierzchni 3,5m i 5,0 dla zjazdu na dy@gninr.

Podhczenie zjazdéw do drogi gtéwnej pogtém zblizonym do prostego.
Istniejgce przepusty pod zjazdami wykonagezsur betonowych, ich stan jest dobry i
zostam wykorzystane przy budowie kolektora deszczowego.

W planie drogi wystpuje tuk o promieniu 250m.

5.3. Profil podtiny

Niwelete chodnika dostosowarsisle do istniegcej kranedzi jezdni.
Maksymalny spadek podtny dochodzi do 2,1%.



5.4. Przekréj normalny

Zaprojektowano nagpujaca konstrukcg nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
» warstwascieralna - kostka betonowa gruleo6 cm,
* podbudowa z mieszanki niezganej Go/30 grubaci 10cm.

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych:
» warstwascieralna - kostka betonowa gruleo8 cm,
* podbudowa z mieszanki niezganej Go/3o grubgci 20cm.

Konstrukcja nawierzchni na z@zie na drog gminna:
» warstwascieralna - kostka betonowa gruleo8 cm,
* podbudowa z mieszanki niezganej Go/30 grubaci 32cm.
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grédwarstwy 3 cm.
» podbudowa z mieszanki niezganej Go/3o grubaci 32cm.

Powierzchnia chodnika P=503,5m
Powierzchnia zjazdéw P=75,6m

5.5. Roboty wykéaczeniowe

Przylegty teren naley wyréwna, rozplantowa grunt wydobyty z korytowania
chodnika i obsi@ mieszank traw.

5.6. Ziela.

W pasie zieleni zostanie zachowany drzewostatg &zy klonysrednicy 60-100cm.
Na pocatkowym odcinku jeden klo&r. 81cm (254cm obwdéd ) zostanie usiiyiz uwagi na
waski pas drogowy i stan drzewa.

6. Odwodnienie.

6.1. Wykonanie sieci KD

W celu odprowadzenia wéd opadowych zscz pasa drogowego i jezdni oraz
chodnika zaprojektowano kolektor zbiorczy guony z systemem wpustéw
przykraweznikowych. Kolektor deszczowy wykonany zostanie izlretonowychsr. 400mm
I posadowiony w @igu istniegcego przydréenego rowu. Istnigce przepusty pod zjazdami ze
wzgledu na ich dobry stan techniczny zogtaolaczone z projektowanym kolektorem.

Obliczenia iléci woéd deszczowych dokonano ze wzoru:
Q=gXxWxFxo|[ls]

gdzie:
g - natzenie deszczu miarodajnego [I/s x ha]

¢ - wspotczynnik splywu powierzchniowego



F - powierzchnia zlewni [ ha]
¢ - wspdiczynnik opénienia

Przyjto nasgpujace parametry do oblicae

g = 130l/sx ha

Y, = 0,90 - jezdnia o nawierzchni asfaltowej
Y, = 0,85 - chodnik z kostki betonowej

Qs = 0,85 - zjazdy z kostki betonowej

Y4 = 0,10 - powierzchnie zieleni

F, = 0,0218 ha - powierzchnia jezdni asfaltowej

F, = 0,0133 ha - powierzchnia chodnika z kostkionowej

F; = 0,0067 ha - powierzchnia zjazdow z kostkiohewej
F, = 0,1680 ha - powierzchnia zieleni
¢ =1,0

Qmax = (10,0218 X 0,90 ) + ( 0,0200 x 0,85 ) + ( 0,1680 x 0,10 ) x 130 x 1,0=6,9 I/s
Q nom = (10,0218 x 0,90 ) + (0,0200 x 0,85 ) + ( 0,1680 x 0,10 ) x 15x 1,0 = 0,8 I/s

Stan i sklad odprowadzanych podczyszczonyét wpadowych nie duzie przekraczat
nastpujacych wskanikow:

- zawiesina ogOllna nie oksza ni 100,0 mgl/l,

- stzenie substancji ropopochodnych niecksize ni 15,0 mg/l.

Tak wkc odprowadzane podczyszczone wody opadowebgde stanowd zagraenia
zanieczyszczeniem wod gruntowych oraz wod feooiaych, ktére znajdgjsi na
gtebokasci okoto 70 m.

Ze wzgldu na bardzo matilosci ( max 6,9 I/s) odprowadzanych wéd opadowych
podczyszczanigciekdw opadowych zachodzibgdzie w osadnikach studni rewizyjnych
i wpustowych.

Aby zabezpieczysrodowisko przed ewentualnym skaiem wglowodorami
ropopochodnymi - w ostatniej studni przed atgin naley umieci¢ poduszk
sorpcyjrg 0 pojemnéci min. 10,0 I.

Wylot kanalizacji deszczowej Dn 400 mm wykoydxdzie jako typowy dokelbetowy
prefabrykowany, zabezpieczony ef@ami stalowymi @14 mm rozstawionymi co 15 cm.
Krata ruchoma zamykana na ktgdiechniczg. Rzdna dna wylotu 120,50 m npm.

Dno i skarpy rowu przydinego na diugei min. 3,0 m zostan umocnione
brukiem na zaprawie cementowej z kamienianggd. Powyej bruku na skarpach
rowu zostanie ulmna darnina na ptask.

W miejscu budowy wylotu kanalizacji dezowej przewiduje sido wykonania
tylko niezlzdne roboty ziemne konieczne do zabudowy wylot

Planowana inwestycja zaliczana jest doegs¢wzig¢, ktdre nie oddziatywaj
negatywnie nasrodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy



0 udosgpnianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale spoterstera w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania smadowisko ( t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 353 ) oraz Rozpadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada @0@1w sprawie
przeds¢wzie¢ mogicych znaazco oddziatywa na srodowisko ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.
71).

Budowa wylotu kanalizacji deszczowej ®4nm oraz odprowadzenie niewielkiej
ilosci ( max 6,9 1/s) podczyszczonych wod opaddwydo ziemi” nie ldzie miato
zadnego wpltywu na przylegte tereny.

Na dziatkach nr: 170/3 i 169/18 w gbe Pieckowo w miejscu projektowanego
wylotu kanalizacji deszczowe] nie wgtija urzadzenia melioracyjne.

Zas¢g oddziatywania projektowanych gdzen kanalizacji deszczowej zamknie; si
w granicach dziatek nr: 170/3 i 169/18.

Szczegoty kanalizacji deszczowej przedstawionoajecie branowym.
Nalezy przeprowadzaokresow kontrok (dwa razy w roku) studni i wpustow
deszczowych w celu optdienia osadnikdéw z zanieczyszazsatych i piasku.

Dlugaos¢ sieci:
DN-400 L=124,0m
llos¢ wpustowsciekowych 3 sztuki.

6.2. Istniejcy przepust drogowy.

Przepust pod dragvojewodzlg zostanie przediony (na wlocie) o 7,0m (zachowany
modut) rug stalows spiralnie karbowano srednicy 60cm. Cg¢ o diugaci 1,3m zostanie
wbudowana w istn. przepust, pozostata wystaczs¢ dt. 5,7m stanowi przedtenie
przepustu.

Zalegajce w podtau niewytku grunty nienéne (spg 1,3m) podlegabeda petnej
wymianie. Poszerzony nasyp na tym odcinku wybudgwedzie na wzmocnionym podia
geowtdkniry o profilu zamkngtym wypetnionym kruszywem naturalnyrawiirem).
Fundament przepustu wykana mieszanki niezwizanej Gozo W rekawie z geowtdkniny.
Rodzaj geosyntetyku do wzmocnienia padto jego wiaciwosci powinny odpowiada
wymaganiom — geowidkninie igtowanej o parametrach:

- wytrzymatc¢ na rozcaganie wzdha pasma MD i wszerz pasma CD nie mnigBnikN/m
- wydtuzenie wzgédne przy max. obgreniu MD nie mniej ni 45%

- wydtuzenie wzgtdne przy max. obgienie CD nie mniej ti50%

- wytrzymata¢ na przebicie CBR nie mniej.nii400 N

- wodoprzepuszczal§é 100-1251/ni/s

- gramatura nie mniej 1il20g/nf

7. Wptyw projektowanej inwestycji na srodowisko.

Budowa chodnika przebiegaecdzie istniegcym sladem lewostronnego pobocza
ziemnego w istnigcym pasie drogowym (dziatka nr 170/3) i skrajenunygku
przylegajcego do korpusu drogi (dziatka nr 169/18). Tergmpavany przez dragjest juz w
chwili obecnej przeksztatcony przez cztowieka. Re&ja przedswziccia nie wptynie na
zmiarg krajobrazu oraz zaburzeridowiska przyrodniczego. Wykonanie chodnika wpgyni
na bezpieczestwo wytkownikow drogi.

Oczyszczenie wod opadowych z nawierzchnigmgioprzez ,poduszklamelows”
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i naturalne oczyszczenie, (retencja terenéw zielbhy

Do realizacji przedsivziecia keda wykorzystywane typowe, nie wplywgge negatywnie
nasrodowisko, materiaty budowlane takie jak: kruszymaturalne, kruszywo tamane,
prefabrykaty betonowe. Do wykonania robayie bedg materiaty posiadage atest IBDIM
oraz wyroby dopuszczone do obrotu na podstawievdst dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych.

Projektowana inwestycja nie naruszy interesu osggzich.

8. Dane informacyjne

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zkbwit.
9. Oznakowanie i uradzenia zabezpieczajce ruch pieszych

Do projektu przebudowy drogi w zakresie budowy chka nie wymagany jest
projekt statej organizacji ruchu.

Na odcinku od km 26+795,0 do km 26+920,0 ruch pielszabezpieczono barierk
chodnikowg z elementéw rurowych typ ,olszigki” barwy czarnej zalecanej przez Inwestora.

Dla zr&@nicowania, zaznaczenia skrajni jezdni, properkagistke koloru czerwonego
utozy¢ bezpdrednio przy krawzniku na szerokeci min. 20cm.

Na czas rob6t wykonawca opracuje i unijpdojekt oznakowania na czas robot.
10. Uzgodnienia

Niezbedne uzgodnienia zgdzono do niniejszego opracowania.

11. Zajetosé terenu

Inwestycja zlokalizowanackzie w pasie drogi wojewodzkiej dziatka nr 170f8ai
czgsci dziatki nr 169/18.

Opracowat

Zb. Koper
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