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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Podstawą prawną opracowania jest: 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r) z późniejszymi 

zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2001 Nr 5 poz.42), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie 

ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2001r. Nr 129, poz. 1439), Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 

o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 200. Nr 80, poz. 718). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakre-

su i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 

1256).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane do obowiązków projektanta należy (Art.20.ust.1 pkt. l b) 

sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projek-

towanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie ww. planu przed 

rozpoczęciem budowy (Art. 21 a. ust. l). 

W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2 ), należy uwzględnić specyfikę 

następujących rodzajów robót: 

1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub 

upadku z wysokości, 

2) przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicz-

nych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 

3) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych, 

4) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników, 

5) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach, 

6) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 
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2. DANE OGÓLNE 

2.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 594 w msc. Pieckowo w za-

kresie budowy chodnika. Zakres projektowanych robót wraz z określeniem elementów podlegających 

przebudowie, bądź rozbiórce. 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie następujących robót: 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 

Przebudowa uzbrojenia  
2. Budowa kanalizacji deszczowej. 

ROBOTY ZIEMNE  
3. Wykonanie nasypu. 

PODBUDOWY  
4. Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego. 

NAWIERZCHNIE  
5. Wykonanie warstwy ścieralnej chodnika z kostki betonowej. 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
6. Plantowanie skarp. 

ELEMENTY ULIC  
7. Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem 

z betonu C12/15 (B-15) 

2.1.1. Istniejące obiekty budowlane. 

Roboty będą prowadzone na terenie zabudowanym. W terenie występuje uzbrojenie podziem-

ne oraz nadziemne.  

W obrębie robót występują następujące urządzenia obce: 

− kable energetyczne,  

− przewody wodociągowe, 

− kanalizacja sanitarna, 

− kable telekomunikacyjne, 

2.1.2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeń-
stwa i zdrowia ludzi. 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będzie stwarzał ruch drogowy w trakcie budowy 

oraz istniejące uzbrojenie podziemne. 

3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC 

Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.  

Przedziały czasowe l.p. 
Wyszczególnienie 

I II III IV 

1 Roboty wstępne:     

1a - przekazanie terenu wykonawcy     

1b - zagospodarowanie placu budowy     
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Przedziały czasowe l.p. 
Wyszczególnienie 

I II III IV 

1c - wytyczenie obszaru objętego  

przebudową 

- roboty rozbiórkowe 

- wykonanie kolektora KD wraz z wpustami 

ściekowymi 

    

2 Roboty budowlane:     

2a Roboty drogowe 
-     wykonanie nasypu 

-     wykonanie podbudowy  

- ustawienie krawężników  

- wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów 

    

3 Prace porządkowe i odbiór końcowy.     

 

Z uwagi na to, że nie jest znany Wykonawca robót, opracowanie szczegółowego harmonogramu 

prac możliwe będzie po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie zadania. Harmonogram powinien 

uwzględniać oczekiwania Inwestora, użytkowników uzbrojenia podziemnego, możliwości Wykonawcy 

oraz szereg innych uwarunkowań wynikających z przyczyn niezależnych i trudnych obecnie do przewi-

dzenia.   

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE BEZPIE-
CZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

4.1. Roboty, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegól-
nie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności  przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

• roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 

• wykonanie wykopów pod sieci podziemne, 

4.2. Roboty budowlane przy prowadzeniu, których występują działania substancji che-
micznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 
ludzi: 

• prowadzenie robót w temperaturze poniżej –100C, 

• wykonywanie izolacji, 

4.3. Roboty prowadzone w pobliżu linii energetycznych napięcia lub czynnych linii  ko-
munikacyjnych:  

• wykonanie nawierzchni, 

4.4. Roboty stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 

• Nie występują. 

4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach: 

• Nie występują. 
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4.6. Roboty prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabryko-
wanych: 

• roboty wykonywane przy użyciu dźwigów: za- i rozładunek, krawężników drogowych, prefabryka-

tów. 

W planie BiOZ należy przewidzieć zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających potencjalne 

ryzyko związane z prowadzeniem budowy. 

5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ W TRAKCIE REALIZACJI RO-
BÓT I DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE 

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyżej zadania, jak również miej-

sce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczególnie wysokiego zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. Nie mniej z uwagi na możliwość wystąpienia potencjalnego zagrożenia przewidzieć należy zapla-

nowanie i podjęcie działań ograniczających ryzyko związane z prowadzeniem budowy.  

W szczególności należy mieć na uwadze: 

1) odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy, 

2) organizację terenu budowy w sposób zapewniającą bezpieczeństwo, 

3) właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego, 

4) zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych, 

5) zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wykopach oraz przy montażu elementów ciężkich, 

6) zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac, przy których występuje działanie substan-

cji niebezpiecznych, 

7) zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia prac związanych z zakładaniem rur osłonowych, 

8) zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac, przy których występuje działanie substan-

cji toksycznych, trujących, wysokiej temperatury. 

Zasady postępowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robót zawarte są w instrukcjach 

BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 

401). oraz Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dniac28 mar-

ca 1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 

i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93). 

Ad.1) Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy. 
Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zależy w dużym 

stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpowiedzialna za pro-

wadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym (Dz. U. z 2001r 

Nr 129, poz 1439) jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowla-

nych, przed rozpoczęciem budowy (Art. 21 a. ust. l). Jednocześnie zobowiązany jest (Art. 22. ust.3c) 

do wprowadzania niezbędnych zmian w informacji do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (opra-

cowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikających z postępu prac budowlanych. 

Właściwe przygotowanie do inwestycji obejmować powinno min.: 

- określenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegółowego harmonogramu realizacyjne-

go, 

- przygotowanie kadry – sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkoleń, 

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy, 

- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzętu zmechanizowanego, pomocniczego 

i wszelkich niezbędnych urządzeń, 

- przygotowanie materiałów podstawowych i pomocniczych, 

- zapewnienie ochrony osobistej dla pracowników (odpowiednia odzież ochronna) i pierwszej pomo-

cy. 
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Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy każdy pracownik powinien być przeszkolony przez 

kierownika budowy lub robót w zakresie przestrzegania przepisów bhp, a powyższy fakt powinien być 

odnotowany w książeczce bhp. Szczegółowe wytyczne zawarte są w przepisach prawnych i instruk-

cjach BHP. 

Ad.2). Organizacja terenu budowy w sposób zapewniająca bezpieczeństwo.  
Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma być 

ruch kołowy i pieszy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.  

Dla przedmiotowej inwestycji opracowany został wymagany plan i konieczne jest przestrzeganie  

przyjętych w nim rozwiązań.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposób uniemożli-

wiający wejście na ten teren osób nie zatrudnionych. Jednocześnie należy w taki sposób zaplanować 

prace, aby możliwe było zapewnienie bezpiecznego dojścia do budynków i posesji. Dotyczy to w 

szczególności wykopów. 

Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma być 

ruch kołowy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na jezdni lub po-

boczu należy prowadzić po ustawieniu oznakowania według opracowanego projektu organizacji ruchu 

na czas robót. Pracownicy muszą pracować w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach, zaopa-

trzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla kierujących samochodami. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposób 

uniemożliwiający wejście na ten teren osób nie zatrudnionych. Bezpieczna i sprawna organizacja ru-

chu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten należy przygotować ze szczególną sta-

rannością, a w trakcie realizacji dbać o przestrzeganie przyjętych warunków. 

Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzegu wykopów zapewnić ma 

odpowiednio wyposażony sprzęt do robót oraz sprzęt ratunkowy. Dla utrzymania komunikacji pieszej 

pracowników budowy przez cieki należy wykonać kładki z poręczami o wysokości min. 1,10 m. Pra-

cownicy muszą pracować w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach. 

Ad.3).Właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego. 
Użytkowanie sprzętu mechanicznego stanowić może istotne źródło zagrożenia bezpieczeństwa 

w czasie pracy, zarówno dla osób obsługujących sprzęt jak i przebywających w jego sąsiedztwie. W 

związku z tym należy przewidzieć odpowiednie działania ograniczające ryzyko powstania zagrożenia. 

Działania te opierać się powinny o istniejące przepisy prawne. Zgodnie obowiązującymi wymogami, 

sprzęt używany do wszystkich rodzajów prac powinien w szczególności: 

- być sprawny i spełniać stawiane mu wymogi techniczne, 

- powinien być obsługiwany przez wykwalifikowanych pracowników, 

- powinien być używany wyłącznie w celach, do których jest przeznaczony zgodnie zasadami okre-

ślonymi w instrukcji obsługi, 

- po skończeniu pracy powinien być pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony przez 

uruchomieniem przez osoby postronne. 

ponadto: 

- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych, 

- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych będących w ruchu, 

- czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni maszyn substancjami, których pary mogą tworzyć z po-

wietrzem mieszaniny wybuchowe, 

Podczas obsługi maszyn należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy 

w terenach uzbrojonych, w pobliżu budynków, w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych oraz 

w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochyłościach lub stokach a także przy współpracy z dodat-

kowym osprzętem. Stosować wówczas należy środki bezpieczeństwa i zasady BHP określone w in-

strukcjach obsługi urządzeń. 

W zakresie obsługi sprzętu mechanicznego zapewnić należy przestrzeganie powyższych zasad, po-

przez odpowiednie przeszkolenie pracowników oraz systematyczną kontrolę i konserwację sprzętu.  
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Ad.4).Zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w terenach  
uzbrojonych. 

Z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić 

z właścicielem lub zarządcą WSZYSTKICH poszczególnych sieci odległość bezpiecznego używania ma-

szyn roboczych oraz zorientować się, co do możliwości wystąpienie innego uzbrojenie nie zidentyfiko-

wanego na planach sytuacyjno-wysokościowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości użycie sprzę-

tu poprzedzić ręczną odkrywką uzbrojenia podziemnego.  

Ad.5). Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wykopach oraz przy montażu elementów 
ciężkich. 

Przy wykonywaniu wykopów przestrzegać należy bezwzględnie wymagań określonych 

w obowiązujących przepisach prawnych. Przy planowaniu prac związanych z wykopami należy w 

szczególności pamiętać o potrzebie właściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewnia-

nia bezpieczeństwa w trakcie prac, w  szczególności: 

- przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach 

należy wokół wykopów przewidzieć poręcze ochronne i oznakować je w widoczny sposób.  

- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop powinien być szczelnie przykryty 

balami, 

- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć strefę niebez-

pieczną,  

- przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą 

znajdować się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest jednocze-

sne prowadzenie w tym samym miejscu innych robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. 

Ponadto konieczna jest stała kontrola stanu skarp i obudowy, szczególnie po intensywnych 

opadach atmosferycznych. 

Należy zwrócić uwagę na bezpieczne składowanie elementów, uniemożliwiające ich przypad-

kowe bądź wymuszone stoczenie. 

Ad. 6).Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac, przy których występuje 
działanie substancji niebezpiecznych. 

Planowana inwestycja opiera się w głównej mierze o zastosowanie materiałów, bądź techno-

logii stwarzających stosunkowo niewielkie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia. Należy jednak zapew-

nić właściwe stosowanie materiałów i technologii tj. zgodnie z wiedzą techniczną i instrukcją produ-

centa. 

Z uwagi na to, że powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegają ciągłemu ulep-

szaniu i modernizacji, przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zapoznać się z zasadami bezpieczne-

go postępowania z używanymi materiałami.  

Ponadto przestrzegać należy ogólnych zasad wynikających z przepisów BHP w szczególności 

korzystania z odzieży ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nauszników wygłuszających.  

Ad. 7).Zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem 
urządzeń obcych. 
Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy. 

W przedmiotowej inwestycji nie występuje :  

− zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków,  

− emisja zanieczyszczeń gazowych i płynnych,  

− wytwarzanie odpadów stałych,  

− emisja hałasu oraz promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego,  

Przewidziane w niniejszej inwestycji urządzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzają bezpo-

średniego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że dana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla zdrowia i życia 

człowieka.  

Ad. 8). Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac, przy których występuje 
działanie substancji toksycznych, trujących, wysokiej temperatury, hałasu itp. 
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Należy zapewnić właściwe stosowanie materiałów i technologii tj. zgodnie z wiedzą techniczną 

i instrukcją producenta. Z uwagi na to, że powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegają 

ciągłemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zapoznać się z zasada-

mi bezpiecznego postępowania z używanymi materiałami. Ponadto przestrzegać należy ogólnych za-

sad wynikających z przepisów BHP w szczególności korzystania z odzieży ochronnej i stosowania w 

wymaganych pracach nauszników wygłuszających. 

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZADA-
NIA SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE 

W ramach budowy nie przewiduje się prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych.  

7. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI 

W trakcie prac nie przewiduje się wystąpienia odpadów niebezpiecznych. 

8. DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z PROWA-
DZENIEM ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

W ramach zadania nie przewiduje się prowadzenia prac w strefach szczególnego zagrożenia. 

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW I DOKUMENTACJI 

Miejsce przechowywania dokumentów i dokumentacji powinien określić kierownik budowy na 

etapie wprowadzania zmian w niniejszym planie. 

10. UWAGI 

1) Kierownik budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym zobowiązany jest (Art. 22. 

ust.3c) do wprowadzania niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynika-

jących z postępu prac budowlanych.  

2) Wszelkie prace wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, wytycznymi 

odnośnie wykonawstwa robót, instrukcją BHP oraz  wytycznymi producentów urządzeń i materia-

łów. 

3) Dla opracowanego planu nie jest wymagana część rysunkowa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpie-

czeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzają-

cych zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256 §1.1., 3) ). 

 

Opracował: 

 

     Zbigniew Koper 


