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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania jest:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r) z pdzniejszymi
zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.2001 Nr 5 poz.42), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie
ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2001r. Nr 129, poz. 1439), Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
0 zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 200. Nr 80, poz. 718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakre-
su i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz.
1256).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane do obowigzkow projektanta nalezy (Art.20.ust.1 pkt. | b)

sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projek-
towanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ww. planu przed

rozpoczeciem budowy (Art. 21 a. ust. I).

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2 ), nalezy uwzgledni¢ specyfike

nastepujgcych rodzajow robdt:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci,

przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicz-
nych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,
stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow,

prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.
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2. DANE OGOLNE

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 594 w msc. Pieckowo w za-
kresie budowy chodnika. Zakres projektowanych robot wraz z okresleniem elementéw podlegajgcych
przebudowie, badz rozbidrce.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

Przebudowa uzbrojenia

2. Budowa kanalizacji deszczowej.

ROBOTY ZIEMNE

3. Wykonanie nasypu.

PODBUDOWY

4. Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwigzanego.

NAWIERZCHNIE

5. Wykonanie warstwy Scieralnej chodnika z kostki betonowej.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

6. Plantowanie skarp.

ELEMENTY ULIC

7. Ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem
z betonu C12/15 (B-15)

2.1.1. Istniejgce obiekty budowlane.

Roboty beda prowadzone na terenie zabudowanym. W terenie wystepuje uzbrojenie podziem-
ne oraz nadziemne.
W obrebie robdt wystepuja nastepujgce urzadzenia obce:
- kable energetyczne,
- przewody wodociggowe,
- kanalizacja sanitarna,
- kable telekomunikacyjne,

2.1.2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzat ruch drogowy w trakcie budowy
oraz istniejgce uzbrojenie podziemne.

3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC

Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.

l.p. Wyszczegdinienie Przedziaty czasowe
I II III v
1 Roboty wstepne:
la - przekazanie terenu wykonawcy
1b |- zagospodarowanie placu budowy
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Przedziaty czasowe

Wyszczegolnienie
I II III v

1c - wytyczenie obszaru objetego
przebudowa

- roboty rozbidrkowe

- wykonanie kolektora KD wraz z wpustami
Sciekowymi

2 Roboty budowlane:

2a Roboty drogowe

- wykonanie nasypu

- wykonanie podbudowy

- ustawienie kraweznikow

- wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdow
3 Prace porzadkowe i odbior koncowy.

Z uwagi na to, ze nie jest znany Wykonawca robdt, opracowanie szczegétowego harmonogramu
prac mozliwe bedzie po rozstrzygnieciu przetargu na wykonanie zadania. Harmonogram powinien
uwzglednia¢ oczekiwania Inwestora, uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego, mozliwosci Wykonawcy
oraz szereg innych uwarunkowan wynikajgcych z przyczyn niezaleznych i trudnych obecnie do przewi-
dzenia.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIE-
CZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

4.1. Roboty, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegol-
nie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

»  roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
«  wykonanie wykopow pod sieci podziemne,

4.2. Roboty budowlane przy prowadzeniu, ktorych wystepuja dziatania substancji che-
micznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

« prowadzenie robdt w temperaturze ponizej —10°C,
« wykonywanie izolacji,

4.3. Roboty prowadzone w poblizu linii energetycznych napiecia lub czynnych linii ko-
munikacyjnych:

« wykonanie nawierzchni,

4.4. Roboty stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow:
* Nie wystepuja.

4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach:

« Nie wystepuja.

26



4.6. Roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabryko-
wanych:

« roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow: za- i roztadunek, kraweznikéw drogowych, prefabryka-
tow.
W planie BiOZ nalezy przewidziec zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajgcych potencjalne
ryzyko zwigzane z prowadzeniem budowy.

5. PRZEWIDYWANE ZAG ROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI RO-
BOT I DZIALANIA ZAPOBIEGAWCZE

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyzej zadania, jak réwniez miej-
sce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczegdlnie wysokiego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Nie mniej z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia potencjalnego zagrozenia przewidzie¢ nalezy zapla-
nowanie i podjecie dziatan ograniczajgcych ryzyko zwigzane z prowadzeniem budowy.

W szczegolnosci nalezy mie¢ na uwadze:

1) odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

2) organizacje terenu budowy w sposdb zapewniajacg bezpieczenstwo,

3) wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego,

4) zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych,

5) zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy montazu elementow ciezkich,

6) zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, przy ktorych wystepuje dziatanie substan-
cji niebezpiecznych,

7) zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z zaktadaniem rur ostonowych,

8) zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, przy ktdrych wystepuje dziatanie substan-
qji toksycznych, trujacych, wysokiej temperatury.

Zasady postepowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robot zawarte sg w instrukcjach
BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401). oraz Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dniac28 mar-
ca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93).

Ad.1) Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy w duzym
stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpowiedzialna za pro-
wadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym (Dz. U. z 2001r
Nr 129, poz 1439) jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowla-
nych, przed rozpoczeciem budowy (Art. 21 a. ust. ). Jednoczesnie zobowigzany jest (Art. 22. ust.3c)
do wprowadzania niezbednych zmian w informacji do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (opra-
cowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikajgcych z postepu prac budowlanych.

Wiasciwe przygotowanie do inwestycji obejmowac powinno min.:

- okreslenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegbtowego harmonogramu realizacyjne-
go,

- przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkolen,

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego

i wszelkich niezbednych urzadzen,

- przygotowanie materiatow podstawowych i pomocniczych,
- zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikow (odpowiednia odziez ochronna) i pierwszej pomo-

cy.

27



Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony przez
kierownika budowy lub robdt w zakresie przestrzegania przepisow bhp, a powyzszy fakt powinien by¢
odnotowany w ksigzeczce bhp. Szczegdtowe wytyczne zawarte sg w przepisach prawnych i instruk-
cjach BHP.

Ad.2). Organizacja terenu budowy w sposob zapewniajaca bezpieczenstwo.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma byc
ruch kotowy i pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowany zostat wymagany plan i konieczne jest przestrzeganie
przyjetych w nim rozwigzan.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposob uniemozli-
wiajgcy wejscie na ten teren osdb nie zatrudnionych. Jednoczesnie nalezy w taki sposob zaplanowac
prace, aby mozliwe byto zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynkdw i posesji. Dotyczy to w
szczegolnosci wykopow.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma byc
ruch kotowy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na jezdni lub po-
boczu nalezy prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania wedtug opracowanego projektu organizacji ruchu
na czas robdt. Pracownicy muszg pracowac w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach, zaopa-
trzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla kierujgcych samochodami.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposob
uniemozliwiajgcy wejscie na ten teren osob nie zatrudnionych. Bezpieczna i sprawna organizacja ru-
chu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten nalezy przygotowac ze szczegdlng sta-
rannoscia, a w trakcie realizacji dbac o przestrzeganie przyjetych warunkow.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzegu wykopdw zapewni¢ ma
odpowiednio wyposazony sprzet do robdt oraz sprzet ratunkowy. Dla utrzymania komunikacji pieszej
pracownikow budowy przez cieki nalezy wykona¢ kiadki z poreczami o wysokosci min. 1,10 m. Pra-
cownicy muszg pracowac w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach.

Ad.3).Wlasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego.

Uzytkowanie sprzetu mechanicznego stanowi¢ moze istotne zrddto zagrozenia bezpieczenstwa
w czasie pracy, zarowno dla oséb obstugujgcych sprzet jak i przebywajgcych w jego sasiedztwie. W
zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania ograniczajgce ryzyko powstania zagrozenia.
Dziatania te opierac sie powinny o istniejgce przepisy prawne. Zgodnie obowigzujgcymi wymogami,
sprzet uzywany do wszystkich rodzajéw prac powinien w szczegdlnosci:

- byc sprawny i spetnia¢ stawiane mu wymogi techniczne,

- powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikéw,

- powinien by¢ uzywany wytgcznie w celach, do ktdrych jest przeznaczony zgodnie zasadami okre-
Slonymi w instrukcji obstugi,

- po skonczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony przez
uruchomieniem przez osoby postronne.

ponadto:

- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedacych w ruchu,

- czyszczenie i odtluszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktorych pary mogg tworzy¢ z po-
wietrzem mieszaniny wybuchowe,

Podczas obstugi maszyn nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na bezpieczenstwo pracy
w terenach uzbrojonych, w poblizu budynkow, w sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych oraz
w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochytosciach lub stokach a takze przy wspoétpracy z dodat-
kowym osprzetem. Stosowa¢ wowczas nalezy Srodki bezpieczenstwa i zasady BHP okreslone w in-
strukcjach obstugi urzadzen.

W zakresie obstugi sprzetu mechanicznego zapewnic nalezy przestrzeganie powyzszych zasad, po-
przez odpowiednie przeszkolenie pracownikdw oraz systematyczng kontrole i konserwacje sprzetu.

28



Ad.4).Zachowanie szczegodlnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach

uzbrojonych.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodnic¢
z wiascicielem lub zarzadcg WSZYSTKICH poszczegodlnych sieci odlegto$¢ bezpiecznego uzywania ma-
szyn roboczych oraz zorientowac sie, co do mozliwosci wystgpienie innego uzbrojenie nie zidentyfiko-
wanego na planach sytuacyjno-wysokosciowych. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci uzycie sprze-
tu poprzedzi¢ reczng odkrywka uzbrojenia podziemnego.

Ad.5). Zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy montazu elementow

ciezkich.

Przy wykonywaniu wykopow przestrzegac nalezy bezwzglednie wymagan okreslonych
w obowigzujgcych przepisach prawnych. Przy planowaniu prac zwigzanych z wykopami nalezy w
szczegolnosci pamietac o potrzebie whasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewnia-
nia bezpieczenstwa w trakcie prac, w szczegolnosci:

- przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostepnych dla osdb nie zatrudnionych przy robotach
nalezy wokdt wykopdw przewidzie¢ porecze ochronne i oznakowac je w widoczny sposdb.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop powinien by¢ szczelnie przykryty
balami,

- przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe niebez-
pieczna,

- przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych osoby wspotpracujgce z operatorem moga
znajdowac sie wytgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest jednocze-
sne prowadzenie w tym samym miejscu innych robdt oraz przebywanie osdb niezatrudnionych.

Ponadto konieczna jest stata kontrola stanu skarp i obudowy, szczegdlnie po intensywnych
opadach atmosferycznych.

Nalezy zwroci¢ uwage na bezpieczne sktadowanie elementéw, uniemozliwiajgce ich przypad-
kowe badz wymuszone stoczenie.

Ad. 6).Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, przy ktorych wystepuje

dzialanie substancji niebezpiecznych.

Planowana inwestycja opiera sie w gtdwnej mierze o zastosowanie materiatéw, badz techno-
logii stwarzajgcych stosunkowo niewielkie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia. Nalezy jednak zapew-
ni¢ wtasciwe stosowanie materiatdw i technologii tj. zgodnie z wiedzg techniczng i instrukcjg produ-
centa.

Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegajg ciggtemu ulep-
szaniu i modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy dokfadnie zapoznac sie z zasadami bezpieczne-
go postepowania z uzywanymi materiatami.

Ponadto przestrzegac nalezy ogdlnych zasad wynikajgcych z przepisow BHP w szczegdlnosci
korzystania z odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nausznikow wygtuszajgcych.
Ad. 7).Zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z zabezpieczeniem
urzadzen obcych.

Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy.

W przedmiotowej inwestycji nie wystepuje :

zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekow,

emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych,

wytwarzanie odpaddw statych,

emisja hatasu oraz promieniowania jonizujgcego i elektromagnetycznego,

Przewidziane w niniejszej inwestycji urzadzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzajg bezpo-

$redniego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Biorgc powyzsze pod uwage stwierdza sie, Ze dana inwestycja nie stwarza zagrozen dla zdrowia i zycia

cztowieka.

Ad. 8). Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, przy ktorych wystepuje

dzialanie substancji toksycznych, trujacych, wysokiej temperatury, hatasu itp.
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Nalezy zapewni¢ wtasciwe stosowanie materiatéw i technologii tj. zgodnie z wiedzg techniczng
i instrukcjg producenta. Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegaja
ciggtemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie zapoznac sie z zasada-
mi bezpiecznego postepowania z uzywanymi materiatami. Ponadto przestrzegac nalezy ogdlnych za-
sad wynikajgcych z przepisow BHP w szczegolnosci korzystania z odziezy ochronnej i stosowania w
wymaganych pracach nausznikéw wygtuszajgcych.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW WYKONUJACYCH ZADA-
NIA SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE

W ramach budowy nie przewiduje sie prowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych.

7. SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIALAMI NIEBEZPIECZNYMI
W trakcie prac nie przewiduje sie wystgpienia odpaddw niebezpiecznych.

8. DZIALANIA ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIE,CZEI(ISTWOM WYNIKAJACYM Z PROWA-
DZENIEM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

W ramach zadania nie przewiduje sie prowadzenia prac w strefach szczegdlnego zagrozenia.

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW I DOKUMENTAC)I

Miejsce przechowywania dokumentéw i dokumentacji powinien okresli¢ kierownik budowy na
etapie wprowadzania zmian w niniejszym planie.

10. UWAGI

1) Kierownik budowy zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym zobowigzany jest (Art. 22.
ust.3c) do wprowadzania niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynika-
jacych z postepu prac budowlanych.

2) Wszelkie prace wykonywac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, wytycznymi
odnosnie wykonawstwa robdt, instrukcjg BHP oraz  wytycznymi producentéw urzadzen i materia-
tow.

3) Dla opracowanego planu nie jest wymagana cze$¢ rysunkowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzaja-
cych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256 §1.1., 3) ).

Opracowat:

Zbigniew Koper
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