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1 Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg warunki techniczne, wytyczne Inwestora oraz zgodnos¢ dokumentaciji z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych tom V , Instalacje
elektryczne”, normg SEP N SEP — E- 004:2004, PN-EN 13201.

1.2 Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest projekt budowy sieci oswietlenia oraz kanatu technologicznego drogi
wojewodzkiej nr 598 Olsztyn-Butryny-Zgnitocha na odcinku granica miasta Olsztyn

Przedmiotem opracowania jest usuniecie kolizji energetycznych linii kablowych i napowietrznych nN-0,4
V i SN-15kV, kolidujacych z rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 598 Olsztyn-Butryny-Zgnitocha na odcinku
granica miasta Olsztyn.

W zakresie opracowania jest projekt budowy sygnalizacji Swietlnej w ciagu drogi wojewodzkiej nr 598

Olsztyn-Butryny-Zgnitocha na odcinku granica miasta Olsztyn.

1.3 Warunki techniczne

Warunki przytagczeniowe dla projektowanego oswietlenia znajdujg sie w punkcie 2.1.2 i 2.1.3. Warunki
techniczne dla projektowanego kanatu technologicznego umieszczone sa w punkcie 4.1.2. Warunki
przebudowy istniejgcej sieci elektroenergetycznej niskiego, sredniego i wysokiego napiecia zostaty
przedstawione w punkcie 3.1.2.

1.4 Warunki geotechniczne

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych projektanci zaliczaja projektowane obiekty budowlane do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Na opracowywanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

Wszystkie prace fundamentowe musza by¢ prowadzone wg. zasad zgodnie z normg PN-B-06050:1999
.Geotechnika — Roboty zmienne — wymagania ogélne. Technologie oraz przebieg prac nalezy

dopasowaé¢ do montowanego fundamentu UP4 oraz warunkéw gruntowych.



1.5 Uprawnienia i przynale zno$é¢ do IZB projektanta i sprawdzaj acego

POMORSKA OKREGOWA
{ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Y jetojaniska 43/44 . _
fg 840&3(%5?8;:15%2?35?;; u Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
fox (0-58) 301-44-08

syg. akt 218/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RADOSLEAW ARTUR KACZMAREK
magister inzynier
urodzony dnia 13.07.1979 r. w Walczu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0217/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Korfisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisg‘](iliﬁkacyjncj
eszek Niedostatkiewicz

- CZ NEK
OkregoweiKomisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Radostaw Artur Kaczmarek

80-176 Gdarsk, ul. Przytulna 13 b/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-A7P-PNQ-LE9 *

Pan RADOStAW ARTUR KACZMAREK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0523/10
adres zamieszkania ul. OPACZEWSKA 42/8, 02-372 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa wwuw.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiony



WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7132/02 Gdarisk, dnia 2002 - 07 - 49

DECYZJA NR 78/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. [ pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdzn.
zm/ oraz art. § pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
19951.) )

nadaje:

Panu: Jarostawowi KUR
magistrowi inzynierowi elektrotechnikowi

ur. wdniu 29 lipca 1967 r. w Mragowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje :
Pan Jarostaw KUR ‘,
ul. Heleny Lange 12 o J @x
83- 200 Starogard Gdanski * ‘ e v/t FochY Bazimiert Normant
e yrokfora XVydzigt,

2. ala




® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9YN-7WF-2KA *

Pan Jarostaw Kur o numerze ewidencyjnym POM/IE/0165/03

adres zamieszkania ul.H.Lange 12, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiony



2 Sieé oswietleniowa
2.1 Podstawa opracowania

2.1.1 Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest projekt budowy sieci oswietlenia drogi wojewddzkiej nr 598 Olsztyn-
Butryny-Zgnitocha na odcinku granica miasta Olsztyn

2.1.2 Warunki przyt gczeniowe

Energa

operator
Numer P/15/055762 Miejscowos¢ Olsztyn Data 31-12-2015
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa, oswiellenie drogowe DW 598
Adres (Nr dzialki): Bartag
gm. Stawiguda , dzialka numer 1-347/2

2 Grupa przylaczeniowa:
3 Moc przylaczeniowa: 125kwW
4. Miejsce przylaczenia:

GPZ - Olsziyn Jaroty [5]

Linia 15 kV OLJAROTY-OLSZTYNEK [520]

Stacja SN/nn JAROTY KOL 2 [0-1049]

Obwad nn Kier. szafka Z-II/1 + linia napow. Jaroty/Pieczarkamia [1049-03]

Obiekt Ziacze, szafka [nN] SL/Bartag dz. 347/15, 347/16, rezerwa [10490302/Z-111/1/1]

B: Migjsce dostarczania energii elektrycznej:
w zlaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kigrunku instalacji
odbiorczej;

8. Rodzaj przytacza: kablowe

7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

711, Urzadzenia WN i SN:

7.1.2.  Stacja transformatorowa;

713, Urzadzenia nn:
Wykonat zasilanie przytaczem kablowym o przekroju wyg potrzeb z czescl zlgczowe] istniejacego ziacza kablowo-
pomiarowego Z-I11/1 zlokalizowanego przy granicy dziatek nr 347/15 i 347/16 do nowoprojektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego,

714, Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolprasy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

71.5.  Zabezpleczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

71.7. Demontaze:

72, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Wykonat przytacze kablowe zalicznikowe o przekroju wy potrzeb ze ziacza kablowo-pomiarowego, kidre zostanie
wybudowane przez ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie.

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej; tg fi< 0.4

9. Wymagania dolyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego;



12

12.1.

12.2.

123,

124,

13.

14.

15

4 Energa

operator

Rodza] urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Mot znam, (kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia;
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspolpracy ruchowej;
Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Lokalizacje zigcza kablowo-pomiarewego nalezy uzgodnié na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Olszlynie przy
ul.Cichej 7.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kempatybilnosci elektromagnetyczne).

Przy realizacii ninigjszych warunkbw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej cbowigzujgcej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U, Nr 83
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu,
Nalezy liczy¢ sig 2z moliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwows dostawe energii elektryczne] moina
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacjl z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w lej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkdw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy 0 przyigezenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podsiawie arl. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U, nr 54 poz. 348 z
poin. zm.} w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pazn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiatcza, ze zapewni dostaws energii dla obiekiu przylaczanego:

- po preytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przyfgczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA = OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucii lub umowy kompleksowej,

Ninigjsze oswiadczenie jest oSwiadezeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowiane,

il
Bober Janusz M}i Jacel Sztukawski
OPRACOWAL "\ | ZATWIERDZIL

tel. 896121423

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2, ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Olsztynie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn



=/ Energa

operator
Numer P/15/055766 Miejscowosé Olsztyn Data 04-01-2016
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: oéwietlenie drogowe DW 598
Adres (Nr dzialki): Bartag
gm. Stawiguda , dziatka numer 1-16/51

Z: Grupa przylaczeniowa: WV
3. Moc przylaczeniowa: 13.6 kW
4, Miejsce przylqczenia:

GPZ - Qlsztyn Jaroty [5]

Linia 15 kV OLJAROTY-OLSZTYNEK [520]

Stacja SNinn BARTAZEK OSIEDLE 2 [0-1422]

Obwad nn 03 kier. S-10 [1422-03]

Obiekt Zlacze, szafka [nN] SLBartag dz. nr 364/22,23,24 [14220308/8-17)

5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
w ztaczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
odbiorczej;

8. Rodzaj praylacza: kablowe

7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

711, Urzadzenia WNi SN:

7.1.2.  Stacja transformatorowa:

7.3, Urzadzenia nn:
Wykonaé zasilanie przylaczem kablowym o przekroju wy polrzeb z czeécl Zaczowe| istniejacego zlacza kablowo-
pomiarowego $-17 zlokalizowanego przy granicy dzialek nr 364/23 | 364/24 do nowoprojektowanego zlacza kablowo-
pomiarowego.

7.1.4. Wyposaienie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspblpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

715, Zabezpieczenie sisci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalaci lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7.  DemontaZe:
7.2, Zakres inwestycii realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Wykonac przytacze kablowe zalicznikowe o przekraju wg pofrzeb ze ztacza kablowo-pomiarowego, kidre zostanie
wybudowane przez ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie.

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi=0.4
8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



& Energa

operator

Rodzaj urzadzenialinstalacji'sieci Napigcie znam. [kV] Ioc znam. kW] Prad rozruchu [A]

12. Inne ustalenia;
121.  Dotyczy projektu budowlanego:

12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowsj:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

124.  Inne wymagania:

Lokalizacje zigcza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodnié na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Olsztynie przy
ul.Cichej 7.

13. Ukylkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreSlone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetyczne,

14. Przy realizacji ninigjszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednit wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu | Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15, Standardy jakesciowe energil elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U, Nr 93

poz. 623 z 2007 r.),
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energil do sieci  elekiroenergetycznej dia ww, obiekiu.
Maley liczyé sig z mozliwoscia przerw w dostawie energil elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekiryczne] moina
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

16. Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umawie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow,

17. Warunki przylgczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawareiu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art, 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbin. 2m.) w 2wiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U, nr 89 poz. 414 z pdin. zm.) ENERGA-
OPERATOR. SA oswiadeza, 2& zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- o Zawarciu umowy o Swiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkl. 3 ustawy - Prawo buc&av@gppﬂ_i‘“ ’

St _
Rejony Dstirybucgi
iy ==

,.1-7" .5
Bober Janusz JL« E Jate

OPRACOWAL 7\ ZATWIERDZIL
tel. 896121423

Sztutkcaveski

Otrzymujg: 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Olsztynie
ul. Cicha 7, 10-350 Olsztyn



2.1.3 Warunki techniczne
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RODEN ROAD DESIGN sp. z 0. 0.
ul. Lisa Kuli 9
01- 512 Warszawa

T1.4420.4.2015

Zarzgd Drobg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ustala nastepujace warunki do
projektowania o$wietlenia dla rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 598 na
odcinku: granica miasta Olsztyna-DP1374N ze zmiang przebiegu w Olsztynie.

1. Przebudowa¢ kolizie projektowanej drogi z istniejgcym oswietleniem
ulicznym.

2. Zakres projekiowania o$wietlenia okresli¢ w oparciu o obowigzujace warunki
iechniczne dla drog publicznych.

3. Oswietlenie nowoprojektowanych odcinkéw drogi zasili¢ z istniejacych i
nowych szafek ofwietleniowych, o warunki zasilania ktérych nalezy wystapi¢ do
Energa Operator 5.A.

4. Szafki zasilajgce wyposazy¢ w system centralnego sterowania o$wietleniem,
z mozliwoscia sterownia strumieniem Swietlnym opraw.

3. Oswietlenie uliczne wybudowa¢ jako kablowe 3-fazowe z oprawami
wyposazonymi w elektroniczne uklady zaplonowe oraz sterowniki redukcji
mocy. Szczeg6ly uzgodni¢ na etapie projektowania w ZDZIT w Olsztynie.
Rozwazy¢ zastosowanie opraw LED.

6. Parametry oswietleniowej dobra¢ w oparciu o norme PN-EN 13201.

7. Projekt powinien zawiera¢ obliczenia potwierdzajace przyjecie optymalnych
rozwigzai inwestycyjnych i eksploatacyjnych, oraz spetniaé wymogi Prawa
Budowlanego w zakresie Projektu Wykonawczego. W zakresie parametrow
oswietleniowych stosowa¢ komputerowg metode obliczeniows.

8. Rozwigzania projektowe na roboczo uzgodni¢ z Pelnomocnikiem Prezydenta
d.s. Gospodarki Elektroenergetycznej, Wydzialem Rozwoju Miasta oraz ZDZiT.
9. Projekt techniczny powinien uzyskat uzgodnienie koncowe ZDZIiT w
Olsztynie.

Do wiadomosci:
1. Pelnomocnik Prezydenta d.s. Infrastruktury i Gospodarki Elektroenergetyczne]
2. aa

Sprawe prowsdzl
Deriusz Makemski
tel (0-69) 544.32-71




2.1.4 Warunki techniczne

Zgodnie z warunkami przylgczenia nr P/15/055766 wydanymi przez Energa — Operator S.A.
projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z istniejgcego zlgcza zintegrowanego z uktadem pomiarowo —
rozliczeniowym. Przylgcze kablowe o przekroju wg potrzeb z czesci zigczowej istniejacego ztacza
kablowo - pomiarowego S-17 zlokalizowanego przy granicy dziatek 364/23 i 364/24 do
nowoprojektowanego ztacza — zakres ENERGA OPERATOR S.A.

Zgodnie z warunkami przylaczenia nr P/15/055762 wydanymi przez Energa — Operator S.A.
projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z istniejgcego zlgcza zintegrowanego z uktadem pomiarowo —
rozliczeniowym. Przylgcze kablowe o przekroju wg potrzeb z czesci ziaczowej istniejgcego zigcza
kablowo — pomiarowego Z-lll/1/1 zlokalizowanego przy granicy dziatlek 347/15 i 347/16 do
nowoprojektowanego ztagcza — zakres ENERGA OPERATOR S.A.

Ukiad sieci: TN-C.

2.2 Projektowane o swietlenie

2.2.1 Wymagania o swietleniowe

Projekt wykonano zgodnie z norma PN-EN 13201.
Szczegotowe obliczenia parametréw fotometrycznych zostaty wykonane w programie DIALux. Obliczen

dokonano na podstawie danych zrédtowych.

2.2.2 Typ konstrukcji

Oswietlenie drogi nalezy zrealizowaé za pomocg opraw os$wietleniowych zainstalowanych na stupach
stalowych, ocynkowanych, spawanych bezszwowo, osmiokatnych #3mm z blachy gat. S 275 o
wysokosci montazu oprawy 10m z wysiegnikiem pojedynczym o diugosci 1,5 m oraz kacie nachylenia
15° i 5° Zbiezno$é stupa 17mm/m , $rednica gérna 60 mm , dolna 172mm . U dotu stup wyposazony w
plyte podstawy umozliwiajgcg montaz na fundamencie F-150V.

Whneka stupowa zabezpieczona zamkiem z maskownicg ze stali nierdzewne;.

Wyglad stupa zblizony do przedstawionego w karcie katalogowe;j.

Wskazane w projekcie stupy stalowe powinny byé posadowione na fundamencie prefabrykowanym typu
F-150V. Fundamenty nalezy zabezpieczyé masg bitumiczna.

Stupy posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdéw. Usytuowanie stupéw
i odlegtosci pokazano na planie sytuacyjnym. Stupy posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do
kierunku ruchu oraz schemacie jednokreskowym. Konstrukcja stupa zostata dobrana do Il strefy
wiatrowej. Obcigzenie wiatrem liczone wg PN-77B-02011. Wszystkie stupy os$wietleniowe muszg byé
znakowane znakiem CE na zgodnos$¢ z PN-EN 40:5 potwierdzone certyfikatem WE. Stupy nalezy

cynkowacé zgodnie z norma PN-EN ISO 1461.
2.2.3 Zastosowane oprawy o sSwietleniowe

e Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej).

e Stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody dla komory optycznej — IP66

e Stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody dla komory elektrycznej — IP66

* Materiat korpusu — Cisnieniowy odlew aluminium, malowany proszkowo

e Materiat klosza — Szklo hartowane ptaskie

e Stopien ochrony na uderzenia — IK09

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i

bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od



0° do 15° (montaz bezpos$redni) lub od 0° do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada
dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obroceniu oprawy na wysiegniku.

« Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podkitadki) wykonane sg ze stali
nierdzewnej i gwarantujg stabilny montaz

e Temperatura barwowa zrodet Swiatta w panelu LED 4000-4500K (neutralny biaty)

»  Wskaznik oddawania barw zrodet Swiatta w panelu LED Ra = 70

« Oprawa wyposazona jest w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt Swiatta o charakterze
drogowym, kazda dioda na panelu LED posiada indywidualny element optyczny o takiej samej
charakterystyce

« Oprawa wyposazona jest w uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem DALI oraz
Zzaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia swietinego
bez sygnatu sterujacego z zewnatrz

* Mozliwos¢ wymiany uktadu zasilajgcego oraz optycznego bez koniecznosci zdejmowania oprawy
ze stupa. Dostep do komory osprzetu bez uzycia narzedzi.

« Dane fotometryczne oprawy zamieszczone sg ha stronie producenta i umozliwiajg wykonanie
obliczen parametrow oswietleniowych w ogélnodostepnych programach obliczeniowych

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Ochrona przed przepieciami oprawy — 10kV

e Wspotczynnik mocy > 0,9

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzania ciepta. Dwie niezalezne komory
zapewniajg termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym a uktadem optycznym.
Dodatkowo oprawa wyposazona jest w czujnik termiczny umieszczony na panelu LED
zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu

e Zakres temperatur pracy: -35°C < To < +35°C

e Zaktdcenia sieci elektrycznej THD < 20%;

» Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

« Oprawa wyposazona w roztgcznik odigczajacy napiecie po jej otwarciu

e Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie na poziomie 80% po 100 000h zgodnie z LM-80 /
TM-21

» Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE oraz certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
na znak ENEC

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzgadzeniem
WE nr 245/2009

* Ukfad optyczny spetnia wymagania normy EN 62471

* Oprawa wykonana zgodnie z normg EN 60598-1

UWAGA! Moc proponowanych opraw zamiennych nie moze przekroczy¢ mocy opraw wskazanych w

projekcie, a wyliczone parametry oswietlenia nie moga by¢ gorsze niz przedstawione w projekcie

2.2.4 Sie¢ oswietleniowa

Projektuje sie kablowag linie oswietlenia typu YAKXS 4x35mm?>.

Projektowane stupy nalezy wyposazyé w tabliczki bezpiecznikowe bakelitowe lub inne odpowiednie.
Wskazane w projekcie stupy uziemi¢. Warto$¢ uziomu uziemienia roboczego mniejsza niz 10Q.
Uziemienia robocze nalezy poditgczyé do zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej. Zerowanie stupow
wykonaé przewodem LgY16mm?; 450/750V w kolorze z6to-zielonym. Na przewodzie neutralnym

zostawié¢ zapas kabla. Na kablach odchodzacych z danego stupa nalezy zastosowaé¢ oznaczniki — kier.



nr stupa. We wnece stupowej kable montowa¢ w tzw. ,,choinke” i na granicy pomiedzy koncéwka
kablowg a izolacjg kabla nakiada¢ koszulke termokurczliwg. Wszelkie potaczenia gwintowe na tabliczce
bezpiecznikowej oraz we wnece stupa powinny zosta¢ zabezpieczone przed korozjg wazelina
techniczng. Numeracje stupow przyjac¢ zgodnie ze schematem jednokreskowym lub ze wskazaniem
Inwestora.

Projektowane kable ukfadac linig falistg w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z
piasku i zasypac¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg ziemi rodzimej. Nastepnie utozy¢ folie o
trwatym korze niebieskim i reszte zasypac pozostatg z wykopu ziemig. Na kabel zalozyé opaski
informacyjne , tres¢ ktérych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. W miejscach przejscia kabla przez drogi, pod
wjazdami stosowac rury ostonowe HDPE fi 110 mm, a takze na skrzyzowaniach z instalacjami
podziemnymi kabel uktada¢ w przepustach kablowych HDPE fi 110, wejscie i wyjscie z przepustu —
piankowa¢. Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawczg z podaniem domiaréw do
statych punktéw w terenie, dokona¢ odbioru etapowego ukfadania sieci kablowej oraz inwentaryzacji
geodezyjnej przez uprawnionego geodete i pomiardéw opornosci izolacji kabli .

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejgce instalacje podziemne nalezy

zachowac szczegoblng ostroznos$¢ oraz Scisle trzymac sie uzgodnien branzowych.

Calosc robdt oraz etapowe odbiory kabli wykona¢ pod nadzorem Inwestora lub osoby przez niego
wyznaczonej oraz zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami. Po

zakonczeniu prac teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego. Napotkane, podczas wykonywania robét,

urzadzenia podziemne traktowac jako czynne i zachowac¢ szczegllng ostroznos¢ przy zblizeniach i
skrzyzowaniach. Nalezy zachowaé¢ min. 0,5m odstepu od istniejgcych sieci poziemnych. W miejscach
skrzyzowan zastosowacé rury ochronne. Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z istniejgcymi
gestorami zachowa¢ szczeg6lng ostroznosé - prace ziemne wykonywaé recznie i STOSOWAC SIE
ZGODNIE Z UZGODNIENIEM GESTORA. Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu
nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Po zakonczeniu robo6t do odbioru przygotowac¢ dokumentacje

powykonawczg i niezbedne protokéty pomiarow.

2.2.5 Zasilanie projektowanej sieci

Zgodnie z warunkami przylaczenia nr P/15/055766 wydanymi przez Energa — Operator S.A.
projektowane oswietlenie nalezy zasili¢ z projektowanego ztacza zintegrowanego z uktadem pomiarowo
— rozliczeniowym. Przytacze kablowe o przekroju YAKXS 4x50 z czesci ztgczowej istniejacego zigcza
kablowo - pomiarowego S-17 zlokalizowanego przy granicy dzialek 364/23 i 364/24 do
nowoprojektowanego ztgcza — zakres ENERGA OPERATOR S.A.

Zgodnie z warunkami przylagczenia nr P/15/055762 wydanymi przez Energa — Operator S.A.
projektowane odwietlenie nalezy zasili¢ z projektowanego ztacza zintegrowanego z uktadem pomiarowo
— rozliczeniowym. Przytacze kablowe o przekroju YAKXS 4x50 z czesci ztgczowej istniejacego zigcza
kablowo - pomiarowego Z-lll/1/1 zlokalizowanego przy granicy dziatlek 347/15 i 347/16 do
nowoprojektowanego ztacza — zakres ENERGA OPERATOR S.A.

Uktad sieci: TN-C.

2.2.6 Sterowanie o swietleniem

Projektowana sie¢ o$wietlenia bedzie sterowana za pomocg zegara astronomicznego umieszczonego w

projektowanej szafie o$wietleniowe;.

2.2.7 Ochrona od pora zen

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych

nalezy zastosowa¢ ZGODNY Z UKLADEM SIECI TN-C (samoczynne wyt gczanie zasilania) .



Skutecznos¢ ochrony projektowanej linii kablowej sprawdzono w obliczeniach. Warunki skutecznosci

ochrony sg spetnione.

Po wykonaniu uzioméw dokona¢ pomiaru uziemienia .

2.2.8 Szafa oswietleniowa

Ogoblna charakterystyka szafy oswietleniowej:

zgodnos$¢ z normami; PN-EN 60439-1:2003 + A1:2006, PN-EN 60439-5:2008, PN-EN 61439-
1:2011, PN-EN 61439-2:2011, PN-EN 60529:2003, PN-EN 62262:2003, PN-E-05163:2008,
potwierdzona przez certyfikat zgodnosci celcertyfikat zgodnosci z normami. Certyfikaty
potwierdzajace, ze oferowane wyroby spelniajg zasadnicze wymagania dla sprzetu
elektrycznego okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (dyrektywa LVD 2006/95/WE).
Certyfikaty muszg by¢ wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki certyfikujgce lub
notyfikowane w tym zakresie na podstawie badan wykonanych w akredytowanych lub notyfikowanych w
Polskim Centrum Akredytacji lub innego petnoprawnego czionka EA ( European co-operation for
Accreditation) bedacego sygnatariuszem EA MLA.

Napiecie znamionowe: 230/400 V AC;

Napiecie znamionowe izolacji: 500 V;

Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane: 2,5 kV;

Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 18 kA, 1s.;

Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 40 kA,

Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego: min. 16 kA, 0,1 s;

Prad znamionowy ciagty: do 910 A,

Prad znamionowy ciagty obwodéw odptywowych: do 160A;

Obudowa:

obudowa, kieszen kablowa, uchwyt na stup oraz fundament wykonane z niepalnego poliestru
(wzmocnionego witdknem szklanym) formowanego pod cisnieniem na gorgco, odpornego na
uderzenia mechaniczne i wysokg temperature, promieniowanie UV oraz czynniki atmosferyczne,
obudowa ma konstrukcje modutowg umozliwiajacg wymiane uszkodzonych elementéw,
fundament szafy wykonany jako element oddzielny konstrukcyjnie,

stopien ochrony obudowy: IP 44,

klasa ochronnosci: II,

stopien odporno$ci obudowy na uderzenia mechaniczne (wandaloodporne) - : IK10,

widoczne i trwale okreslenie poziomu zagtebienia fundamentu w gruncie wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy jego usuniecie,

konstrukcja zawiaséw drzwiczek szafki umozliwiajaca nieskomplikowany i szybki demontaz i
montaz bez uzycia narzedzi,

demontaz i montaz przednich oston fundamentu winien by¢ mozliwy tylko po otwarciu drzwiczek,
znaki oraz napisy (wytacznie w jezyku polskim) wykonane w sposob trwaly, zapewniajgcy
czytelnosé w czasie catego okresu eksploatacii,

obudowa posiada trwaty opis zawierajgcy nazwe i znak firmowy producenta oraz na zewnetrznej
stronie drzwiczek w sposo6b trudno usuwalny umieszczong tabliczke ostrzegawcza,

obudowa posiada miejsce na oznakowania

obudowa uniemozliwia przedostawanie sie do jej srodka wody oraz obcych ciat statych, a takze

zapewniac skuteczng wymiane powietrza zapobiegajgcg powstawaniu rosy,



- drzwi szafy wyposazone w zamek baskwilowy z minimum dwoma mocowaniami, przystosowany
do zabudowy wkiadki bebenkowej oraz uchwyt do zatozenia ktodki,

- kazde drzwi muszg posiadac rygle dolny i gérny,

- wszystkie elementy (obudowa, kieszen, uchwyt na stup, fundament, daszek) sa wykonane z tego
samego materiatu,

- obudowa jest pomalowana s$rodkiem typu anty plakat w kolorze RAL, zgodnie z wytycznymi
Inwestora

- po wewnetrznej stronie drzwiczek kieszen przystosowana do umieszczenia dokumentacji w
formacie A4.

- go6ra obudowy w postaci daszka skosnego,

- wysoki stopnien zabezpieczenia przed korozjg elementéw metalowych;

2.3 Obliczenia techniczne

2.3.1 Dobor zabezpiecze n

Wielko$¢ zabezpieczen sprawdzono na podstawie zaleznosci:

_ Pc

) J3w [Cos¢

Jako zabezpieczenie obwodoéw projektuje sie wkiadki bezpiecznikowe

2.3.2 Dobor kabli

r

Dobdr kabli przeprowadzono na podstawie zaleznosci:
_ Pc
Y3 [Cos¢

=1, [k,

r

IrobSIn

|, <1450,

<y

2.3.3 Obliczenia skuteczno s$ci zerowania

Obliczen dokonano na podstawie nizej podanych wzoréw :

Zyr =N (R + 2% Ry D2+ (Xpp + 26 X, 1)
la max - Warto$¢ samoczynnego wytaczania dla bezpiecznikéw DO gG (dla t<5s)

Warto$¢ reaktanciji i rezystancji transformatora 100 kVA:

Ry =0,0092 Q Xy = 0,03 Q
Wartos¢ reaktancji i rezystancji przewodéw i kabli:
Przekréj kabla [mm ] R, [Q/km] X, [Q/km]
YAKXS 4 x 35 0,686 0,08

2.3.4 Obliczenia spadkéw napi eé

Z uwagi na fakt, iz SAL70mm2 obliczen dokonano za pomocg wzoru uproszczonego itak dla
obwodu 3-fazowego.
P=l=100

AU, =———
% yeS=U2



3 Przebudowa kolizji
3.1 Podstawa opracowania

3.1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest usuniecie kolizji energetycznych linii kablowych i napowietrznych nN-0,4
V i SN-15kV, kolidujacych z rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 598 Olsztyn-Butryny-Zgnitocha na odcinku
granica miasta Olsztyn

3.1.2 Warunki techniczne

Energa

operator
‘Numer RIM5/012587 Miejscowosé Dlsztyn Data 13-03-2015
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZ)
SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynia
Ninigjszy dokument ckresla niezbedny zakres przebudowy sieci elekiroenergetycznej dia kalidujacego z siecis (urzadzeniami) obiekiu
1 Obrekt
Nazwa:rozbudowa drogi wojewddzkie| nr 588 Olsztyn - Bulryny-Zgnitocha (edeinek od granicy Miasta
Ofsztyn - DP1374N)
Adres (Nr dzialk) Bartag
gm. Stawiguda

2z Istniejace urzgdzenia elekiroenergetyczne podiegajace przebudowie:
21, Odcinek kablowy [SN] - od GPZ-lu do linii napow. [520/01] - istniejacy odcinex lini kabfowe| YHAKXS 120mm? ciag
glowny [CLSZTYN JAROTY-OUSZTYNEK] pomiedzy stacia GPZ JAROTY a ishisjacych stanowiskiem slupowym nr 1
tstniejace] linfi napowietrznej SN 15KV [OLSZTYN JAROTY-OLSZTYNEK].
22 Odcinek kablowy [SN]- [§18/01] - isiniejacy oocineX linii kablowej YHAKXS 120mm? ciag glowny [OLSZTYN JAROTY-
LANSK] pomigdzy stacja GPZ JAROTY a istniejacych stanowiskiem slupowym nr 1 Isiniejgge] linil napowietrznej SN
154V [OLSZTYN JAROTY-LANSK]
23, Odcinek kablowy [nN]- pofistylen/polwinit [1422-0802/01] - isiniejgca linia kablowa YAKY 4x120mm? pomigdzy
istnigiacymi zigczami kablowo-pomiarowymi nr 14220301/5-10 SLIBartag dz. 16131 14 - 14220312/5.9 SL/Barlag dz.
30/3, 4§30,
3 Zakres niezbedne] przebudowy siecl
3 Urzadzenia WIN | SN:
- Urzadzania elekiroenergetyczne SN 18k okreslone w p.2 nalety przebudowat/dostesowa na odcinkach kolidujacych
Z projeklowanym zagospadarowanien lerenu 2 zachowaniem istnisjacego ukiady siecl
32 Stacia transformalorowa

33 Urzadzenia nn:
- Urzadzania elektroenergelyczne ni O,4kY okreslone w p.Z naley presbudowatidostosowad na odcinkach kolidujagych
2 projeklowanym 2agospodarowaniem lerenu 2 zachowaniem istnigjacego uklady sieci

34, Demontate:
- Zagospodatowanie materistow uzyskanych z demontazu uzgodnic w Rejonie Dystrybucii Qdsztyn,
4 Inne ustalenia;

41 Detyezy projekiu budowlanego;
- Dokumentacie techniczng siec elekiroenargelycang nalely uzgodnit na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucil Olsziyn;
- Dpracowany projekt budowlany siec elskiroenergetyczne] nalezy przedlofyé do sprawdzenia w Wydziale Dokumantacj|

42 Inne wymagania

Przebudow urzadzen nalezy wykonad w technologil umoziiwiaiace] zachowane ciagiodei dostaw energil lub czasowe

wylaczanie | codzierne zataczania urzadzen do pracy
- Od wiascicieli gruntow, na klrych umieszczone zostana przebudowywane urzadzenia eleklbioenergetyczne bedace wlasnoscig
ENERGA-Operator SA, naley uzyskat zgnde na budowe lub modernizacie w formie ustanowienia slukebnosci przesylu lub
odpowiednich decyzji adminigtracyjnych,
- W przypadku wystapienia kelizji innych urzadzen elekircenergetycznych nid ww, nalezy je przebudowas poza chazar
wystgpowania kolizji 2 zachowaniem istrigjgcego ukladu sieci
- Kable elekiraenergetyczne przebiegajace przez chszary uwarozane mechamczne nalezy przebudowac poza obrgb hoiizi lub
zabezpieczyt rurami oslonowymi dwudzielnymi

3 Rozpoczgoe prac projekiowych, jak rowniez budowlano - mantazowych na podstawie niniejszych warunkdw przebudowy sieci
odbywa sie na 2asadach uzgadnionych 2 ENERGA — OPERATOR SA Cddzial w Clsztynie

f Ewentuaine odwolanie od mniejszych warunkow przebudowy siect jest modliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania, Brak stanowiska Podmiolu wystepujgcego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich sheeplada

iy Warunkl przebudowy slecl wadne sg przez akres 2-ch lat od daty ich ckreglenia



Energa

operator
Feklin Pepatamenty
Zarzadeania 'aumsm_ Sietioggm
Pijanowski Bogdan T
OPRACOWAL H{ZﬂTWIERD ;
tel. 896121808 Zhigniew Szprdngiel

Ofrzymujy: 1. Whi
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olszlynie
ul. Tuwima &, 10-850 Csztyn
4. Rejon Dyslrybucji w Olsztynie
ul. Ceeha 7, 10-950 Osztyn



Energa

operator
umer RI15/012588 ‘Mie;scowoéé Dlsziyn Data 13-03-2015
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Ninigjszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elekiroenergetycznej dia kolidujacago z siecia (urzadzeniami) obiekiu®

1.

32

33

34,

Obiekt:
Mazwarozbudowa drogl wojewddzkie] nr 598 Olsziyn - Butryny-Zgnilocha (odcinek od granicy Miasta
Qlsztyn - DP1374N)
Adres (Nr dzialki) Bartag
gm. Stawiguda

IstmeJ&c& urzgdzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:

Przesio [WN] - Matki - Jaroty [9] - Istniejacy odeinek linii napowietrzne] WN 110 kV typu 3xAFL-E 240mm2- linia gtowna
|ukiad przewoddw beczkowy] , 2xAFL-1,7 95mm? - przewod odgromowy - pomiedzy istnigjacymi stanowiskami
stupowymi nr 361 - 36m - dlugoéci 170m (kolizja nr 1),

22 Odcinek napowietrzny [WN] - [MICHELIN — JAROTY] 3xAFL-5 240 1xAFL1.7-85 FIONCWY [8] - Istniejacy odcinak lini
napowietrzng] WN 110 kV typu 3xAFL-6 240mm2- linia gidwna [ukiad przewodow beczkowy] , 1xAFL-1,7 70mm? -
przewod odgromowy oraz z podwieszonym Swiatiowodem - pomigdzy istniejacymi stanowiskami stupowymi nr 381 - 36m
- diugosci 170m (kolizja nr1).

23, Przesto [WN] - Michelin- Jaroty [6] - Istnigjacy odcingk linil napowietrzne WN 110 kV typu 3xAFL-6 240mm2- [inia
glowna, TXAFL-17 70mm? - przewdd odgromowy [uklad przewodéw Iréjkatny] oraz z pedwieszonym $wiatlowodem-
pomigdzy istniejacymi stanowiskami stupowymi nr 35 - 36 - dlugosci 198m (kelizja nr 2),

Zakres niezbgdng| przebudowy siech:

Urzadzenia WH i SN:

Przebudowa istniejgcych urzadzen elekiroenergelycznych zgodnie 2 p, 2 (linie napowietrzne WN 110kV, przewody

Swiattownadowe) kofidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu (Przebudowa ul. Lubelskiej) z zachowaniem

istniejgcege ukladu siecl.

Wymagania techniczne:

- Przebudowe linii wykonad zgodnie z normg z jaka wybudowano linig;

- Przebudows linil wykonac w technologii napowietrznej;

= Qdcinki linii WN podlegajace przebudowie musza posiadaé obclazalncét pradows réwna badz wiegksza od okreslone| dia

przewoddw typu AFL-6 240 mm¢? przy temperaturze projektowe] +80°C. Dopuszcza sie zastosowanie przewoddw

malozwisowych pod warunkiem, 2e;

a) rezysiancia jednostkowa (okreslona dia temperatury 20°C) proponowanych przewodéw nie bedzie wisksza niz dla

przewoddw istnigjacych typu AFL-6 240 mme,

b obciglainesé edeinka przebudowans ki WM bedzie nie mnisjsza od obrig2alnosci okreslone] dia linii 2 przewodami

AFL-6 240mm? przy temperaturze projektowej +80°C

¢) przewody wraz z osprzglem spelniat musza wymagania stawiane przez Standardy Techniczne w Energa-Operator SA.;

- lzatatory dobrac zgodnie ze Standardami Technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA - Specyfikacja ,lzolatory Eniowe, wiszace

i wsparcze WH,SN i nn™, Izelatory finiowe 110kY z gniazdowymi ckuciami na cbu koficach. Osprzet lukoechronny moniowany

poza okuciami izolatora;

- Na przewodach roboczych | odgromowych zastesowad tumiki drgan Stockbridge’a lub spiraing;

- W zakresie linii éwiatiowodowych - na odeinku finii pediegajace] przebudowie, nalezy przebudowad istnigjgey swiathwod

ADSS. Szczegoly lechniczne nalezy uzgadnia na etapie projektowania w Wydziale Zarzadzania Uslugami Specjalistycznymi

ENERGA-OPERATOR SA. Oddzial w Olszlynie

Stacja transformatorowa:

Urzgdzenia nn:

Demontaze:
- Zagospadarowanie materialbw uzyskanych z demonta?u uzgodnic na etapie opracowania dokumentacji w Rejonie Dystrybugji
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Energa

operator

Diszlyn,

Inne ustalenia;

Dotyczy projektu budowlanego:

- Opracowad projekty budowiane - wykonawcze - zgodnie z obowigzujgcymi Standardami Technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA i uzgadnic je:

- w Biurze Rozwoju w Cenirali ENERGA-OPERATOR 84,

- w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Oisziynie.

- w zakresie telekomunikacji - w Wydziale Zarzadzania Ustugami Specjalistycznymi Oddzial w Olsztynie,

Inne wymagania:

- Przebudowe urzadzen nalezy wykonac w lechnologii umozliwiajacej zachowanie cigglosci dostaw energii lub czasowe
wylaczanie i codzienne zalaczanie urzadzen do pracy.

- Ewenlualne pozbawienie zasilania GPZ Jaroty cd strony 110kY mozliwe jest tylko w weekendy lub dni wolne od pracy,

- Harmonogram prac i wylgczen zwigzanych z wymaganym dostosowaniem finii 110 kV do projektowanego zagospodarowania
terenu nalezy uzgodnic co najmniej miesige przed rozpoczgciem robol w Centralngj Dyspozycii Mocy ENERGA-OPERATOR
S w Gdansku oraz w Regionainej Dyspozycji Mocy ENERGA- GPERATOR SA Oddzial w Olsziynie

- Dia wszystkich skrzyZowan linii napowietrznych 110kY z projektowanym ukiadem drogowym nalezy wykonac profile
skrzyzowan.

- Od wiascicieli gruntow, na kidrych umieszczone zoslang przebudowywane urzadzenia elekiroenergetyczne bedace wiasnodcig
Operatora, nale2y uzyskaé zgode na budowe lub modemizacie w formie ustanowienia siuzebnosci przesylu lub odpowiednich
decyzj administracyjnych.

Raozpoczecie prac projekiowych, jak rdwniez budowlano - montaZowych na podstawie ninigjszych warunkow przebudowy sieci
odbywa slg na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie.

Ewentualne odwolanie od ninigjszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiofu wysiepujaceno o usuniecie kolizji uznawane bedzie jahu u:h ai-l:ueptaqr bl

Dep

Warunki przebudowy sieci waine sg przez okres 2-ch [at od daty ich okredlenia. s aﬂ‘m a2 Majatkiem Steciowym
ROKURENT

Pijanowski Bogdan

OPRACDWAL
tel. 896121806

Ctrzymujg: 1. Wnipskodawca
2

EMERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

3 Rejon Dystrybucji w Olsztynie
ul. Cicha 7, 10-950 Qisztyn



3.2 Opis techniczny — przebudowa sieci nN

3.2.1 Przebudowa linii kablowej

Istniejgce linie kablowe nN, kolidujace z projektowanym nowym uktadem jezdnym, nalezy przebudowac.
Kable na kolidujgcym odcinku nalezy wycig¢, a nowe odcinki kabla, utozy¢é po nowej nie kolidujacej
trasie. Projektowane odcinki kabli z kablami istniejacymi potaczy¢ przy pomocy muf termokurczliwych.

Miejsce przebudowy linii kablowych, pokazano szczeg6towo na planie zagospodarowania terenu.

3.2.1.1 Zabezpieczenie linii kablowe]

Istniejgce kable nN przechodzace pod drogg gtdéwng oraz zjazdami na tereny prywatne, zabezpieczy¢
rurg HDPE fi-110. W tym celu nalezy wykopac po trasie kabla row gtebokosci 1,2m i natozy¢ na kabel
dwudzielng rure ochronng fi 110. Kabel i przepust utozy¢ na 10cm podsypce piasku i takg sama warstwa,
piasku go przykry¢ oraz 15cm warstwg ziemi rodzimej (bez gruzu, czy kamieni), rozciggnac folie
kalandrowang koloru niebieskiego. Tak przygotowane zabezpieczenie zgtosi¢ do Wtasciciela, celem
dokonania odbioru technicznego przed zasypaniem. Po odbiorze cato$¢ zasypac, zageszczajac grunt
warstwami 20cm.

Miejsce zabezpieczenia linii kablowej, pokazano szczegétowo na planie zagospodarowania terenu.
3.2.1.2 Sposo6b uktadania kabli

Kable uktada¢ w rowie kablowym, na gtebokosci 0,7m, na 10cm warstwie piasku. Falisto utozony kabel
przysypac réwniez 10cm warstwg piasku oraz 15cm warstwa przesianej ziemi, a na niej rozciggnac
niebieska (nN) folie kalandrowang. Ewentualne skrzyzowania, zblizenia z podziemnymi urzgdzeniami
obcymi i przejscia pod drogami wykopem otwartym zabezpieczy¢ rurami HDPE fi110, a w przejsciach
pod drogami przeciskiem kable uktada¢ w przepustach z rur ostonowych HDPE fi 110 na gtebokosci 1m,
mierzonej od powierzchni jezdni i przysypacé tak jak kabel. Otwory przepustéw nalezy zabezpieczyc i
uszczelni¢ przed zamuleniem np. rekawami termokurczliwymi.

Przy wyjsciach i wejsciach do przepustéw kablowych, przy wejsciach na stupy energetyczne, pozostawi¢
zapasy kabla w postaci petli, dlugosci min.1,5m. Kable wyposazy¢ w opisowe opaski kablowe, a ich
trase oznakowac typowymi stupkami betonowymi, wkopanymi w ziemie tak, aby wystawaty ponad grunt
na wysokosé 0,1m.

Przygotowane linie kablowe, zgtosi¢ przed zasypaniem, do Rejonu Dystrybucji oraz uprawnionemu
geodecie, w celu dokonania odbioru technicznego przed zasypaniem oraz naniesienia ich na planach
geodezyjnych. Dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaréw i odbiorze technicznym, rowy
kablowe zasypa¢ zageszczajac grunt warstwami i rOwnajac teren.

3.3 Opis techniczny — przebudowa sieci SN

3.3.1 Przebudowa linii kablowe]

Istniejgce linie kablowe SN, kolidujace z projektowanym nowym uktadem jezdnym, nalezy
przebudowa¢. Kable na kolidujgcym odcinku nalezy wyciaé, a nowe odcinki kabla, utozy¢ po nowej nie
kolidujgcej trasie. Projektowane odcinki kabli z kablami istniejacymi potaczy¢ przy pomocy muf
termokurczliwych. Miejsce przebudowy linii kablowych, pokazano szczegétowo na planie

zagospodarowania terenu.

3.3.1.1 Zabezpieczenie linii kablowe]

Istniejgce kable SN przechodzace pod droga gtdwng oraz zjazdami na tereny prywatne,
zabezpieczyé¢ rurg HDPE fi-160. W tym celu nalezy wykopac¢ po trasie kabla réw gtebokosci 1,2m i

natozy¢ na kabel dwudzielng rure ochronng fi 160. Kabel i przepust utozyé na 10cm podsypce piasku i



takg samag warstwa piasku go przykry¢ oraz 15cm warstwg ziemi rodzimej (bez gruzu, czy kamieni),
rozciggnac folie kalandrowang koloru niebieskiego. Tak przygotowane zabezpieczenie zgtosi¢ do
Wiasciciela, celem dokonania odbioru technicznego przed zasypaniem. Po odbiorze catos¢ zasypac,
zageszczajac grunt warstwami 20cm.

Miejsce zabezpieczenia linii kablowej, pokazano szczegétowo na planie zagospodarowania terenu.

3.3.1.2 Sposo6b uktadania kabli

Kable uktada¢ w rowie kablowym, na gtebokosci 0,8m, na 10cm warstwie piasku. Falisto utozony
kabel przysypac réwniez 10cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg przesianej ziemi, a na niej
rozciggna¢ czerwong folie kalandrowang. Ewentualne skrzyzowania, zblizenia z podziemnymi
urzadzeniami obcymi i przejscia pod drogami wykopem otwartym zabezpieczy¢ rurami HDPE fi 160, a w
przejsciach pod drogami przeciskiem kable uktada¢ w przepustach z rur ostonowych HDPE fi 160 na
gtebokosci 1m, mierzonej od powierzchni jezdni i przysypac tak jak kabel. Otwory przepustow nalezy
zabezpieczy¢ i uszczelni¢ przed zamuleniem np. rekawami termokurczliwymi. Przy wyjsciach i wejsciach
do przepustéw kablowych, przy wejsciach na stupy energetyczne, pozostawi¢ zapasy kabla w postaci
petli, dtugosci min. 3m.

Kable wyposazy¢ w opisowe opaski kablowe, a ich trase oznakowac typowymi stupkami betonowymi,
wkopanymi w ziemie tak, aby wystawaty ponad grunt na wysokos$¢ 0,1m.

Przygotowane linie kablowe, zgtosi¢ przed zasypaniem, do Rejonu Dystrybucji oraz uprawnionemu
geodecie, w celu dokonania odbioru technicznego przed zasypaniem oraz naniesienia ich na planach
geodezyjnych. Dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaréw i odbiorze technicznym, rowy
kablowe zasypa¢ zageszczajac grunt warstwami i rOwnajac teren.

3.4 Uwagi ogdlne
3.4.1 Oznakowanie linii kablowej

Linie kablowg na catej dtugosci oznakowaé za pomoca trwatych oznacznikéw. Kabel utozony w ziemi
nalezy zaopatrzyé¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz
10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych jak skrzyzowania , wejscia do przepustéw
rurowych / zaleca sie wykonanie oznacznikéw z tworzyw sztucznych.
Oznaczniki powinny zawiera¢ nastepujace informacije:

- symbol i numer ewidencyjny linii

- oznaczenie kabla wg normy

- znak uzytkownika kabla

- rok utozenia kabla.
Na stupie zamocowac na kablu tabliczki informacyjne. Sposéb wykonania i tres¢ tabliczek uzgodni¢ w
ENERGA-OPERATOR SA

Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw terenu oraz instytucje uzytkujace urzagdzenia
inzynierskie w rejonie budowy.
- Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomic stuzby ENERGA OPERATOR SA w celu:
e wyznaczenia nadzoru;
+ okreslenia warunkow odbioru robot;
» uzgodnienia tresci nowych opasek kablowych, tresci opiséw kabli i stupéw nn-0,4kV, SN-15kV
- Roboty kablowe nalezy wykonywa¢ recznie i zgodnie z N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", w szczegdlnosci:

« trasy linii kablowych winny zosta¢ wytyczone przez geodete;



» kable nn-0,4kV ukfada¢ w ziemi na glebokosci 70cm, kable SN-15kV uktada¢ w ziemi na
gtebokosci 80cm, pod drogg 1,25m;

« zachowaé przepisowe odlegtosci kabli od istniejacego uzbrojenia podziemnego, napotkane
urzadzenia podziemne traktowac jak urzadzenia czynne;

» kable wolno ukfada¢ bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt jest piaszczysty, w
pozostatych przypadkach kable uktada¢ na warstwie 10cm przesianego piasku; kable nalezy
zasypywac warstwg 10cm takiego samego piasku, nastepnie warstwag 15cm rodzimego gruntu,
a nastepnie przykryé¢ folig z tworzywa sztucznego (niebieska - kable nN-0,4kV, czerwong -
kable SN-15kV) ;

» przed zasypaniem kable podlegajg etapowemu odbiorowi przez stuzby ENERGA OPERATOR
SA, oraz inwentaryzacji geodezyjnej, ktora nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie,
inwentaryzacja geodezyjna podlega uzgodnieniu w ZUDP;

» wykop kablowy nalezy zasypywac i zageszczaé¢ warstwami co 20cm, stopien zageszczenia
uzgodni¢ z wtascicielem terenu i wykonawcg naprawy nawierzchni.

- Po zakonczeniu prac odbudowaé nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczecia rob6t, nawierzchnie

rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegajg odbudowie na szerokosci wykopu plus 0,5m
po obu stronach tego wykopu.

- Po zakonczeniu budowy linii kablowych wykona¢ pomiary izolacji kabli i pomiary opornosci
uziemien .

- Z wymienionych wyzej pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty, pomiary musi wykonac
uprawniony elektryk. Miarodajnym do okreslenia opornosci uziemienia jest tylko wynik pomiaru
skorygowany odpowiednim wspofczynnikiem, zaleznym od warunkéw atmosferycznych.

- Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym zgodnie z
aktualnymi ,Standardami technicznymi obowigzujgcymi dla urzadzerh SN i nN eksploatowanych
w ENERGA-OPERATOR SA,

- Wykonawcg prac winna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii elektroenergetycznych

- Wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty,

certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ICH WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAC SIE Z TRESCIA OPISU
TECHNICZNEGO, WSZYSTKICH RYSUNKOW i ZAL ACZNIKOW DO DOKUMENTACJI, a w razie

niejasnosci nalezy zwrdci¢ sie z zapytaniami do inwestora.

mgr inz. Radostaw Kaczmarek



4 Kanat technologiczny
4.1 Podstawa opracowania
4.1.1 Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest projekt nowego kanatu technologicznego usytuowanego zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

4.1.2 Warunki techniczne

10-015 Olsztyn Qlsztyn, dnia 12 marca 2015 .

Y ierda Znak: TE.5012,1-1,2015

fel. 67 8% 544 31 00

fo 89 544 31 13 RODEN ROAD DESIGN
msﬁ':f;?m POLSKA Sp.z 0.0.
i ul. Lisa Kuli 9
iy b 01-512 Warszawa
Godziny pracy:

pn.-pt 7.00-15.00

; Dotyczy: Przedsiewziecia: ,,Rozbudowa drogl wofewodzkief nr 598 Olsztyn — Butryny —
Buump :z:;vw I;I:_:Iulf:euu Zgnitocha na odcinku granica miasta Olsztyn — DP 1374N ze zmiang przebiegu

pn.-ph. B.00-14.00 wm. Olsztyn”.

MIP: 739-385-11-85 )

REGON: 281358034 W odpowiedzi na pismo nr 48/2018/14-27 z dnia 02.03.2015 r. informuje,
ze akceptuje =zaproponowang lokalizacje kanalu techneologicznego w  zakresie
ww. Przedsiewziecia

Qdnosnie warunkéw technicznych zawiadamiam, ze:

1. na odecinku istniejacego kanalu przeznaczonego do rozbidrki, nalezy przewidziet
pelne odtworzenie likwidowanege odcinka w nowym migjscu, tj. zaprojektowad
kanalizacje technologiczng o identycznych parametrach (rodzaj rur, llosc rur, typ
i ilog¢ studni) oraz przewidzie¢ przeniesienie istniejgoych kabli w porozumieniu
z leh wilascicielami;

2. na pozostalym odeoinku nalezy zaprojektowad kanalizacje technologiczng 8x110
HOPE, studnie SKMP-3 (max odleglosé pomiedzy studniami 100 m);

3. w okolicach skrzyzowan (z wlotami tylko po tej same] stronie ulicy co kanal
technologiczny), zlokalizowad studnie SKMP-3 w poblizu skrzyzowania,

4, w okolicach skrzyzowan (z wlotami po przeciwne] stronie ulicy niz kanai
technologiczny), zlokalizowad studnie SKMP-3 z siggaczami 4x110 HDOPE
zakonczonymi studniami SKR-2 po drugiej stronie ulicy w poblizu skrzyzowania:

5. w miejscach, gdzie sg zaprojektowane wiaty przystankowe po te] samej stronie ulicy
co kanaf technologiczny nalezy zlokalizowad studnie SKMP-3 w poblizu wiaty,

§. w miejscach, gdzie sg zaprojektowane wiaty przystankowe po przeciwnegj stronie ulicy
niz kanal technolegiczny nalezy zlokalizowaé studnie SKMP-3 z siggaczami 2x110
HDPE zakonczone studniami SK-2 po drugiej stronie ulicy w poblizu wiaty:

7. zaprojektowad siegacz 2x110 HDPE zakonczony studnig SK-2 przy .Miejscu obstugi
+ toaleta” zlokalizowanym w pikietazu 2+500;

8. Wokol skrzyzowan zlokalizowanych: 0+170, 0+700, 1+300 (rondo) i 2+350 (rondo)
zaprojektowaé opask| 2x110 HOPE ze studniami SK-2

Przygotowat:
PFigtr Michatowski
tel, (89) 54-43-204




4.2 Projektowany kanat technologiczny

4.2.1 Kanalizacja teletechniczna

Projektuje sie kanalizacje teletechniczng 8x110 HDPE oraz studnie SKMP — 3, maksymalna odlegto$é
miedzy studniami 100m. Studnie SKMP-3 nalezy lokalizowac w poblizu skrzyzowan w przypadku wlotu z
tej samej strony co kanat technologiczny. W przypadku wlotu po przeciwnej stronie skrzyzowania
projektuje sie studnie SKMP-3 z siegaczami 4x100 HDPE zakonczonymi studniami SKR — 2 po drugiej
stronie ulicy w poblizu skrzyzowania. W poblizu projektowanych wiat przystankowych po tej samej
stronie ulicy co kanat technologiczny nalezy zlokalizowa¢ studnie SKMP -3 w poblizu wiaty. W przypadku
gdy projektowana wiata znajduje sie po przeciwnej stronie ulicy niz kanat technologiczny nalezy
zlokalizowac¢ studnie SKMP — 3 z siegaczami 2x110 HDPE zakonczone studniami SK-2 po drugiej
stronie ulicy w poblizu wiaty.

Projektuje sie siegacz 2x110 HDPE zakonczony studnig kablowg SK-2 przy ,Miejscu obstugi + toaleta”
(2+500KM).

Projektuje sie opaski 2x110 HDPE ze studniami SK-2 wokot skrzyzowan 0+700, 1+300, 2+350.

4.2.2 Kanat kablowy

Przedmiotem opisu sg kanaty kablowe wykonane z HDPE ( spienionego polietylenu wysokiej gestosci),
przeznaczone do prowadzenia i ochrony kabli instalowanych w poblizu drég i torowisk. Kanat 9 otworowy
mozna wyposazy¢ w nastepujace akcesoria:

* Adapter pojedynczego kanatu

« Zaslepka zewnetrzna (kielichowa) lub wewnetrzna (czopowa)

e Podwadjny kielich lub czop

e Luk 45°

e tacznik tréjnikowy 22,5° lub 45°

e Kanat elastyczny

e Jednostki bez zaciskowe, 2 lub 3-otworowe
Kanat kablowy wykonany jest z segmentow o profilach pokazanych ponizej i umozliwiajg trwate
zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych przed uszkodzeniami mechanicznymi, szczegdlnie w poblizu
drég i torowisk. Sg to kanaty ktére posiadajg wiele znaczacych zalet :

e Elementy lekkie ponizej 25 kg.

« Szybkie w instalacji i niepotrzebujace specjalnych narzedzi.

« Duza odpornos¢ na zgniatanie.

e Mozliwos¢ zakopania na znacznie mniejszej gtebokosci niz w przypadku tradycyjnych kanatow.

e Latwy transport na miejsce budowy.

e Mniegj prac ziemnych ze wzgledu na mniejsza glebokos¢ zakopywania.

e Brak potrzeby korzystania z maszyn przy podnoszeniu

« Brak wymogu stosowania otoczki z betonu, specjalnej zasypki czy elementéw dystansujgcych

* Mozliwos¢ wykonania diuzszych instalacji kablowych.

« Mniejsze sily ciggngce dziatajace na kable.

Mniejszy kontakt kabli ze sciankami — utatwione wycigganie/wprowadzanie kabli.



Wymiary profilowanych elementéw

376 1065

~0

>

Dlugos$c¢ kazdego elementu 1065 mm.

Wiasciwosci Kanatow

Lp. Wia sciwo $¢ Jednostka | Wymagania Metoda badania
wediug

1 Gestose (g/cm®) 0,95-0,98 PN-EN ISO 1183:2013
2 Wytrzymatos¢ na rozcigganie MPa 26,2 PN-EN 1SO 527-4:2000
3 Odpornosé¢ na uderzenia J/mm? 28 PN-EN ISO 179-1:2010
4 Wytrzymatos$¢ na zginanie MPa 26,9 PN-EN ISO 14125:2001
5 Odpornosc¢ ogniowa - HB UL 94




Wytrzymato $¢€
Zakopany kanat kablowy odznacza sie odpornoscia na nacisk z gory wg PN-EN 124:2000 z

zachowaniem przykrycia najmniejszg dopuszczalng warstwg gruntu przedstawiong ponize;j.

Obciazenie ci agte Obciazenie punktowe
(instalacja wzdlu z drogi pod jezdni 3) (instalacja w poprzek drogi pod jezdni q)
Najmniejsza Najmniejsza
Profil dopuszczalna Profil dopuszczalna
Dlug./szer. warstwa gruntu Dlug./szer. warstwa gruntu
(mm) (mm)
Kanat 9-otworowy 105 100 Kanat 9-otworowy 105 0
mm mm

Ramy wtazéw z pokrywami do wszystkich studni w zakresie opracowania nalezy wyregulowaé

(przebudowac) w zakresie dostosowania ich do rzednych projektowanej nawierzchni w danym miejscu.




5 Informacja do Planu Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)

Opis:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120
(wraz pozniejszymi zmianami) ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktore

moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z przebudowa linii kablowej nn-0,4kV

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegdlnych obiektéw”

- budowa linii kablowej nn-0,4kV
- budowa linii kablowej SN-15kV

- wykopanie rowow pod kabel i dotéw pod fundamenty stupow oswietleniowych
- zasypanie rowéw z ubiciem

- montaz stupéw

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystanciji izolacji kabli

- poditaczenie kabli nn pod napiecie na stupie

- pomiar skutecznosci zerowania

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”

- linia kablowa nn-0,4kV, SN-15kV, WN-110kV

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére

mogg stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi”

- linie kablowe nn-0,4kV, SN-15kV, WN-110kV

- istniejace uzbrojenie podziemne terenu

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych

podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystgpienia”

- porazenie pragdem nn, SN, WN - wysokie,
- wpadniecie do wykopu - male,
- potracenie przez pojazd kotowy- mate.

- upadek z wysokosci- $rednie

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych”

- budowa linii kablowej nn-0,4kV bedzie wykonywany w stanie bez napieciowym a miejsce pracy
winno zostaé odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w poleceniu na prace. Pracownicy
wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego i kierujgcego zespotem pracownikéw zostac
zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujgcych zagrozen

oraz z omowieniem sposobu wykonywania robot



§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczernstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen”

- nalezy dokonaé wygrodzenia miejsc pracy,

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do
potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie

przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia "planu bioz". Opracowany plan

bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.



6 Oswiadczenie projektanta i sprawdzaj acego

OSWIADCZENIE

Zgodnie art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oswiadczam , ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.3.07.2003 r.) , zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletng z punktu widzenia umowy oraz celu , jakiemu ma stuzyc.

Zgodnie z wymaganiami dotyczacymi formy projektu budowlanego- wykonawczego sieci
elektroenergetycznych.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn.23.02.1994r o Prawie Autorskim Dz.U.

Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.

podpis

Radostaw Kaczmarek
POM/0217/POOE/09

Projektowat:

Jarostaw Kur
78/Gd/02

Sprawdzat:




7 Karty katalogowe

1EH

HORAS LOULZEAUY

ROZWIAZANIE LED,
DLA OPTYMALNEGO
ZWROTU Z INWESTYCJI

RODZINA OPRAW AMPERA ZOSTAEA
ZAPROJEKTOWANA Z MYSLA O STWORZENIU
OPRAWY MOZLIWIE EFEKTYWHNE|

FOD WIGLEDEM ENERGETYCZNYM

| EKONOMICZNYM.

Technologia LED umodliwia lworzenle roowigzal zhacmie
poprawiajacych komlort | bezpleczehsiwno, Miemnig)
lednak, nowaczesne nslalacle adwiellenlowe powinny
dawat Jasny obraz dotyceacy catkowitych kosztdw ich
ulrzymania oraz spodziewanych oszczednofa wiyeia
energil.

Dzlgkl wysokle] wydajnoscl | unlwers alneg) Tunke|onalnod ol
prowadsgce| do maksymalnego skrdcenla crasu 2wrolu

£ inwestyefl, rodzing oprow AMPERA wyznacza nowy
standard w ofwlelleniu LED, Dodat kowe wysoka trwatosE
oraz niskle koszly ulreymanla powodujg, de imvesior
ceorple maksimum koreyiel,

Trey rozmlary, strumief Swiellny nawel 27,000 Im

| iinomdne rozsyly Swiatlaéel z powodzeniem zaspokoja
polrze by Inweslotw chegoych ofwiellad ulice | drogl,

AMBEIANCE

i f Ciprawy AMPERA sa idealnym rozwigzaniem priy
wymlanie starych opraw wypos adonych w Zrbcba rigciows,
sodowe cey melalhalogenkowe, AMPERA Minl zoslala
b raprojeklowana jako alletmatywa dla wyladowczych
Erfidel oW, zad AMPERA Midi | Mazl porwalalg zas lgpld
oprawy ¢ praodzialu 150-250W.

::? @ N owlet

TUNHEL




CHARAKTERYSTYKA

Mini
Strumiert Swistiny od 1,000
{zakres dia neutralny biaby) do

Mii

od &:BoC

Ziminy blaky

AR 0 G

Kolar na dgdanle dowolny

i ramdnin 3 nermy IEC-ENRa558 | ™ 2godnia 5 norma IEC-EX&3752

WYMIARY | MONTAZ

Mini Midi

cB3mm Gramm

s

QO 13amm

Maxi

goomm

WKLUCZOWE ZALETY

* Oplacaine | wydajne
rozwigzanie oswietleniowe
dla szybkiego awrotu
7 inwestyc]i

& 3 rozmiary

* Szczelnos IP66

» System ThermiX®:
zapewniajacy optymalne
odprowadzanie wysokich
temperatur (Ta s0°C)

+ tatwy montaz | ustawienie
(regulacja kata nachylenia)

* FutureProof: latwa
wymiana panelu LED
| osprzety

# Zabezpleczenie

przeciwprzepieciowe
10KV

Uniwersalmy uchwit montaiowy
(do montaiu na stuple | wyslegnlkul

B3z - 4Bmm e
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1065

9 Way Multiduct




8 Rysunki



