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A. CZESC OPISOWA
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa mgdzy Biurem Projektowym, a Inwestorem,

- warunki techniczne opracowania projektu znak: PRX&ZIS/WT/12/15 z dnia 12.10.2015r.

wydane przez PolakSpotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Gd&, Zaktad w Olsztynie

- materiaty uzyskane od operatora gazgaj

- wizja lokalna w terenie, stosowne przepisy i ngrm
2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji toj@ej na przebudogvistniepcego
gazociagu wysokiego dinienia DN 150 PN63 relacji Bag - Wadig o di. ok. L=100mb.
(projektowana 98mb.) na dz. nr 335/78, 120/9 i siparogowym drogi wojewddzkiej nr 598 w
Olsztyn i ob. Bartg gm. Stawiguda.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje budpwowego odcinka gazamu DN150 PN63 o
diugcsci L=18mb. w rurze ochronnej w ob. Bagtgm. Stawiguda od punktu A do punktu Al.
Odcinek Al-B zostat zaprojektowany wg ebinego opracowania. Oba odcinkida budowane
w tym samym czasie i zostapolaczone z istnieicym gazocigiem DN150 PN63. Likwidacja
istniefacego odcinka gazogyu o di. L=0k.18 mb. polega na jego demanta utylizacji od
punktu A do granicy olkbow Olsztyn i Barg.
4. STAN ISTNIEJACY
Gazocag wysokiego dnienia DN150 PN63 jest gazagiem dystrybucyjnym wysokiego
cisnienia i zlokalizowany jest na terenie wojewédztmarminsko - mazurskiego, w ob. Olsztyn
oraz Bardg gm. Stawiguda na dz. nr 335/78.
5. STAN PROJEKTOWANY
Projektuje si przebudow gazocagu wysokiego ainienia DN150 PN63 relacji Bag - Wadig
na nizej wymienionych warunkach:
Projektowany gazogg DN150 PN63 znajdujesw pierwszej klasie lokalizacji.
Szeroka¢ strefy kontrolowanej projektowanego gazagi, ktérej liniasrodkowa pokrywa siz
osia gazocagu wysokiego dnienia wynosi 4,0 m zgodnie z Dz.U. z 2013 poz. @46@nia
04.06.2013 r. w sprawie warunkow technicznych,fagowinny odpowiadasieci gazowe i ich
usytuowanie. Minimalne przykrycie gazegu w wykopie wynosi 1,2m.
Wykaz wiascicieli dziatek:
- dziatka nr 335/78;
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6. STYKI MONTA ZOWE

Istniejacy gazocig zostat wykonany na maksymalnesneenie robocze 5,5 MPa,
cisnienie nominalne 6,3 MPa z rur Dz 159x4,5 mm. Dddwy zastosowano rury stalowe w
izolacji polietylenowej.

Projektowany gazoag naley wykon& jako catly odcinek A-B na terenie m. Olsztyn
(odcinek A1-B) i Bardg (A-Al) Miejsce hczenia nowowybudowanego gazgpi z istniegcym
naleey wykona& w punktach A i B. W punktach tych nalezastosowa zwezki symetryczne
168,3x5,0/159x4.

7. RURY PRZEWODOWE, LUKI | KSZTALTKI
Rura przewodowa: @168,3x5,0 — L290NE, PSL2, SML&Inge z PN-EN ISO 3183:2013.
tuki zimno gkte:
R=25D, rury SMLS — @ 168,3x5,0 — L290NE, PSL2 zgednPN-EN ISO 3183:2013.
Luki zimno gkte naley zastosowaw punktach Pz1, Pz2, Pz3.
Zwezki symetryczne: @168,3x5,0/159x4,5 — L360NB.
Materiaty powinny posiadaswiadectwo odbioru 3.1 lub 3.2 na materiaty podstaeong
normy 10204:2006 ,Wyroby metalowe — Rodzaje dokutdvrkontroli”, potwierdzone znakiem
budowlanym B. Atesty na materialy dodatkowe (eledyt drut elektrodowy) wg normy
10204:2006 ,Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentowtiadi”. Dokumenty te powinny
stanowé czes¢ dokumentacji powykonawczej.
8. OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE DLA STALOWYCH RUROCI AGOW
PODZIEMNYCH
Zasady ogolne
Obliczen dokonano zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
(Dz. U. z 2013 poz. 640) w sprawie warunkéw techmych, jakim powinny odpowiadaieci
gazowe i ich usytuowanie oraz nagfidN-EN 1594. Przebudowywany odcinek gazguizostat
zakwalifikowany do pierwszej klasy lokalizaciji.
Obliczenia sprawdzapce gazocigu DN150 (8168,3) MOP 5,5 MPa
Srednie napgzenia obwodowe wciance:
o, =10709MPa

Naprzenia wzdhine (gazocigu nieutwierdzonego):
0, = 53p4MPa
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Srednie napgzenia promieniowe:

o = —% = _3025\IPa

r

Naprzenia styczne:

Naprzenia zredukowane:
0,

o =9761MPa
Warunek wytrzymatéci gazocagu na wysipienie stanu granicznego dmmsci jest spetniony.
Warunek wytrzymaléci gazocagu na wysipienie stanu granicznegozyikowalndgci jest
spetniony.
Sprawdzenie statycznych napgzen obwodowych dla gazoggu DN150
Naprzenia obwodowe rury w war. statycznych

0, =1001 MPa

f=0,34

Sprawdzenie warunku naprzen obwodowych dla proby wytrzymalaci
Wspotczynnik préby wytrzymakei k=1,5
Naprzenia obwodowe rury w warunkach proby wytrzynsato

0, =14602MPa

Dopuszczalne nagrenia obwodowe rury podczas proby wytrzyndato
84o=275,5 MPa
Dobor tukow
Wspotczynnik nénosci elementu ksztattowego dla tukow gtadkich R=253=1,0
przy r/Dz=2,0. Dobrano grubig tukéw gtadkich g=5,0mm.
9. OCHRONA GAZOCI AGOW PRZED KOROZJ A
Bierna ochrona przed korozp rur przewodowych
W zakresie stosowania powtok izolacyjnych nglstosowa obownzujaca w Polskiej Spoice
Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat w Gdau Zaklad w Olsztynie instrukgj Ochrona
przeciwkorozyjna. Zasady doboru i stosowania izglach materiatdw powtokowych na
gazowych sieciach dystrybucyjnych. Zgodnieazrtstrukcp nalezy stosowa ponizsze grupy

powtok nawojowych.
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Izolacja rury — fabryczna powitoka polietylenowa B_Ra podkiadzie epoksydowym w klasie
N-v zgodnie z DIN 30670.

Izolacja tukow zimnogitych - fabryczna powioka polietylenowa 3LPE na padkie
epoksydowym w klasie N-v zgodnie z DIN 30670.

Izolacja spawoOw prostych, naprawa defektow — maetermokurczliwe z grupy P2A.

Izolacja fitingbw — materiaty z grupy P4.

Do uszczelnienia rur ochronnych naleastosowamateriaty termokurczliwe z grupy P6.
Powierzchnia zicz montaowych powinna b§ przygotowana do stopnia czy&toprzynajmniej
Sa2,5 zgodnie z nosPN-EN ISO 8501-1.

Poszczegbdlne materialy izolacyjne przed zastos@mannaley uzgodné z operatorem
gazocagu.

Badania izolacji

Izolack odcinka gazoagu po zaizolowaniu spoin, adzacych gazocig istniepcy

z nowowybudowanym gazegjiem, naley podd& badaniom na przebicie defektoskopem
iskrowym.

Badania izolacji dla odcinkéw z fabryczpowitoka izolacyjra nalezy wykona napeciem 25kV
zgodnie z norrp DIN30670. Dla ziczy montaowych badania powlok natg przeprowadxzi
napkciem 5kV+5kV na kady milimetr grubdci pokrycia wykonanego z materiatdw
polietylenowych, jednak nie wkszych nk 15 kV zgodnie z normmPN-EN 12068 . Elektroda
pomiarowa w postaci piggienia sp¢zynujacego lub szczotki metalowej musi przylégdo
powierzchni pokrycia ochronnego. W przypadku nieshusici izolacji naley ja naprawt,

a badanie powtérzy Po wykonaniu i zasypaniu nowowybudowanego gagocnaley dokona
pomiaru powierzchniowej rezystancji pra@a powtoki izolacyjnej, ktéra powinna wynésnin.
5-16Qm>,

Wykonanie badaizolacji naley zgtost do PSG Sp. z 0.0. Oddziat Ga#, Zaktad w Olsztynie.
10.PRACE SPAWALNICZE

Wymagania dla badai nieniszczacych.

Ztacza spawane powinny ypoddane badaniom nieniszcgm prowadzonym przez niezafre
od Wykonawcy i Zamawiagego laboratorium badawcze akredytowane zgodnieraan,PN-
EN ISO/IEC 17025:2005 Ogodlne wymagania dotgezkompetenciji laboratoriow badawczych i
wzorcupcych”, w nas¢pujacym zakresie:

— badania wizualne VT powinny byprowadzone zgodnie z nogmPN-EN I1ISO 17637:2011
Badania nieniszeze zhczy spawanych - Badania wizualneacy spawanych” dla 100%

PEGAS Sp. z 0.0. Przebudowa gazagju wysokiego énienia DN150 PN6,3 MPa relacji Bagt— Wadg Str.
Legionowo o dt. L=18mb. na dz. nr 335/78, ob. Bargm. Stawiguda



PROJEKT BUDOWLANY
Opis techniczny

wykonanych ziczy spawanych,

— badania radiograficzne RT powinny dgrowadzone zgodnie z nogmPN-EN 1435:2001
Badania nieniszeze zhczy spawanych - Badania radiograficzngczy spawanych” dla 100%
wykonanych ziczy spawanych,

— Zziacza spawane nie poddawane préobdaieniowej oprécz w/w badapowinny by poddane
badaniom magnetyczno— proszkowym MT zgodnie z ngfN-EN ISO 17638:2010 Badania
nieniszcace spoin. Badania magnetyczno-proszkowe” oraz agfN-EN ISO 23278:2010
Badanie nieniszere spoin. Badanie magnetyczno-proszkowe spoin. oRgziakceptacji”
(operator gazoggu maze dopyci¢c metod penetracyja PT),

— pachwinowe zicza spawane fittingdw stosowanych przy pmezhniu nowowybudowanego
gazocagu naley podd@& badaniom magnetyczno-proszkowym.

Dopuszczalne niezgodém jakie wystpia w zlagczach spawanych powinny spefhiavymagania
.poziomu jakdci B” zgodnie z norm ,PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie -aZka spawane ze
stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z wagtkiem spawanych wkika) - Poziomy jakéci wedtug
niezgodnéci spawalniczych”.

Wymagania dla robo6t budowlanych w zakresie spawaletwa

Wykonawca w trakcie wykonywanych robot budowlanypbwinien prowadz kontrok
w zakresie spawalnictwa zgodnie z wymaganiami nqjifly-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania
jakosci dotyczice spawania materialtdw metalowyche&z2: Petne wymagania jaka”, ktora
obejmuje sprawdzenie m.in:

— uprawnié gtbwnego spawalnika, ktory powinien posiadaytut europejskiego lub
miedzynarodowego ityniera spawalnika (EWE lub IWE), lub uprawmieuropejskiego lub
miedzynarodowego technologa spawalnika (EWT lub IWT),

— uprawnié spawaczy zgodne z noim,PN-EN 287-1:2011 Egzamin kwalifikacyjny
spawaczy - Spawanie - €2 1: Stale”, upowzniajacych do spawania:

o w metodach spawania oklenych w instrukcjach technologicznych spawania Q)P

0 materiatdbw podstawowych i dodatkowych aktomych w instrukcjach technologicznych
spawania (WPS) i dokumentaciji projektowej,

— $wiadectw odbioru ,rodzaj 3.1” w oparciu 0 nogm,PN-EN 10204:2006 ,Wyroby
metalowe— Rodzaje dokumentow kontroli”, na matgripbdstawowe i dodatkowe zgodne
z instrukcjami technologicznymi spawania i dokunaeptprojektows,

— stanu technicznego zastosowanych materiatdw podstgeh i dodatkowych oraz ich

zgodndci z dokumentagj projektows i instrukcjami technologicznymi spawania (WPS),
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— stanowiska spawalniczego (adzen spawalniczych, osobistego wypésaia spawaczy,
wyposaenia w oprzyrgdowanie pomocnicze do ustawianiaaczonych elementow,
zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznyn)i itp.

— przygotowanie rowka spawalniczego zgodnie z insjeutechnologicza spawania (WPS),
— czystaci rowka spawalniczego i powierzchni przylegsich,

— ustawieniagczonych elementéw zgodnie z instruktgchnologicza spawania (WPS),

— wykonanych spoin sczepnych zgodnie z instrukeghnologicza spawania (WPS),

— parametrow spawania (Raenie ppdu, biegunow&t, temperatura mdzysciegowa itp.)
zgodnie z instrukgjtechnologicza spawania (WPS),

— prowadzonych zabiegdbw obrébki cieplnej zgodnie gtrickcp technologicza spawania
(WPS),

— o0znakowania wykonanych adzy spawanych przez spawaczy i ich zgadna zapisami
w dzienniku spawania,

- protokotdw z wykonania badanieniszczcych i zapiséw z ich wykonania w dzienniku
spawania.

11.PROBA WYTRZYMALO SCI | SZCZELNO SCI

Wykonany catkowity odcinek gazagu DN150 MOP 5,5MPa (PN6,3MPa) natepodda
probie wytrzymatéci i szczelnéci. Proke; wytrzymalaci nalezy wykona jako hydraulicza.
Proke wytrzymataci catkowitego odcinka natg wykona w nizej opisany sposoéb.

Cisnienie préby wytrzymalkzi catkowitego odcinka:

Pow = 8,25 MPa

Czas trwania proby: 6 h

Cisnienie proby szczeldoi:

Ppsz= 6,05 MPa

Czas trwania proby: 24 h

12. WL ACZENIE GAZOCI AGU DO ISTNIEJACEJ SIECI

Na czas prac zwkanych z przetzeniem gazoggow musi zostazachowana ggtos¢ dostaw
gazu do odbiorcow. W kdym z dwdch punktowatzenia nowowybudowanego gazami z
istniepcym naley zastosowa& hermetyczne zablokowanie przeptywu gaz przynieniu
ok. 5MPa.

Po wykonaniu dczenia nowowybudowanego gazamgi z istniegcym, naley wykona badania
nieniszcace spoin metagd wizualm, radiograficza i dodatkowo magnetyczno-proszkowib

penetracyjn. W przypadku pozytywnego wyniku odcinek gaagc mana odpowietrzy,
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zaslepic fittingi oraz zdemontow@aurzadzenia, po tej czyni$oi nalezy nagazowa witaczony do
ruchu odcinek gazogju. W dalszej kolejniei nalezy zaizolow& miejsca 4czenia gazoggow
oraz fitingi, sprawd#i izolaci i zasyp& wykop.
UWAGA !
Zakres prac zwgzanych z przelczaniem gazoggow jest prag gazoniebezpiecamietypows.
Instrukcg | zakres realizacji tych prac nale opis& w poleceniu wykonania pracy
gazoniebezpiecznej nietypowej i uzgadzgodnie z procedurami obayzujacymi w Polskiej
Spéice Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat @sla Zaktad w Olsztynie.
13. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopu
Przed rozpocgiem wykopdw nalgy usumé wierzchng warstwe humusu, ktéra poshy do
rekultywacji terenu po zakazeniu budowy. Nie wolno mieszagleby wierzchniej z gleb
pochodaca z gkbszych poziomow wykopu. Pamj humusu wyspuja piaski drobnoziarniste.
Wykopy przy gébokasciach wikszych nk 1,5 m musz by¢ umocnione. Dno wykopu powinno
by¢ ptaskie i pozbawione jakichkolwiek przedmiotow,0id mogtyby uszkodzi powtoke
ochronn, rury. W miejscach gdzie niezthne jest wecie robotnikéw do wykopu w celadzenia
rurociagu lub wykonania innych robdiciany wykopu nalgy wykona jako skdne lub je
umocnt.

Po catkowitym zmontowaniu ruregow naley wykona& zasypk tzw. pachwin
piaskiem. Zasypkw pachwinach nafsy doktadnie uhi, celem jej zagszczenia po bokach rur.
Nastpnie naley wykona zasypk z piasku do poziomu 20 cm ponad wierzch rury. phayta
powinna by zag:szczana ubijakiem po obu stronach przewodu, wamsiveagrubdci max.
20cm. Pozostatcze$é¢ wykopu mana zasypa gruntem rodzimym, rOwniego zagszczajc.
Zasypywania wykopow natg dokonywa@& gruntem nieskalistym, drobnoziarnistym,
mineralnym bez grud i kamieni. Zasypywanie ruggoéw powinno by prowadzone przy
mozliwie najnizszych temperaturach dodatnich (tj. przy najmnigjazynapegzeniach
termicznych ruroeigu). W przypadku mechanicznego zasypywania wyko@chawa
szczegOlln ostraznos¢ polegajca na ograniczeniu jednorazowego zepebia ziemi na rug do
ilosci 0,15+0,2n¥/m.

Nie dopuszcza sido ruchu koparek wzdhgazocagu.
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Zabezpieczenie przey¢ dla ruchu pieszych
Dla zabezpieczenia ruchu pieszego przewidugeusizenie kiadek w miejscach przéjdla
pieszych. Doktadna lokalizacja prgejzalezy od ditugdci wykonywanych odcinkéw wykopu i
bedzie okrélona przez Wykonawgc
Przy wykonywaniu przé¢ nalezy zwrocik uwag;, aby szerok& mostkow nie byta
mniejsza ni 0,8 m przy ruchu jednokierunkowym oraz na koni@ézrzabezpieczenia przéj
porecza ochronm o wys. 1,1 m.
Przefcia powinny by dobrze éwietlone w nocy, a w okresach mnych zabezpieczonarzed
gotoledza.
14. OZNAKOWANIE TRASY GAZOCI AGU
Oznakowanie trasy nalg¢ wykona stupkami: typ GDI10P, materiat PCV,
srednica d =110 mm, grubdscianki g =5 mm, wysok@ h = 3 m, kolorzotty.
Stupek powinien by wyposaony w dolnej czsci w krzyzak w celu stabilnego umocowania w
gruncie.
Stupki naley usytuow& w punktach zatamania — Pz.
15.LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEGO ODCINKA GAZOCI AGU
Wytaczony z ruchu istniegy gazocig wysokiego dnienia odcinek od punktu A do
granicy obebdw Olsztyn i Bartg naley zdemontowéi podd& utylizacji.
16.INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
16.1. Podstawa opracowania
Podstaw prawry opracowania jest Prawo Budowlane - ustawa z dripc@d 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623), Rozgdueenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2004 r. w sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126yodnie z w/w ustaw
art. 20 ust.1, p-kt 1b zgdza s¢ informacg bezpieczastwa i ochrony zdrowia ze wzglu na
specyfilke projektowanego gazagu. Kierownik budowy prowadgz prace montsowe na
gazociagu zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz. U. nr 129, pb439 z 2001 r.) jest
zobowhzany sporzdzenia planu bezpieczgtwa i ochrony zdrowia uwzgdniwszy
specyfike obiektu i prowadzenia prac budowlanych przed rozgomem budowy (art. 21
p-kt. a, ust.1) oraz zobowzany jest do wprowadzenia nietlme] korekty w informaciji
BIOZ wynikajacych z posipu robét (art. 22 ust. 3 c).

Wiasciwe przygotowanie prac do wykonania to:
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- Opracowanie szczegétowego harmonogramu realizagyjpeac z uwzgdnieniem
charakteru prowadzonych prac

- Sprawdzenie kwalifikacji kadry oraz przeprowadzenstruktau pracownikow

- Zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy

- Sprawdzenie sprawioi technicznej spkgu mechanicznego i pomocniczego

- Przygotowanie materiatdbw podstawowych i pomocnibzyc

- Zapewnienie spkzu ochrony p.p2.

- Zapewnienigrodkdéw ochrony osobistej dla pracownikéw oraz peaej pomocy

zgodnie z instrukcjami BHP

16.2. Dane ogolne
- Przedmiot inwestycji: przebudowa gazmi wysokiego gnienia DN150 PN63
- Charakterystyka obiektu: rury ze stali L290NEycZone za pomec spawania
elektrycznego, izolacja fabryczna PE w klasie Nbataczenia spawane izolowangkawami
termokurczliwymi PE,
- Zakres prowadzonych prac: przygotowanie odcin&aogagu o di. L=18mb, pakzenie
rur za pomoca spawania elektrycznego, wykonaniebakniszczcych spoin, wykonanie
izolacji spoin, wykonanie proby wytrzymaln i szczelnéci gazocagu, czyszczenie
gazociagu, pohczenie nowowybudowanego gazgui z istniegcym przy odgazowanym
istniejpjcym gazocigu, wykonanie badanieniszcacych spoin, wykonanie izolacji spoin,
demonta urzadzenia do hermetycznego zamiaia przeptywu gazu oraz wdzenia do
balonowania wraz z odpowietrzeniem nowowybudowanedginka gazoagu, zglepienie
fitingbw, zaizolowanie fitingdw, nagazowanie nowdwylowanego odcinka gazagu i
wiaczenie do ruchu, zasypanie wykopow, doprowadzenénu do stanu pierwotnego.
- oznakowanie gazagju: stupki znacznikowe PCV o diugm 3m, srednicy 110 mm koloru
z0Mtego.
- wiasciwe wytkowanie sprgtu mechanicznego: sgftzmechaniczny powinien kysprawny
technicznie i obstugiwany przez ogoposiadajca kwalifikacje do obstugi tego spgizi. Nie
wolno wywaé sprz:;tu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zapewnienie bezpiecastwa przy wykonywaniu prac: z uwagi na charaktexcpnaley
ZWrocikk szczegobla uwag: na prace spawalnicze, prace Zx@ine z odgazowaniem gazqi
oraz odpowietrzaniem gazagu z uwagi na madiwos$¢ powstania mieszanki wybuchowej —
kontrola bigaca stzenia metanu.

16.3. Ryzyko powstania zagr@enia
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Prace przy ktérych wysgbuja dziatania substancji chemicznych, czynnikéw biatagych

zagraajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi

Prace spawalnicze — najew sposob aiglty kontrolowa skzenie metanu w powietrzu w

wykopie.

Wykonywanie wykopu oraz prace w wykopie.

Przebieg proby énieniowej — nalgy odpowiednio oznakowagazocag oraz powiadongi

odpowiednie stzby o0 przeprowadzanej probie.

Zasady pospowania w trakcie przygotowania i prowadzenia pawarte g w instrukcjach

oraz przepisach prawnych BHP.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®z.U. nr 169 poz. 1650 z 2003 r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét widdaych (Dz.U. nr
47 poz. 401) oraz Rozpadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. br. 169 poz. 1650 z
2003 tekst jednolity).

16.4. Roboty gazoniebezpieczne

Roboty gazoniebezpieczne powinny ¢bynadzorowane przez ospbposiadajca
kwalifikacje dozoru urgzdzex energetycznych i wykonane na podstawie:

e pisemnego polecenia kierownika zaktadu dla osqbyez niego upowaionej,
okreslajacego miejsce wykonania robét, skltad imienny brygadyarunki bezpiecznego
wykonywania pracy,

» szczegotowej instrukcji uwzgdiniajacej technologi czynndéci i srodki techniczne
niezlzdne dla zapewnienia bezpieagva wykonania prac.

e planu lub szkicu sytuacyjnego

W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnygtes gazow trugcych w powietrzu
oraz w miejscach o zmniejszonej st tlenu, powinien b§ stosowany spez ochrony
indywidualnej.

Przy robotach gazoniebezpiecznych powinni¢ bgatrudnieni pracownicy mggy
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym fak w zakresie eksploatacji udzen
energetycznych. Spawacze powinni émg@nadto odpowiednie uprawnienia.

Pracownicy wykonujcy roboty gazoniebezpieczne powinni¢byyposaeni w odzie
trudno zapals kaptury ochronne na gtawz tkaninyzaroodpornej lub trudnopalnegkawice
ochronne, spet ochronny drég oddechowych i szelki bezpidstea z linkami lub

kombinezony z wszytymi szelkami bezpietzisva.
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Brygady wykonuce roboty gazoniebezpieczne powinny énizapewnione srodki
tacznaci, odpowiednie iléci srodkéw ganiczych, lampy przeciwwybuchowe, przydy do
pomiaru s¢zen i cisnienia gazu oraz aptecgzkvyposaona w odpowiedniesrodki do udzielania
pierwszej pomocy.

Roboty gazoniebezpieczne i niebezpieczne powinng Wwykonywane co najmniej
przez dwie osoby.

W razie =zaistnienia nieprzewidzianych zagfo podczas wykonywania robot
gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych, roboty powioy przerwane, pracownicy wycofani

do strefy zapewniagej bezpieczgstwo, a miejsce pracy zabezpieczone.
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17.WYKAZ PRZEPISOW
Ustawy i rozporzadzenia

1.

2
3.
4

10.

11.

12.

13.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (D2Nr 89, poz. 414).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaraagirzennym (Dz. U. nr 81, poz. 415).
Ustawa z dnia 17 maja 2010 r. Prawo geodezyjnetogggaficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2009 r. o ochronie pwgeaiarowej (Dz. U. nr 81,poz. 351)
Z p&niejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo EnergetgdDz. U. nr 54, poz. 348).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrérmdowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie
niektérych nazw (Dz. U. nr 100, poz. 1085).

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodavkorskiej z dnia 25.
kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakrefumy projektu budowlanego (Dz. U.
nr 0, poz. 462).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca w speawiarunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadasieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013,.[610).
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 200@ isprawie bezpiecastwa

i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sie@izgwych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. nr 2, poz. 6).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiatsteva i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r Nrpbz. 401).

Rozporadzenie rady Ministrow z dnia 24 wrgea 2002 r. w sprawie okfkenia rodzajow
przedsgwzie¢ mogcych znaczco oddziatywa na srodowisko oraz szczegotowych
kryteribw zwhzanych z kwalifikowaniem przedsiziec do sporadzenia raportu
0 oddziatywaniu narodowisko (Dz. U. nr 179, poz. 1490).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terer
(Dz. U. nr 121, poz. 1138).

Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw Naturalnych idrectwa z dnia 13
maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéwsavasrodowisku (Dz. U. nr 66, poz.
436).
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Normy Polskie

1. PN-C-04750:2011 — Paliwa gazowe — klasyfikacjaaszenia i wymagania.

2. PN-EN 1594:2011 - Systemy dostawy gazu. Gapocb maksymalnych énieniu
roboczym wyszym ni 16 bar. Wymagania funkcjonalne.

3. PN-EN ISO 3183:2013 — Przemyst naftowy i gazownieZyury stalowe do ruraggowych
systemow transportowych.

4. PN-EN 10305 — 1:2011 — Rury stalowe precyzyjne. Whkir techniczne dostawy. €& 1.:
Rury bez szwu g@gnione na zimno.

5. PN-EN 10253-1:2006 — Ksztattki rurowe do przyspamaczotowego. Cgé 1. Stal
weglowa do przerébki plastycznej ogoélnego stosowahez specjalnych wymaga
dotyczcych kontroli.

6. PN-EN 12327:2004 — Systemy dostawy gazu. Procepidlyy cénieniowej, uruchamiania
i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

7. PN-EN ISO 15607:2007 — Specyfikacja i klasyfikowareéchnologii spawania metali —
Zasady ogolne.

8. PN-EN ISO 15609:2007 — Specyfikacja i klasyfikowarechnologii spawania metali —
Instrukcja technologiczna spawania —&z1; Spawanie tukowe.

9. PN-EN ISO 17637:2011 — Badania nienisgez zhczy spawanych — Badania wizualne
ztaczy spawanych.

10. PN-EN 571-1:1999 — Badania nienisgzocz — Badania penetracyjne — Zasady ogolne.

11. PN-EN ISO 23277:2010- Badania nienisgmz spoin- Badania penetracyjne spoin —
Poziomy akceptacji.

12. PN-EN 12732:2004 — Systemy dostawy gazu — Spawstalewych uktadéw rurowych —
Wymagania funkcjonalne.

13. PN-EN 60079-0:2009 Atmosfery wybuchowe —&z0: Sprzt — Podstawowe wymagania.

14. PN-EN 1092-1:2010 — kotnierze i ich potenia. Kotnierze okigte do rur, armatury,
ksztattek, 4cznikdw i osprztu z oznaczeniem PN. &2 1: Kotnierze stalowe.

15. PN-EN 1515-1:2002 — Kotnierze i ich pokenia.Sruby i naketki. Czgs¢ 1: Doborsrub
i nakretek.

16. PN-EN 1515-2:2005 — Kotnierze i ich pokenia. Czs¢ 2: Klasyfikacja materiatdbw na
sruby do kotnierzy stalowych z oznaczeniem PN.
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17. PN-EN 12068:2002 — Ochrona katodowa. Zetane powloki organiczne stosowane
tacznie z ochrom katodows do ochrony przed koragjpodziemnych lub podwodnych
rurociagéw stalowych. Tamy i materiaty kurczliwe.

18. PN-EN 12954:2004 — Ochrona katodowa konstrukcjiatogtych w gruntach lub wodach.

Zasady ogo0lne i zastosowanie dotyee rurocigow.
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. Olsztyn, dnia 12.10.2015r.
Oddziat w Gdansku, Zaktad w Olsztynie
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn

Nasz znak: PSG/OI/ZISMWT/12 /15

Warunki techniczne
do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowe gazociagu
wysokiego cisnienia DN 150 PN63 relacji UZU Gradek - UZU Wadag w ob. Bartag gm.
Stawiguda kolidujacego z projektowana rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 598 Olsztyn
— Butryny — Zgnitocha na odcinku granica miasta Olsztyn — DP 1374N.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku Zaktad w Olsztynie podaje

warunki techniczne do projektowania gazociggu wysokiego cisnienia DN150 PN63 relaciji
UZU Gradek — UZU Wadag, ob. Bartag gm. Stawiguda.

1. Odcinki gazociagu do przebudowy:

Przebudowacé nizej wymieniony odcinek gazociggu wysokiego ci$nienia relacji UZU Gradek -
UZU Wadag oznaczony na Projekcie Zagospodarowania Terenu projektowanej drogi
wojewodzkiej nr 598:

1.1. A - B gazociagg DN150 PN63 w obrebie Bartag gm. Stawiguda (punkty A dz. nr 1-
335/78 i punkt B dz. nr 120/9) o dlugosci L= ok. 100 mb. Zaprojektowaé nowy
odcinek gazociggu metodg przewiertu sterowanego w rurze ochronne;.

2. Wiaczenia gazociagow.
Projektowane odcinki gazociagu DN150 PN63 nalezy witaczy¢ do istniejacych gazociagow
wysokiego cisnienia w punktach oznaczonych literami A i B na zatgczonych planach
sytuacyjnych projektu drogi wojewodzkiej nr 598.
3. Trasa projektowanego gazociagu.
Przy wyborze trasy projektowanego gazociggu nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ dojazdu
samochodem do gazociggu na catej jego dtugosci poza drogg. Przy uktadaniu gazociggu
rownolegle do granicy dziatki, strefa kontrolowana gazociagu i gazociag powinny znajdowac
sie na tej samej dziatce.
4. Cisnienie nominalne i maksymalne robocze gazociagu.
Ciénienie nominalne gazociggu - 6,3 MPa
Maksymalne ci$nienie robocze — 5,5 MPa
5. Rodzaj gazu.
Gaz ziemny wysokometanowy grupy E o nastepujacych wtasciwosciach:

1.1. Gestos¢ wzgledem powietrza 0,57;

1.2. Punkt rosy przy nadcisnieniu do 4 MPa: -10°C zimg, +5°C latem.
6. Przykrycie gazociagu.
Minimalne przykrycie gazociggu 1,2 m.
7. Rury.
Przy przebudowie gazociggu nalezy stosowac¢ wyroby budowlane wprowadzone do obrotu
zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
2014, poz. 883) i rozporzadzen zwigzanych z ww ustawa.

1z6



Wiasnosci materiatowe i wytrzymatoSciowe wyrobéw budowlanych powinny by¢
potwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwem odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204
Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

Rury powinny spetnia¢ wymagania § 23 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) lub powinny by¢ wytwarzane zgodnie z normg PN-
EN ISO 3183 w klasie PSL 2 spetniajgc rowniez wymagania § 23 ww. Rozporzgdzenia.
Ksztaftki stalowe powinny speinia¢ wymagania § 29 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz. 640) oraz normy PN-EN 10253-2 ,Ksztaitki
rurowe do przyspawania doczotowego Czesé 2: Stale niestopowe i stopowe ferrytyczne ze
specjalnymi wymaganiami dotyczacymi kontroli”. W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach
ww. ksztattki moga byé réwniez wytwarzane z rur stalowych do rurociggowych systemoéw
transportowych zgodnie z norma PN-EN I1SO 3183 w klasie PSL 2 spetniajgc réwniez
wymagania § 23 wiw Rozporzadzenia.

Rury do budowy gazociggu - stalowe przewodowe dla mediéw palnych, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w normie PN-EN ISO 3183:2013 - Przemyst naftowy
i gazowniczy - Rury stalowe do rurociagowych systeméw transportowych.

8. Ochrona antykorozyjna

8.1. Ochrone przeciwkorozyjng stalowych gazociagoéw i podziemnych czesci ciggow
technologicznych stacji gazowej nalezy projektowa¢ zgodnie z zapisami instrukcji
_Ochrona przeciwkorozyjna. Wytyczne do projektowania i montazu”, stanowigcej
zatgcznik do Zarzadzenia nr 165/2014 Dyrektora PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku
z dnia 8.09.2014.

8.2. Dobér izolacyjnych materiatéw powtokowych, sposob i kryterium odbioru powtok -
zgodnie z zapisami instrukcji ,Zasady doboru i stosowania izolacyjnych materiatow
powlokowych na gazowych sieciach dystrybucyjnych” stanowigcej zatgcznik do
Zarzadzenia nr 103/2014 Dyrektora PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku z dnia

" 1.07.2014 oraz zapisami zawartymi w ponizej, tj. w punktach 8.3-8.7.
8.3. W zakresie fabrycznych powiok izolacyjnych dopuszcza sig réwniez stosowanie rur
k zabezpieczonych zewnetrzng fabryczng powtoka izolacyjna 3LPE w kiasie N-v
zgodnie z normg DIN 30670.

8.4. Do zabezpieczenia spawdéw prostych nalezy stosowaé termokurczliwe materiaty
powtokowe z grupy P2A ,Wykazu izolacyjnych materiatow powiokowych
dopuszczonych do stosowania na sieciach gazowych uzytkowanych przez Oddziat
w Gdansku”.

85. Do zabezpieczenia ftukow i ksztaftek nalezy stosowaé nawojowe zestawy
powtokowe naktadane na zimno z grupy P2A wykazu - jak wyzej.

8.6. Zaprojektowac dodatkowg powtoke z laminatu szklano-epoksydowego w celu
zabezpieczenia fabrycznej, zewnetrznej powtoki izolacyjnej przed uszkodzeniem
mechanicznym w trakcie wykonywania przewiertu.

8.7. Do zabezpieczenia armatury nalezy stosowaé zestawy powiokowe z grupy P4
wykazu - jak wyzej.

8.8. Do uszczelnienia rur ochronnych nalezy stosowaé materiaty termokurczliwe z grupy
P6 wykazu - jak wyzej.

8.0. Jako ptozy centrujgce do umieszczenia rury przewodowej w przestrzeni rury
ochronnej nalezy stosowaé wytgcznie ptozy wyposazone w system rolek.
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8.10. W projekcie nalezy okreslic wymagania w zakresie przygotowania powierzchni ztgcz
montazowych przed montazem powlok izolacyjnych. Powierzchnia zigcz
montazowych powinna by¢ przygotowana do stopnia czystosci przynajmniej Sa2,5
zgodnie z normag PN-EN 1SO 8501-1.

8.11. W projekcie nalezy okresli¢ tryb i kryterium odbiorowe powtoki izolacyjne;
gazociggu. Jako kryterium odbiorowe powtoki izolacyjnej po zasypaniu nalezy
przyjac nastepujgce kryterium:

a) srednia wartoS¢ powierzchniowej rezystancji wtasciwej powtoki nie moze byé
mniejsza niz 5x10° Q-m?.

8.12. Dla projektowanego gazociggu nalezy zaprojektowaé ochrone katodowa. Jako
zrodto ochrony nalezy przyjaé system ochrony istniejgcego gazociggu w/c DN150.

8.13. Zaprojektowac wypetnienie przestrzeni rury ochronnej specjalng masg izolacyjng z
grupy P11 ,Wykazu izolacyjnych materiatdbw powtokowych dopuszczonych do
stosowania na sieciach gazowych uzytkowanych przez Oddziat w Gdansku”.

W sasiedztwie granicy dziatek nr 120/9 i 123/1 znajduje sie punkt pomiaréw
elektrycznych typ P. W przypadku, gdy zakres przebudowy bedzie obejmowat
odcinek gazociggu, na ktérym znajduje sie punkt nalezy go odtworzy¢

9. Spawalnictwo
Projekt powinien zawierac:
9.1. Wymagania dla personelu nadzoru spawainiczego.
Nadzér spawalniczy powinien by¢ wykonywany przez osobe petnigcg funkcje
spawalnika, ktéra posiada wyzsze wyksztatcenie techniczne - inzynierskie
w specjalnosci spawalnictwo lub kierunkach pokrewnych i min. 3 letnie
dos$wiadczenie przy nadzorowaniu prac spawalniczych.
9.2. Wymagania dla spawaczy.
Wszystkie ztgcza spawane powinny byC wykonywane przez osoby posiadajgce
wazne $wiadectwo egzaminu spawacza/zaswiadczenie kwalifikacyjne wystawione w
_oparciu o0 norme PN-EN 287-1 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy Czes¢ 1: Stale lub
PN-EN I1SO 9606-1 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Cze$¢ 1: Stale.
9.3. Wpymagania dla laboratorium spawalniczego posiadajgcego uprawnienia do
wykonywania badan nieniszczacych. '
Badania ztgczy spawanych powinni prowadzi¢ pracownicy niezaleznego od Oddziatu
w Gdansku oraz wykonawcy zewnetrznego laboratorium badawczego
akredytowanego zgodnie z normg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 ,Ogélne wymagania
dotyczace kompetencji laboratoriéw badawczych i wzorcujgcych”.
9.4. Wymagania dia pracownikow laboratorium badawczego upowaznionego do
prowadzenia badan nieniszczacych.
Badania ztgczy spawanych powinni prowadzi¢ pracownicy niezaleznego od Oddziatu
w Gdansku oraz wykonawcy zewnetrznego laboratorium badawczego, kwalifikowani
wedtug normy PN-EN 473:2008 Badania nieniszczace - Kwalifikacja i certyfikacja
personelu badan nieniszczgcych - Zasady ogodlne lub PN-EN ISO 9712:2012
Badania nieniszczace - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczacych.
9.5. Wymagania dla wykonawcy w zakresie:

- Technologie spawania powinny by¢ kwalifikowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN ISO 15614-1 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -
Badanie technologii spawania - Cze$¢ 1: Spawanie tukowe i gazowe stali oraz
spawanie fukowe niklu i stopow niklu.
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9.6.

9.7.

- Technologie spajania kotkéw instalacji ochrony katodowej do rur przewodowych,
ostonowych i ochronnych powinny by¢ kwalifikowane zgodnie z wymaganiami
wtasciwych norm (w tym réwniez z uwzglednieniem wymagan zatgcznika H normy
PN-EN 12732 Infrastruktura gazowa - Spawanie stalowych ukfadéw rurowych -
Wymagania funkcjonaine).

- Instrukcje technologiczne spawania powinny byC opracowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN ISO 15609-1 Specyfikacja i kwalifikowanie
technologii spawania Instrukcja technologiczna spawania Cze$¢ 1: Spawanie
tukowe.

- Odgatezienia rurowe i krécce o kacie mniejszym niz 60 stopni powinny by¢
wykonywane zgodnie z dodatkowymi kwalifikowanymi technologiami spawania
wg wymagah normy PN-EN ISO 15614-1 Specyfikacja i kwalifikowanie
technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Cze$¢ 1: Spawanie
tlukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe niklu i stopow niklu.

- W przypadku wykonywani wtgczen na czynnych sieciach gazowych w instrukcjach
technologicznych spawania nalezy uwzglgdni¢ wymagania § 29 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
2013, poz. 640) oraz normy PN-EN 12732 rozdziat 7 i Zatgcznik D.

Wymagania dla badan nieniszczacych ztgczy spawanych.

Zigcza spawane stacji gazowych powinny byé sprawdzane pod wzgledem

niezgodnosci  spawalniczych przez wykonywanie badan  nieniszczacych.

W projekcie nalezy podaé poziom jakosci niezgodnosci spawalniczych jakie moga

wystgpié w ztgczach spawanych wg PN-EN I1SO 5817 ,Spawanie - Ztacza spawane

ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z wyjatkiem spawanych wigzka) - Poziomy jakosci
wedlug niezgodnosci spawalniczych”.

Ztacza doczotowe spawane stacji gazowych powinny mie¢ wykonane badania:

- wizualne (VT) — 100% ztgczy spawanych,

~ - radiograficzne — 100% zigczy spawanych,

- zlgcza spawane nie poddawane prébom cisnieniowym powinny mie¢ wykonane
badania zgodnie z wymaganiami par. 34 ust. 8 Rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie.

Zapis: ,Wykonawca powinien posiada¢ certyfikat ~Systemu  Jakosci
w Spawalnictwie wdrozony w oparciu 0 normg PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania
jakoéci dotyczace spawania materiatdow metalowych — Czes¢ 2: Petne wymagania
jakosci”.

9.8. Zapisy:

- \Wykonawcy powinni spetniac wymagania okreslone w instrukcji Spawalnictwo
Wymagania w zakresie nadzoru, wykonawstwa i dokumentowania prac
spawalniczych na stalowych sieciach gazowych”,
- Instrukcje technologiczne spajania/spawania powinny byé opracowane przez
gtéwnego spawalnika”.

10. Polaczenie gazociagu.

Opracowaé rozwigzanie techniczno — organizacyjne wigczen projektowanego odcinka
gazociggu do czynnej sieci gazowej przy cisnieniu roboczym tj. ok. 5 MPa. Powyzsze
opracowanie nalezy wykonaé, zachowujgc ciggtos¢ dostaw gazu do odbiorcow.
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11. Gazociag powinien spetnia¢ wymagania dia pierwszej klasy lokalizacji i powinien
byé zaprojektowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. 4 czerwca 2013 r. poz. 640) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
oraz obowiazujacymi Normami Poiskimi, Zakiadowymi oraz Standardami
Technicznymi.

12. Dla lokalizacji projektowanego gazociagu nalezy ustanowi¢ stuzebnosS¢ przesytu na
rzecz Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku, Zaktad w Olsztynie.
Jednoczesnie informujemy, ze przystgpienie do prac zwigzanych z przebudowg sieci
gazowej moze nastgpi¢ dopiero po dostarczeniu aktu notarialnego ustanawiajgcego
stuzebno$¢ przesytu. Podpisang umowg - zobowigzanie do ustanowienia stuzebnosci

przesytu nalezy zatgczy¢ do projektu przebudowy przedmiotowej sieci gazowej.
13. Zawartosé projektu gazociagu.

Opracowanie powinno byé kompleksowe i zawiera¢ m.in.:

13.1. Czesc liniowa;

13.2. Obliczenia wytrzymato$ciowe;

13.3. Probe cisnieniowsg;

13.4. Zestawienie materiatow,

13.5. Inne opracowania i uzgodnienia wynikajace z obowigzujgcych przepiséw.

14. Dokumentacja projektowa powinna spetniaé wymagania instrukcji ZSG-00-1-021
,Wymagania dla zakresu i formy dokumentacji projektowej sieci gazowej opracowywanej
na terenie dziatania Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku” Zaktad
w Olsztynie.

15. Przebudowe sieci gazowej wraz ze sporzadzeniem dokumentacji projektowej, Inwestor
wykona kosztem i staraniem wiasnym.

16. Catosé kosztow zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii sieci gazowej powstatych
podczas realizacji w/w inwestycji ponosi Inwestor przebudowy gazociagu.

17. Prace ziemne w poblizu sieci gazowej wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci.

18. O rozpoczeciu prac budowlano-montazowych powiadomi¢ PSG sp. z o.o. Oddziat

. w Gdansku Zaktad w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn z minimum
14-dniowym wyprzedzeniem. W zawiadomieniu okresli¢ termin wykonania prac, nazwe
firmy prowadzgcej pracg oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot.

19. Przebudowywang sieC  gazowg nalezy zgtosi¢ do odbioru do PSG
sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku Zaktad w Olsztynie. Inwestor przebudowy sieci gazowej
zobowigzany jest dostarczy¢ do PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku Zaktad w Olsztynie:

19.1. Dokumentacje odbiorowg zgodnie z Instrukcja Postepowanie przy odbiorze
gazociggow oraz zasadami przygotowywania dokumentacji odbiorowej sieci gazowej i
elementéw ochrony katodowej.

19.2. 2 egz. mapy W wersji papierowej oraz nosnik w wersji elektroniczne;j
z geodezyjnym pomiarem powykonawczym przebudowanej sieci gazowej
zarejestrowanej w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wtasciwym dla
lokalizacji wylaczonej z uzytkowania sieci gazowej.

20. Komisja Odbiorowa w Zakiadzie w Olsztynie zobowigzana jest do dokonania czynnosci
odbiorowych przebudowywanej sieci gazowej przez podmioty obce zgodnie Z
postanowieniami Instrukcji postepowania przy odbiorze gazociggéw oraz zasadami

przygotowywania dokumentacji odbiorowej sieci gazowej i elementéw instalacji ochrony
katodowej.

526



21. W celu wykonania powyzszych czynnosci odbiorowych Inwestor przed przystgpieniem
do budowy gazociagéw zleci pisemnie PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku, Zaktad w
Olsztynie odbiory techniczne sieci gazowej. Za czynnosci odbiorowe Wykonawca
zostanie obcigzony na podstawie obowigzujgcego w Zaktadzie cennika.

22. Powyzsze warunki sa wazne przez okres trzech lat od daty wydania.

23. Projekt budowlany i wykonawczy gazociagu wymagaja uzgodnienia
w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdarnsku Zakfad w Olsztynie.

Zataczniki:

1. Plan sytuacyjny projektowanej drogi z lokalizacjg gazociggu wys. cis. DN150 PN63.

ZASTERCA B ZAXADU
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZZY-Y2Y-8V7 *

Pan MARCIN KOCHANOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0485/09

adres zamieszkania ul. PROF. J. GROSZKOWSKIEGO 20 m. 4, 05-131 ZEGRZE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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MAZOWIECKA

N\.| OKREGOWA

| 2 BESEA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 276 /09 /S » Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6Zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Marcin Kochanowski
magister inzynier
urodzony dnia 19 lutego 1978 roku w m. Nowy Dwér Mazowiecki, syn Adama

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0214/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

II1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem witasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz
ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Kochanowski
ul. Prof. J. Groszkowskiego 20 m. 4
05-131 Zegrze
2. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/118/08 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu RADOSLAWOWI BOBER
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 26 pazdziernika 1978 r. w Ciechanowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0114/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

& \ Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski |~

>

S
)

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz



Pan Radostaw Bober upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:
DHZEWODN)CZ Cy

1. Pan Radoslaw Bober KREGOWEY JIKWALIFIKACYJNEJ
10-434 Olsztyn, ul. Kotobrzeska 36a/22

2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

tas rowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-9IH-MJ7-RSB *

Pan Radostaw Bober o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0022/09

adres zamieszkania ul. Prosta 11, 11-036 Gietrzwatd, Naglady

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



PROJEKT BUDOWLANY
Opis techniczny

C. CZESC GRAFICZNA

PEGAS Sp. z 0.0. Przebudowa gazagju wysokiego énienia DN150 PN6,3 MPa relacji Bagt— Wadg Str.
Legionowo o dh. L=80mb. na dz. nr 120/9 i w pasie dr. waj588, ob. Olsztyn
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Gasco Adam Kochanowski ul. Szkolna 40 05-140 Jadwisin Przebudowa gazoc. wys. Cié.
Nazwa obiektu: Projektowat: | Marcin Kochanowski Podpis | Nr rys. Il ark.:
N Gazociag wys. cié. DN150 PN63 upr. nr [MAZ/0214/PW0S/09] 1
umu ([ < ob. Bartag, gm. Stawiguda Ark. nr:
/ 1
5 Nazwa rysunku: Skala: Format:
. . A4
Projekt Zagospodarowania s 1:500
FANN Sprawdzit: Radostaw Bober Data:
7 \) Terenu Prawazl | upr. nr [WAM/0114/P00S/08] 01.2016




