Zarzad Drég Wojewddzkich w Olsztynie. Zewn

etrzny arkusz kontrolny

(zak) badanie typu

11 Numer Badania
Typu

Zatacznik 1 do WTW BT

Formularz kontrolny wypetniony recznie lub elektronicznie przez Wykonawce stanowi obowigzkowy zatacznik do orginalnego badania typu

1.5 Rodzaj mma

1.2 Data wydania

1.6 Dokum. odniesienia

1.3 Opracowana przez

1.7 Kontrakt

1.4 WMA

1.8 Rodzaj walidacji

A. Sktadniki mieszanki mineralno - asfaltowej (mma)

Lp Sktadniki Pochodzenie Sprawozdanie Nr
1

2

3

4

5

6

7

8

9 zawartos¢ asfaltu S w granulacie, %
10

11

12

w p.1 zawsze wypetniacz dodany lub mieszany; Stosujgc wapno jako srodek adhezyjny
dodajemy go do wypetniacza dodanego i catosc traktujemy jako wypetniacz mieszany.

w p.9 zawsze granulat jezeli wystepuje.

w p.10 zawsze asfalt;

w p.11 zawsze stabilizator jezeli wystepuje;

w p.12 zawsze Srodek adhezyjny jezeli wystepuje

B. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej

Przechodzi przez sito, % (m/m) wg PN-EN 933-10 (wyp ehniacz) i PN-EN 933-1

c =
Nazwa wypetniacz g g - § Krzywe graniczne wg
wapienny 0/5 4/8 8/11 granulat E g g WTW ZDW
Numer z tablicy A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S IS
:i:g;;ﬁcvg Dolna Gorna
#31,5
e |#224
E |#16,0
B [#11,2
< [#8,0
N )
S |#56
8 |#4
€ [#20
= # 0,125
# 0,063
% odpylania
Ps LawMam s P a mieszanki mineralnej
PN-EN 1097-6 i | | |
PN-EN 1097-7, 3
Mg/m3 P+ | | Prdw Mg/m | P'rd mieszanki mineralnej
Uziarnienie kruszyw oraz krzywe graniczne nalezy wypehic do ostatniego sita 31,5
Strona 1 ZDW_BT_zewnetrzny arkusz kontrolny_zak_01_2015



Zarzad Drog Wojewddzkich w Olsztynie. Zewn  etrzny arkusz kontrolny

(zak) badanie typu

Numer Badania

11

Zatacznik 1 do WTW BT

Formularz kontrolny wypetniony recznie lub elektronicznie przez Wykonawce stanowi obowigzkowy zatacznik do orginalnego badania typu

~ Typu

1.5 Rodzaj mma

1.6 Dokum. odniesienia

1.2 Data wydania

1.7 Kontrakt

1.3 Opracowana przez

1.8 Rodzaj walidacji

1.4 WMA
100 100 C. Wiasciwosci mieszanki mineralnej
. 90 90
£ Warto$é Wymagania WTW ZDW
£ L Wiasciwosci
L 80 80 p-
S Zawartos¢ frakcji powyzej 2
K L % (m/
N 70 mm, % (m/m)
g 2 Zawartos¢ frakceji ponizej
2 e 60 0,063 mm, % (m/m)
2
[ © o Gesto$é mieszanki
3 mineralnej pa (obliczona), WTW BT wzér R1
Ma/m?®
40 40 Gesto$¢ mieszanki
4 mineralnej prd (obliczona), WTW BT wzér R2
30 30 Ma/m?®
A 0
5 Wolna przestrzen VMA, % PB-EN 12697-8
20 20 (vIv)
10 10
0 0
© w0 N v oo N @ % w
8 q Wymiar oczek sit #, mm w5 =l - m o
S o
D. Wtasciwo $ci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci Warto$é z BT Wymagania WTW ZDW/normy badawcze
Lp. (uzupetni¢ datowanie)
1 |Gestosé asfaltu pg, Mg/m® bez wymagar
2 |Zawarto$¢ asfaltu catkowitego B, % (m/m) | Byin Skor. a
3 |Zawartos$¢ asfaltu rozpuszczalnego S, % (m/m) PN-EN 12697-1 lub wg wzoru R4
4 |Zawarto$¢ asfaltu nierozpuszczalnego Bye;, % (Mm/m) WTW BT, R5a lub 5b
5 |Gestosé pay (Met A w H,0), Mg/m® PN-EN 12697-5
6 |Gestosé objetosciowa ppssg, Mg/m® PN-EN 12697-6:2008 PN-EN 12697-6
7 |Wolna przestrzen w mma V,,, % (v/v) PN-EN 12697-8:2005 PN-EN 12697-8
8 |Wypelnienie wolnej przestrz.w mieszance mineralnej asfaltem PN-EN 12697-8:2005 PN-EN 12697-8
9 |Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w mieszance mineralnej, VMA, % (v/v) PN-EN 12697-8
10 |Wsp6diczynnik korekeyjny a do min. zawartosci asfaltu (=2,650/pa) WTW BT, R3
11 |Odpornos$¢ na dziatanie wody i mrozu: ITSR, % PN-EN 12697-12+WTW BT zatacznik 2
12 |Proporcjonalna gtebokos$¢ koleiny PRDg [%6] PN-EN 12697-22
13 |Nachylenie wykresu koleinowania WTS,r, [mm/1000cykli] PN-EN 12697-22
14 |Proporcjonalna gteboko$¢ koleiny P [%] PN-EN 12697-22
15 |Powinowactwo miedzy asfaltem a kruszywem, % PN-EN 12697-11
16 |Sptywnos¢, % PN-EN 12697-18
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Zarzad Drog Wojewddzkich w Olsztynie. Zewn  etrzny arkusz kontrolny  (zak) badanie typu

Zatacznik 1 do WTW BT

Formularz kontrolny wypetniony recznie lub elektronicznie przez Wykonawce stanowi obowigzkowy zatacznik do orginalnego badania typu

1.1 Numer Badania 1.5 Rodzaj mma

Typu

1.2 1.6 Dokum. odniesienia
Data wydania

1.3 1.7 Kontrakt
Opracowana przez

1.4 1.8 Rodzaj walidacji
WMA

D. Skfad mieszanki mineralnej i mineralno-asfaltow  ej

Skfadniki % sktad mieszanki mineralnej

—
©

% sktad mieszanki mineralno -
asfaltowej

O | (N[l |~ |W|[IN]|F
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o

[
[N

[y
N

razem

w p.1 zawsze wypetniacz dodany lub mieszany; Stosujgc wapno jako $rodek adhezyjny
dodajemy go do wypetniacza dodanego i cato$¢ traktujemy jako wypetniacz mieszany.
w p.9 zawsze granulat jezeli wystepuje.

w p.10 zawsze asfalt;
w p.11 zawsze stabilizator jezeli wystepuje;
w p.12 zawsze $rodek adhezyjny jezeli wystepuje

Za zgodno$¢ z orginatem
(czytelne imig i nazwisko)

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze przedstawione na niniejszym formularzu dane zgodne sa z orginatem badania typu. Wszystkie metody badawcze zgodne sg z wymaganymi w WTW ZDW Katowice

(czytelne imie i nazwisko)
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