OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot dokumentacji projektowej

Przedmiotem niniejszego opisu sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru dokumentacji
projektowej (wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o przyjeciu do wiadomosci zgtoszonych robot
budowlanych lub uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, badz decyzji o zezwoleniu

na realizacje inwestycji drogowej) dotyczacego realizacji ushugi pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z podzialem na czesci:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 530 w miejscowosci Kwiecewo
Cze¢s¢ 1 Budowa chodnika wraz z niezb¢dnym odwodnieniem.

Cze¢s¢ 2 Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz z niezb¢dnym odwodnieniem.

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie w szczegolnosci:

1.1.1. Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych

1.1.2. Inwentaryzacji stanu istniejacego, w tym dziatek planowanych do wiaczenia w pas drogowy,
istniejacych obiektow inzynierskich, istniejacych zjazdow, oznakowania pionowego wraz z jej
aktualizacja na zakonczenie dokumentacji projektowe;j

1.1.3. Dokumentacji geotechnicznej

1.1.4.Projektu budowlanego wraz z niezb¢dnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administra-
cyjnymi

1.1.5. Projektu wykonawczego wraz z:
- specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),
- przedmiarem robot w uktadzie specyfikacyjnym,
- zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu

1.1.6. Niezbednych materiatow do uzyskania zaswiadczenia o przyjeciu do wiadomosci zgloszo-
nych robot budowlanych Iub  uzyskania pozwolenia na budowe (wraz
z uzyskaniem pozwolenia oraz z decyzja lokalizacyjng jezeli jest wymagana) badz
w przypadku trybu decyzji ZRID wszystkich niezb¢dnych materialdéw do ztozenia wniosku o
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)
w tym zatacznikéw do decyzji ZRID, podziatlow nieruchomosci, wykazu wlascicieli gruntow,
ustalenie granic w terenie itp. (wraz z ostateczng decyzja ZRID)

1.1.7. Kosztorysu ofertowego (stanowigcego wzoér do wypetnienia przez Wykonawcodw robot bu-
dowlanych) w uktadzie specyfikacyjnym z podzialem na branze

1.1.8. Kosztorysu inwestorskiego w uktadzie specyfikacyjnym z podzialem na branze wraz ze
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zbiorczym zestawieniem kosztow

Do Wykonawcy nalezy takze wykonanie:

- operatu wodno-prawnego, jezeli jest wymagany,

- projektow branzowych uzgodnionych z wiascicielami sieci,

- informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz.1126),

- uzgodnien z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow,

- uzyskanie odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych (w przypadku koniecznosci).

W celu okreslenia rodzaju podioza pod projektowanym odcinkiem drogi Wykonawca powinien
wykona¢ odwierty geotechniczne. Ilo§¢ odwiertow powinna by¢ wystarczajaca do prawidlowego

wykonania dokumentacji projektowej i realizacji inwestycji.

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

2.1. Uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania terenu istniejacego
Potrzebne informacje i uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania istniejagcego pasa
drogowego 1 terenu przyleglego Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji

projektowe;.
2.2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

2.2.1. Przedmiot zadania inwestycyjnego.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z podzialem na czesci:
Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 530 w miejscowosci Kwiecewo

Czes¢ 1 Budowa chodnika wraz z niezbednym odwodnieniem.

Cze¢s¢ 2 Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz z niezb¢dnym odwodnieniem.

1) Budowa chodnika wraz z niezbednym odwodnieniem

Lokalizacja inwestycji:

- poczatek opracowania — od istniejacego zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 530 w miejscowosci
Kwiecewo prowadzacego do posesji Kwiecewo 50 (droga betonowa, ok km 40+338);

- koniec opracowania — po stronie lewej drogi wojewoddzkiej nr 530, na wysokos$ci budynku, w
ktérym znajduje si¢ sklep spozywczo-przemystowy ,,AGA”, za zjazdem na Lomy - DP 1419N;
- preferowana strona chodnika — lewa, zgodnie z kilometrazem drogi wojewddzkiej nr 530;

2



2)

Zakres prac:

- zaprojektowanie chodnika na przedmiotowym odcinku

- dostosowanie do wymogéw technicznych wszelkich napotkanych podczas wizji obiektow
inzynierskich, niespeiniajgcych wymagan technicznych dla drogi klasy G;

- wszelkie napotkane podczas wizji lokalnej obiekty inzynierskie, niespetniajagce wymagan
technicznych dla drogi klasy G, nalezy dostosowa¢ do wymogdéw technicznych;

- wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego urzadzen i instalacji znajdujacych si¢ w obrebie
przewidywanej lokalizacji majacych wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia;

- przeprojektowanie sieci w miejscach kolizji z urzadzeniami obcymi;

- zaprojektowanie odwodnienia w obrebie wykonywanych prac;

- wskazanie do wycinki drzew i krzewow kolidujacych z rozbudowa drogi oraz uzyskanie
decyzji na ich wycinke;

- zaprojektowanie zjazdow przewidzianych do przebudowy;

- prace projektowe nalezy skoordynowa¢ z wykonawca dokumentacji projektowej dla Czgsci 2

Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz z niezbednvm odwodnieniem

Lokalizacja inwestycji:

- poczatek opracowania — od budynku, w ktorym znajduje si¢ sklep spozywczo-przemystowy
,»AGA”, po stronie prawej drogi wojewodzkiej nr 530;

- koniec opracowania — projektowany chodnik potaczy¢ z istniejacym chodnikiem po stronie
prawej drogi wojewodzkiej nr 530, przy cmentarzu, ok km 41+176;

Zakres prac:

- zaprojektowanie zatoki parkingowej przy sklepie oraz chodnika na przedmiotowym odcinku

- zaprojektowanie przej$cia dla pieszych (faczacego projektowany chodnik — Cze$¢ 1, z
projektowanym chodnikiem — Cz¢s$¢ 2);

- zaprojektowanie zjazdu na istniejgcy parking za $wietlicg wiejska;

- zaprojektowanie zatok autobusowych (po stronie prawej DW 530 — w miejscu istniejgcej

zatoki, oraz po stronie lewej DW 530 — w miejscu istniejacego znaku D-15 ,przystanek

autobusowy”);

- zaprojektowanie przebudowy istniejacego przepustu przy zatoce autobusowej;

- wykonanie inwentaryzacji stanu istniejacego urzadzen i instalacji znajdujacych si¢ w obrgbie

przewidywanej lokalizacji majacych wptyw na realizacj¢ przedmiotu zamdwienia;

- dostosowanie do wymogow technicznych wszelkich napotkanych podczas wizji obiektow

inzynierskich, niespetniajgcych wymagan technicznych dla drogi klasy G;

- przeprojektowanie sieci w miejscach kolizji z urzadzeniami obcymi;
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- zaprojektowanie odwodnienia w obrebie wykonywanych prac;

- wskazanie do wycinki drzew i krzewow kolidujacych z rozbudowa drogi oraz uzyskanie
decyzji na ich wycinke;

- zaprojektowanie zjazdow przewidzianych do przebudowy;

- prace projektowe nalezy skoordynowac z wykonawca dokumentacji projektowej dla Czesci 1

2.3. Wymagania dla projektowanych obiektow
1. Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac zgodnie z:
a) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
b) zasadami wiedzy techniczne;.
Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamodwienia przywotane sa konkretne przepisy, normy,
wytyczne 1 katalogi, ktére spelnia¢ majg opracowania projektowe, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm,
wytycznych i katalogow.
2. Obiekty budowlane 1 urzadzenia nalezy projektowa¢ tak, aby zapewni¢ optymalna
ekonomiczno$¢ budowy i1 eksploatacji, bezpieczenstwo ruchu drogowego.
3. Obiekty budowlane i1 urzadzenia nalezy projektowaé z zastosowaniem nowoczesnych
konstrukeji, materialow i technologii robot.
4. Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé z zapewnieniem wymagan ustawy

o odpadach.

2.4. Materialy do wykonania obiektow budowlanych i urzadzen
Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych
materiatbw do wykonania obiektow budowlanych i1 urzadzen, ktére spelniaja wymagania

obowigzujacych przepisoOw oraz s3 zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy techniczne;.

3. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA
I EKSPERTYZY

3.1. Materialy wyjsciowe do projektowania i uzgodnienia:
Informacje dotyczace zagospodarowania pasa drogowego, terenu przylegtego i uwarunkowan

realizacyjnych Wykonawca uzyska w ramach wykonania Umowy.

3.1.1. Wykonawca wystapi do wlascicieli mediéw i urzadzen kolidujacych z przebudowsg o:
- wydanie warunkow technicznych przebudowy o$wietlenia ulicznego,

- uzgodnienia projektu budowy/przebudowy oswietlenia,
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- wydanie warunkow przebudowy kolizji elektroenergetycznych i umowy dot. przebudowy
kolizji,

- uzgodnienia projektu przebudowy kolizji elektroenergetycznych,

- uzgodnienia projektu budowy/przebudowy kanalizacji deszczowej,

- wydanie warunkow przebudowy kolizji telekomunikacyjnych,

- uzgodnienia projektu przebudowy kolizji telekomunikacyjnych,

- wydanie warunkéw przebudowy sieci i instalacji wodociggowych, gazowych i kanalizacji
sanitarnej,

- uzgodnienia projektow przebudowy sieci 1 instalacji wodociggowych, gazowych

1 kanalizacji sanitarne;j;

3.1.2. Wyzej wymienione warunki i uzgodnienia Wykonawca zalaczy do dokumentacji
technicznej. W wystgpieniu do przedsigbiorstwa energetycznego o wydanie warunkow
na przebudowe kolizji Wykonawca zaznaczy, ze Zamawiajacy wykona przebudowe kolizji, na

warunkach okreslonych w art. 32 ustawy o drogach publicznych.

3.1.3. Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie:

- materialy archiwalne bedace w zasobach odpowiednich instytuciji,

- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratoréw obiektow 1 urzadzen,
potrzebne do wykonania opracowan projektowych,

- inne niezbedne materialy, warunki i informacje.

3.2. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

3.2.1. Wymagania og6lne
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych w taki sposob, aby zalozone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie z umowa.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

- organizacja 1 udziat w spotkaniach (organizowanych na prosbe wilasng lub zadania
Zamawiajacego) z przedstawicielami wtadz samorzadowych, mieszkancami terenow, na ktérych
zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami dotyczacych wizji lokalnych
1 prezentacji projektu oraz innych uzgodnien, w zakresie 1 na zasadach okreslonych w przepisach
prawa 1 wytycznych obowigzujacych i wprowadzanych w okresie trwania umowy;

- uczestniczenie w Radach Technicznych (organizowanych na prosbe wlasng lub Zadanie

Zamawiajacego), oraz ZOPI i innych spotkaniach na zadanie Zamawiajacego,



- sporzadzanie protokolow z rozpatrzenia uwag i wnioskdw do opracowywanej dokumentacji
projektowej otrzymanych przez Wykonawce, protokotow z konsultacji spotecznych oraz
przekazywanie ich na biezagco Zamawiajacemu.

Niezbedne, lecz brakujace — pomiary, badania 1 oceny (ekspertyzy) — Wykonawca pozyska
(wykona) we wlasnym zakresie 1 na swoj koszt.

Wykonawca bedzie stosowal metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepisow, polskich norm oraz zasad wiedzy

techniczne;.
3.2.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

3.2.2.1. Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejagcym pasie drogowym ,,pod ruchem"
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie pomiaré6w 1 badan, w okresie ich trwania, w zwigzku
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. Przed przystgpieniem do prac pomiarowych
1 badawczych wykonywanych na terenie istniejacych drog, jezeli jest to konieczne z uwagi
na planowane wystgpienie utrudnien w istniejagcym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi
Kierownikowi Projektu do akceptacji, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie
ich trwania. W zalezno$ci od potrzeb i postepu pomiardw i badan projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci tych zapor i znakow, dla ktérych jest
to niecodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt projektow organizacji ruchu i koszt
zabezpieczenia terenu pomiaréw i1 badan nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest

wlaczony w ceng umowna.

3.2.2.2. Pomiary i badania poza istniejacym pasem drogowym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan (inwentaryzacji)
w okresie ich trwania az do zakonczenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody wtascicieli

1 zarzadcOw nieruchomosci, na terenie ktérych wykonywane bedg prace pomiarowe. Wykonawca
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dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony prac pomiarowych i nieruchomosci.

Koszt zgody wiascicieli 1 zarzadcow nieruchomosci oraz koszt zabezpieczenia terenu pomiaréw

nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

3.2.2.3. Przestrzeganie przepisow w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac pomiarowych
1 badawczych wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej i inne
przepisy dotyczace przedmiotu zamowienia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepisow podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz
uzyska dla potrzeb projektowych, od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji o zgodnej z prawem ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane jego dzialaniem, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen
podziemnych wykazanych na planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposdb najmniej ucigzliwy dla
mieszkancow przyleglych poses;ji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiardw
(inwentaryzacji) sa wlasno$cig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze
oraz ustawg o ochronie dobr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca zobowigzany jest
je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ odpowiednie wladze
1 Kierownika Projektu i postgpowac zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzega przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.2.3. Materialy do badan 1 prac projektowych
Wykonawca bedzie stosowal tylko takie materialy i techniki do wykonania badan i prac
projektowych, ktére spelniaja wymagania opisu przedmiotu zamdwienia, polskich przepisow,

norm i wytycznych.



Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatlow

1 inne, jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

4. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

4.1. Zasady wykonywania opracowan projektowych
4.1.1. Zgodnos$¢ opracowan projektowych z umowag i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan projektowych
z wymaganiami umowy oraz poleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych w taki sposob, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi 1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe
obowigzki projektanta wymagane prawem, okreslone sg w art. 20, ust. 1 1 ust. 2. ustawy Prawo
budowlane oraz w ustawie o samorzadzie zawodowym.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przedmiot zamoOwienia, ktory stanowi¢ bedzie opis
przedmiotu zamoéwienia w postgpowaniu na wykonanie robot budowlanych, zgodnie z przepisami
oraz zasadami okreslonymi w przepisach o zamoéwieniach publicznych. Wykonawca w przypadku
zastosowania nazw wlasnych produktow lub urzadzen, na zasadach okreslonych w artykule 29
ust. 3 Pzp, zobowigzany jest do wskazania parametréw produktow lub urzadzen réwnowaznych
w sposob, ktéry nie utrudni uczciwej konkurencji i rownego traktowania Wykonawcow.
W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej norm, aprobat, specyfikacji technicznych
1 systemOw odniesienia, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 do 3, Wykonawca zobowigzany jest
wskazaé, iz dopuszczone sg rozwigzania rOwnowazne opisywanym przez zastosowanie zwrotu
,,Jub rOwnowazne”.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w sposéb zapewniajacy brak rozbiezno$ci, réznic lub
sprzeczno$ci miedzy poszczegdlnymi dokumentami, w szczegdlnosci projektem budowlanym,
projektem wykonawczym, STWiOR, przedmiarami robot, kosztorysem inwestorskim,
kosztorysami ofertowymi.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych

chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatdéw lub urzadzen uzytych lub
8



zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obcigzenia 1 wydatki wynikle z/lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod wzglgdem
zgodno$ci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi przez osobe¢ posiadajagca uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczeh w odpowiedniej specjalnosci lub przez
rzeczoznawce budowlanego.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkow, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco przekazywacé

Kierownikowi Projektu, w terminach umozliwiajacych ew. skorzystanie z trybu odwotawczego.

4.1.2. Szczegdlowos¢ opracowan projektowych

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana z odpowiednig szczegdétowoscig. Odpowiednia
szczegOtowos¢ dotyczy istniejacych 1 projektowanych parametrow terenu i parametréw obiektow
wchodzacych w sklad opracowan projektowych. Stopien szczegdtowosci zalezy gtownie od celow
jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju 1 zlozonoSci
projektowanego zadania. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych
stuzacych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i1 pozwolen powinny przedstawiaé
niezbedny na danym etapie zakres szczegdtowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.
Mapa do celéw projektowych oraz inwentaryzacja zieleni wykonana zostanie z doktadno$cia
do 1 cm. Niezaleznie od warunkow zawartych w opisie przedmiotu zamodwienia 1 ustalen

wlasnych projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania przepisOw prawnych.

4.2. Sprzet i transport przy wykonywaniu opracowan projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i transportu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych opracowan projektowych. Sprzet
1 transport do wykonania opracowan projektowych powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet stosowany do wykonywania opracowan projektowych powinien spelnia¢ wymagania
zawarte w umowie. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ wykonanie opracowan
projektowych, zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie 1 wskazaniami Kierownika Projektu.
Jakikolwiek sprzet niegwarantujacy zachowania warunkéw umowy, zostanie przez Kierownika

Projektu zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania prac.

4.3. Szata graficzna



Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora spelnia nastgpujace

wymagania:

4.3.1. Zapewnia czytelno$¢, przejrzystos¢ i jednoznaczno$¢ tresci,

4.3.2. Jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,

4.3.3. Tlos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

4.3.4. Calos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej bedzie spis
tresci,

4.3.5 Rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowe;,

4.3.6 Kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczeg6lnych czgsci sktadowych opracowania projektowego,

4.3.7 Na przedniej i bocznej $cianie kazdej walizki nalezy umiesci¢ opis zawierajacy min.:
nr drogi, kilometraz i nazwe¢ zadania, nr katalogowy archiwum , rok opracowania
dokumentacji, spis zawartosci 1 inne niezbgdne informacje,

4.3.8 Opracowania projektowe powinny by¢ umieszczone w pozycji pionowe;j

4.3.9 Ponadto wymaga si¢ aby:

- czesci opisowe wykonane byly za pomoca komputerowego edytora tekstow
kompatybilnego z MS Word, obliczenia ilosci podstawowych robdt byly wykonane
za pomoca arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel (w szczegodlnosci
kosztorysy ofertowe, inwestorskie, przedmiary robot),

- kosztorysy oraz przedmiary sporzadzone w jednolitej szacie graficzne;,

- rysunki wykonane byly za pomocg programow kompatybilnych z programami AutoCAD
lub MicroStation, wersje elektroniczng (na nos$niku DVD) dokumentacji technicznej
nalezy opracowac réwniez w formacie:

o pliki tekstowe - format *.pdf Iub *.tif monochromatyczny wielostronicowy,
e pliki graficzne - format *.pdf lub tif 24 - bitowy, w rozdzielczosci 300-400 dpi.

- wersja edytowalna dokumentacji ma by¢ zapisana, usystematyzowana i uloZona
w kolejnosci wersji papierowe;j,

- wersja elektroniczna w formacie *.pdf ma by¢ opatrzona podpisami projektantow,

- przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru koncowego Wykonawca
przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji proponowany spis teczek i ogélng szate

graficzng opracowan projektowych.

4.4 Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materialow wyjsciowych
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Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong opracowan projektowych i za wszelkie materiaty
wyj$ciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca bedzie utrzymywat

opracowania projektowe i materiaty wyjsciowe do czasu przekazania ich Zamawiajacemu.

4.5.Podstawowe czesci skltadowe dokumentacji.

4.5.1. Opracowanie mapy do celéw projektowych i ustalenie granic

a) Granice nieruchomo$ci w zasiggu opracowania Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ na
mapie do celow projektowych wedlug istniejacego stanu prawnego.
Za granice nieruchomos$ci ustalone wedlug stanu prawnego przyjmuje si¢ granice
wyznaczone przez punkty graniczne, ktoérych polozenie zostalo okreslone w trybie
postepowania:

— rozgraniczenia nieruchomosci,

— podziatu nieruchomosci,

— scalenie 1 podziatu nieruchomosci,

— innego niz wymienione wyzej, zakonczonego ostateczng decyzja lub uchwatg przenosza-
cg prawo wiasnosci lub decyzjg stwierdzajgca nabycie wtasnosci z mocy prawa,

— sadowego,

— dotyczacego zatozenia ewidencji gruntéw i budynkoéw na podstawie Rozporzadzenia Mi-
nistra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewiden-
cji gruntow 1 budynkéw (t.j. Dz.U. 2016 1., poz. 1034 z pdzn. zm.)

Punkty graniczne ustalone wedlug stanu prawnego podlegaja wznowieniu zgodnie

z przepisami ustawy z 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 1.,

poz. 1629 z pozn. zm.), jezeli znaki graniczne ulegly przesunigciu, uszkodzeniu lub
zniszczeniu. W zwigzku z tym Wykonawca dokona stabilizacji wznawianych punktow
granicznych znakiem betonowym z krzyzem wraz z podcentrem, zgodnie z normg BN-

67/6744-09 lub réwnowazng. W terenie silnie zainwestowanym dopuszcza si¢ stabilizacje

bolcem metalowym lub rurka.

Jezeli punkty graniczne nie zostaly ustalone wedlug stanu prawnego lub brak jest danych

geodezyjnych do ich wznowienia, nalezy dokona¢ rozgraniczenia nieruchomosci, zgodnie

Z powyzsza ustawa, a w stosunku do gruntoéw pokrytych wodami ptyngcymi, zgodnie ustawg

Prawo Wodne z 18.07.2001 r. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 z pdzn. zm.), po

wczesniejszym uzgodnieniu z Zarzadem Drog Wojewddzkich w Olsztynie.

Przy ustalaniu granic gruntow pod drogami nalezy uwzgledni¢ przepisy ustawy z 21.03.1985

r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z p6zn. zm.)
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b) Dla wszystkich rowéw melioracyjnych i wod plynacych, ktdre przecinaja, badz stykaja si¢ z
droga, nalezy wykona¢ nowy pomiar wysokosciowy dna cieku wraz z pomiarem rzg¢dnych
wlotu 1 wylotu mostu i/lub przepustu, na odcinku 30 m po obu stronach drogi, liczac wzdhiz
cieku, od granicy pasa drogowego, w odstepach co 5 m.

Z wykonanych pomiardéw nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu kopie dziennikow niwelacji.

c) Wykonawca realizujac powyzsze prace geodezyjne na terenach zamknigtych, badz w ich sa-
siedztwie, zobowigzany jest zglosi¢ je we wlasciwym ODGiK.

d) Wykonawca we wlasnym zakresie ustali odpowiednig ilo§¢ map do celow projektowych,
a jeden egzemplarz dostarczy w formie papierowej oraz w pliku DXF do siedziby Zamawia-
jacego. Wersje numeryczng Wykonawca wykona w Panstwowym Ukladzie Wspotrzednych
Geodezyjnych obowigzujacym na obszarze wtasciwego ODGiK.

e) Wykonawca wraz z mapa do celow projektowych dostarczy kopie protokotow granicznych 1
szkicow polowych wykonanych w ramach sporzadzania tej mapy, kopie poswiadczonych
przez wlasciwy PODGIiK oraz ODGiK prowadzacy zasob geodezyjny i kartograficzny dla te-
rené6w zamknigtych, zawiadomien o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych lub kartogra-
ficznych.

f) Na mapie do celow projektowych musi znajdowa¢ si¢ klauzula informujaca
o tym, ze widniejagce w zakresie opracowania granice nieruchomosci ustalone sa wedtug sta-

nu prawnego.

4.5.2. Projekt budowlany (wszystkie branze) na podkladzie mapy z aktualnym stanem

ewidencyjnym, po podziatach nieruchomosci, zgodnie z:

- ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z pézn. zm.);

- ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z p6zn.
zm.)

- ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.)

- ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z
pozn. zm.);

- ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 z pdzn. zm.);

- ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z pdzn.
zm.);

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specytikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);
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- rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 22016 1., poz. 124);

- rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.);

- rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

- ustawy Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z poézn. zm.) , w
szczegblnosci art. 29 do art. 32 ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz aktow

wykonawczych do ustawy

4.5.3. Projekt wykonawczy obejmujacy wszystkie branze wraz z organizacja prowadzenia robot

Zamawiajacy wymaga aby do projektu wykonawczego dolaczona zostata tabela zawierajaca

bilans robdt ziemnych w danych przekrojach poprzecznych.

4.5.4. Kosztorys inwestorski w uktadzie specyfikacyjnym (wszystkie branze, ZZK) zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).

4.5.5. Przedmiar rob6t w uktadzie specyfikacyjnym, zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

4.5.6. Kosztorys ofertowy w uktadzie specyfikacyjnym

Kosztorysy ofertowe nalezy scali¢ w jedno opracowanie (tom) w formie papierowej i PDF oraz
w wersji edytowalnej (Excel) z odpowiednimi formutami liczacymi warto$ci w poszczegoélnych

wierszach z zaokragleniem do dwoch miejsc po przecinku.

4.5.7. Szczegbdtowe Specyfikacje Techniczne (wszystkie branze), zgodne z:

- zaleceniami do Wykonawstwa 1 Odbioru poszczegdlnych robot wydanymi przez GDDP

1 Instytut Badawczy Drog i Mostow;
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- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne scali¢ w jedno opracowanie (maks. dwa tomy) w formie

papierowej i pdf.

4.5.8. Projekt statej organizacji ruchu, zgodnie z:

1) Wymagania ogdlne.

1.1 Projekt winien by¢ opracowany z uwzglednieniem:

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1260
Z pOzn. zm.)

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. Nr
2016.1440 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich

usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 124),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170.1393 z

pozn. zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowych

warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220.2181 z

p6zn. zmianami), wraz z zalgcznikami.
1.2 Projekty musza uwzglednia¢ stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu.

1.3 Projekty organizacji ruchu powinny zawiera¢ oznakowanie pionowe, poziome,
sygnalizacje $§wietlne, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, a w szczegdlnosci
winny uwzgledniaé:

- ustalenie granic obszarow zabudowanych,

- ustalenie granic administracyjnych miejscowosci, gmin, powiatow,
14



- wyznaczenie miejsc lokalizacji przystankow komunikacji zbiorowej, w tym dostosowanie
lokalizacji istniejacych przystankéw do obowigzujacych przepisow. Lokalizacja przystankow
powinna uwzglednia¢ mozliwo$¢ wykonania peronéw przystankowych, a docelowo zatok
autobusowych.

- ustalenie zakazow 1 nakazow ruchu okreslonych rodzajow pojazdow lub uczestnikéw ruchu.
- wyznaczenie przej$¢ dla pieszych i przejazdow dla rowerzystow.

- ustalenie oznakowania drogowskazowego.

- wyznaczenie miejsc i okreslania sposobow oraz warunkow parkowania pojazdow.

- organizacj¢ ruchu na skrzyzowaniach.

1.4) W czasie opracowywania projektow ich Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia

zmian w organizacji ruchu, zatwierdzonych przez organ zarzadzajacy ruchem, wskazanych

przez Zamawiajacego (od chwili udzielenia zamowienia do momentu ztozenia opracowane;j
dokumentacji przez Wykonawce do zatwierdzenia).

1.5 Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem

projektu stalej organizacji ruchu.

2) Zawarto$¢ opracowania.

2.1 Projekt stalej organizacji ruchu powinien zawierac:

2.1.1 Strong tytutowg zawierajaca:

a) nazwe zadania,

b) nazwe odcinka drogi (objetego projektem);

c) kilometraz odcinka (wg kilometrazu globalnego drogi);

d) podpis projektanta (projektantow);

2.1.2  Opis techniczny zawierajacy:

a) stan istniejacy - charakterystyka drogi, ruchu na drodze, organizacja ruchu; nalezy rowniez
wskaza¢ date inwentaryzacji istniejagcego oznakowania;

b) stan projektowany — szczegdtowy zakres zmian w organizacji ruchu, uzasadnienie
wprowadzonych ograniczen;

c) zbiorcze zestawienie znakow pionowych, poziomych, urzadzen bezpieczenstwa ruchu (z
podziatem na; projektowane, usuwane, przestawiane, pozostawione bez zmian) zawartych w
sporzadzonym projekcie podzielonych na poszczegdlne kategorie oraz ilo$¢ znakéw w dane;j
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kategorii (znaki pionowe — szt., linie segregacyjne - m, inne poziome - m2);

d) program sygnalizacji (przedstawiony wg rys. 7.1.1 Instrukcji sygnatow drogowych) i
obliczenie przepustowosci drogi — w przypadku projektu zawierajacego sygnalizacje Swietlna;
e) przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu;

f) wszystkie konieczne uzgodnienia, opinie i1 zatwierdzenia wynikajace z rozporzadzenia o
zarzadzaniu ruchem oraz inne wskazane przez Zamawiajacego.

2.1.3 Plan orientacyjny

a) w skali od 1:10 000 do 1: 25 000 z zaznaczeniem drogi lub drog ktorych projekt dotyczy,
zawierajacy uktad arkuszy.

2.1.4 Plan sytuacyjny (schematy oznakowania)

a) wymagany format schematéw oznakowania oraz opisu A-3;

b) strony ponumerowane;

c) schematy oznakowania opracowane na mapach sytuacyjno-wysokosciowych lub

zasadniczych w skali 1:1000. Dla skomplikowanych skrzyzowan i odcinkéw przebiegajacych

w granicach administracyjnych miast nalezy stosowa¢ mapy w skali 1:500; w przypadku braku
takich map dopuszcza si¢ wykonanie wlasnych szkicow zawierajacych zakres szczegdtow
niezbe¢dny do prawidlowej realizacji zadania z zachowaniem w/w skal

d) w nazwie arkusza nalezy umiesci¢ kilometraz odcinka umieszczonego na danym arkuszu

w pelnych km + hm;

e) na planach sytuacyjnych badz mapach sytuacyjno-wysokosciowych winny by¢ w
szczegoblnosci naniesione nastepujace elementy:

- kilometry i hektometry drogi;

- budynki w otoczeniu drogi wraz z nr posesji;

- wskazanie obiektow uzytecznosci publicznej (szkoty, obiekty handlowe, urzedy, stacje paliw,

cmentarze, koscioty, itp.);

- wlaczenia drég z okresleniem ich kategorii 1 rodzaju nawierzchni a takze nazw ulic;

- zjazdy indywidualne i publiczne;

- nazwe ulic (nr drogi) krzyzujacych si¢ z projektowang droga;

- zielen przydrozng w otoczeniu drogi — w tym szczeg6lnie zywoploty;

- elementy wplywajace na warunki widoczno$ci np. ogrodzenia, reklamy, itp.;
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2.2 Projekt zmiany statej organizacji ruchu powinien zawierac:

2.2.1 Strone tytulowa zawierajaca:

a) nazwe¢ zadania;

b) nazwe odcinka drogi (objetego projektem);

¢) kilometraz odcinka (wg kilometrazu globalnego drogi);

d) podpis projektanta (projektantow);

2.2.2  Opis techniczny zawierajacy:

a) stan istniejacy - charakterystyka drogi, ruchu na drodze, organizacja ruchu; nalezy rowniez
wskaza¢ date inwentaryzacji istniejgcego oznakowania;

b) stan projektowany — zakres zmian w organizacji ruchu wraz z ich uzasadnieniem oraz
kopia pisma ZDW uzgadniajacego zmiang w istniejacej organizacji ruchu;

c) zakres rzeczowy i finansowy zmiany organizacji ruchu;

d) przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu;

e) wszystkie konieczne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia wynikajace z rozporzadzenia o
zarzadzaniu ruchem oraz inne wskazane przez Zamawiajgcego.

2.2.3. Plan orientacyjny

a) w skali od 1:10 000 do 1: 25 000 z zaznaczeniem drogi lub drog ktorych projekt dotyczy,

zawierajacy uktad arkuszy.

2.2.4. Plan sytuacyjny (schematy oznakowania)

a) format schematow oznakowania A-3;

b) zmiany w istniejacej organizacji ruchu opracowane na schematach zatwierdzonej
organizacji ruchu - w razie braku schematow nalezy wykona¢ na planach sytuacyjnych
badz szkicach sytuacyjnych z naniesiong istniejacg organizacja ruchu.

Projekty dotyczace zmian organizacji ruchu skladane przez wnioskodawcow winny

odpowiada¢ wymogom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w

sprawie szczegdblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 z p6zn. zm.).

3) Wymagania szczegolowe.

3.1 Projekty nalezy sporzadzi¢ w postaci:

- graficzne;j:
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Wydruki formatu A-3 wszystkich stron opracowania w sztywnych oktadkach umozliwiajacych
wielokrotne wykorzystywanie oraz wyjmowanie pojedynczych stron projektow, na papierze o

gramaturze 160 g/m2 (rowniez formatu A-3).

Zamawiajacemu nalezy przedlozy¢ 6 zatwierdzonych egzemplarzy projektu organizacji ruchu.

Przekazane projekty organizacji ruchu maja by¢ uzupetnione o ewentualne zmiany narzucone
w piSmie zatwierdzajacym przez jednostke zatwierdzajaca projekt.

- cyfrowe;j:

Opracowanie w wersji cyfrowej winno by¢ dostarczone na ptycie DVD.

Opracowanie w wersji cyfrowej nalezy dostarczy¢ w postaci pliku o rozszerzeniu DWG lub
DGN w formacie umozliwiajacym edycje.

Opracowanie w wersji cyfrowej nalezy wykona¢ w ukladzie wspotrzednych ,,2000".
Dopuszcza si¢ podtaczenie plikow rastrowych o rozszerzeniu TIFF - monochromatycznych lub

w skali szaros$ci jako tlo dla opracowania. Pliki rastrowe winny by¢ skalibrowane do uktadu

wspotrzednych ,,2000" oraz posiada¢ rozdzielczos¢ minimum 600 DPI.
Plik DWG winien charakteryzowac si¢ nastepujacym uktadem warstw;

Dla znakoéw pionowych istniejacych:

Nazwa warstwy Zawartos¢ warstwy

Znaki pionowe istniejace A Istniejgce oznakowanie pionowe - znaki z grupy A
Znaki pionowe istniejace B Istniejace oznakowanie pionowe - znaki z grupy B
Znaki pionowe istniejace C Istniejace oznakowanie pionowe - znaki z grupy C
Znaki pionowe istniejagce D Istniejgce oznakowanie pionowe - znaki z grupy D
Znaki pionowe istniejace E Istniejace oznakowanie pionowe - znaki z grupy E
Znaki pionowe istniejace F Istniejace oznakowanie pionowe - znaki z grupy F
Znaki pionowe istniejace G Istniejgce oznakowanie pionowe - znaki z grupy G
Znaki pionowe istniejace T Istniejace oznakowanie pionowe - znaki z grupy T
Znaki pionowe istniejace R Istniejace oznakowanie pionowe - znaki z grupy R
Znaki pionowe istniejace U Istniejace oznakowanie pionowe - znaki z grupy U

Dla znakéw pionowych projektowanych:

Nazwa warstwy Zawartos¢ warstwy
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Znaki pionowe projektowane A

Projektowane oznakowanie pionowe - znaki z grupy A

Znaki pionowe projektowane B

Projektowane oznakowanie pionowe - znaki z grupy B

Znaki pionowe projektowane C

Projektowane oznakowanie pionowe - znaki z grupy C

Znaki pionowe projektowane D

Projektowane oznakowanie pionowe - znaki z grupy D

Znaki pionowe projektowane E

Projektowane oznakowanie pionowe - znaki z grupy E

Znaki pionowe projektowane F

Projektowane oznakowanie pionowe - znaki z grupy F

Znaki pionowe projektowane G

Projektowane oznakowanie pionowe - znaki z grupy G

Znaki pionowe projektowane T

Projektowane oznakowanie pionowe - znaki z grupy T

Znaki pionowe projektowane R

Projektowane oznakowanie pionowe - znaki z grupy R

Znaki pionowe projektowane U

Projektowane oznakowanie pionowe - znaki z grupy U

Dla znakoéw poziomych istniejacych:

Nazwa warstwy

Zawartos$¢ warstwy

Znaki poziome P-1 - P7 ISTN

Oznakowanie poziome znakami P-1, P-2, P-3, P-4, P-6,

P-7 wraz z pod typami linii

Znaki poziome P-8 - P-9 ISTN

Oznakowanie poziome znakami P-8 oraz P-9 wraz z pod-

typami linii

Znaki poziome P-10 - P-19 ISTN

Oznakowanie poziome znakami P-10, P-11, P-12, P-13,

P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19,

Znaki poziome P-21 ISTN

Oznakowanie poziome znakami P-21

Poziome pozostate ISTN

Pozostale oznakowanie poziome

Dla znakéw poziomych projektowanych:

Nazwa warstwy

Zawarto$¢ warstwy

Znaki poziome P-1 - P7 PROJ

Oznakowanie poziome znakami P-1, P-2, P-3, P-4, P-6,

P-7 wraz z pod typami linii

Znaki poziome P-8 - P-9 PROJ

Oznakowanie poziome znakami P-8 oraz P-9 wraz z pod-

typami linii

Znaki poziome P-10 - P-19 PROJ

Oznakowanie poziome znakami P-10, P-11, P-12, P-13,

P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19,
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Znaki poziome P-21 PROJ

Oznakowanie poziome znakami P-21

Poziome pozostate PROJ

Pozostate oznakowanie poziome

Dla pozostatych istniejagcych elementéw projektu:

Nazwa warstwy

Zawartos$¢ warstwy

WYSPY Istniejace wyspy kanalizujace skrzyzowania wykonane w
technologii innej niz malowanie P-21
INNE Warstwa winna zawiera¢ pozostate elementy projektu

istniejagce w terenie nieujgte w powyzszym wyszczegol-

nieniu

Dla pozostatych projektowanych elementéw projektu:

Nazwa warstwy

Zawartos$¢ warstwy

WYSPY PROJ

Projektowane wyspy kanalizujgce skrzyzowania wykona-

ne w technologii innej niz malowanie P-21

Trojkaty widocznosci

Wyznaczone trojkaty widocznosci dla skrzyzowan z dro-

gami podporzadkowanymi

INNE

Warstwa winna zawiera¢ pozostate elementy projektu
istniejgce w terenie nieujete w powyzszym wyszczegol-

nieniu

Na nos$niku danych nalezy umiesci¢ rowniez pliki cyfrowe DWG badz DGN
odpowiadajace swojg zawartoscig arkuszom A3 projektu docelowej organizacji ruchu.

Zawarto$¢ plikow DWG badZz DGN winna by¢ zgodna z zatwierdzonym projektem organizacji

ruchu.

Na nos$niku danych nalezy umiesci¢ wielostronicowy plik cyfrowy DWG badz DGN
zawierajacy w sobie wszystkie pliki DWG badz DGN odpowiadajace swoja zawarto$cia

arkuszom A3 projektu docelowej organizacji ruchu.

Zawarto$¢ plikow DWG badz DGN winna by¢ zgodna z zatwierdzonym projektem organizacji

ruchu.
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4) Uwagi i zalecenia koncowe

Wobec koniecznosci ujednolicenia formy i tresci projektéw w oparciu o:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.z 2017 r., poz. 784 z pdzn. zm.)

- zarzadzenie nr 69 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 9 lipca 2010 r.
w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej organizacji ruchu przyjeto
nastepujagce wymagania dla projektow opracowywanych na zlecenie Zarzadu Drog
Wojewodzkich:

Projekty winny by¢ sporzadzone z wykorzystaniem nastgpujacych znakoéw i symboli:

Wzorcowa legenda do projektow organizacji ruchu

OZNAKOWANIE PIONOWE

Oznakowanie pionowe nowoprojektowane 1A-?80
+

Oznakowanie ~ pionowe istniejace  do | AN\ 1ub czamo-biale [

pozostawienia

Oznakowanie pionowe istniejgce do likwidacji 1’1‘?30

OZNAKOWANIE POZIOME

Oznakowanie poziome nowoprojektowane P-7a/50
Oznakowanie  poziome istniejace do
P-7a/50
pozostawienta T =
Oznakowanie poziome istniejace do likwidacji e
(nie dotyczy linii segregacyjnych)
SYGNALIZACJA SWIETLNA
Sygnalizatory wg rys. 7.1.3 Instrukcji sygnalow drogowych

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Drogowe bariery ochronne s Bariera N2W3/50mb

dla istn. barier dopuszcza si¢ oznaczenie

starego typu
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Chodnikowe bariery ochronne o — U-12a/50mb

Ogrodzenie Bl mb.

Punktowe elementy odblaskowe

wg rys. 6.3.1 Instrukcji znakéw poziomych

...SZt.

PROJEKTOWANE ELEMENTY PLANU SYTUACYJNEGO

Ciag pieszy

Ciag rowerowy

Ciag pieszo-rowerowy

Zjazd indywidualny

Zielen przydrozna

I
Zatoka autobusowa ]
I

Kazdy znak pionowy (projektowany lub do usunigcia) winien by¢ opisany w nastepujacy

sposob:

typ znaku

A A
ha QNK kolejny znaku | 6
—++1+66
Nk

kilometr

W/w opis dotyczy znakow pionowych 1 urzadzen brd posiadajacych tarcze znaku (nie dotyczy
np. shupkow prowadzacych ,pachotkow”, blokujacych, krawedziowych 1 barier
energochtonnych i ochronnych). Numeracja znakow winna postgpowac kolejno zgodnie z

kilometrazem drogi.

5) Ustalenia dotyczace oznakowania

W projektach organizacji ruchu opracowywanych na zlecenie ZDW nalezy przestrzegaé

nastepujacych zalecen:

5.1 W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych sposobu wykonania oznakowania

poziomego, wynikajacych z warunkow widoczno$ci na drodze, nalezy je rozstrzygac na rzecz
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rozwigzania zapewniajacego wicksze bezpieczenstwo uczestnikom ruchu, nawet jesli przepisy

dopuszczaja rozwigzanie mniej bezpieczne.
5.2 Nalezy stosowac zasad¢ zgodnos$ci oznakowania pionowego z oznakowaniem poziomym.

5.3 W celu zastosowania wlasciwego oznakowania wlotow podporzadkowanych znakami A-7
lub B-20 dla istniejacych skrzyzowan nalezy sporzadzi¢ trojkaty widocznosci. Tam gdzie to
mozliwe zaprojektowac usunigcie obiektow ograniczajacych widocznos$¢ (drzewa, krzewy,
reklamyi, itp.).

54 Minimalna dlugo$¢ odcinkéw linii P-6 musi umozliwia¢ wykonanie manewru
wyprzedzania. Na tukach poziomych oraz pionowych jednojezdniowych drég, minimalna
dtugos¢ linii P-6 jaka moze by¢ umieszczona mi¢dzy odcinkami linii P-3a lub odcinkami linii
P-3a i1 P-4 nie moze by¢ krotsza niz 50 m

Rysunek la przedstawia sposob wyznaczania linii P-6 na tukach poziomych, a rysunek 1b
przedstawia sposdb wyznaczania linii P-6 na tukach pionowych, gdzie linia P-6 (od pkt C, do
pkt B) znajduje si¢ pomi¢dzy linig P-3a lub P-4 (wg w/w rysunkow).

Jezeli odlegto$¢ miedzy punktami C i B jest na drogach klasy G lub nizszej, mniejsza niz 50 m,
wowczas nalezy przedluzy¢ zastosowane na odcinkach AC i BD linie P-3a lub P-4, tak, aby

zetknety si¢ na srodku odcinka CB

Rys. 1a

P-7b (d)

P-6

Rys 1b
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wysokost polozenia | cl
oczu kierowcy ' — —
i wysokosé przeszkody A_T - —~

P-6 P-6 50mb

P-3a

P-6

5.5 Odcinek linii P-3a umieszczany po linii podwojnej ciagtej P-4 nie moze by¢ krotszy niz 50

m.

5.6 Minimalna dtugo$¢ linii P-4 przed wyspa azylu dla pieszych lub srodkowymi wyspami
dzielacymi, powinna wynosi¢ 30 m w obszarze zabudowanym oraz 50 m poza obszarem

zabudowanym.

Nie stosuje si¢ wysp azylu dla pieszych wyznaczonych tylko oznakowaniem poziomym.

Wyspa azylu musi by¢ wyniesiona ponad poziom jezdni.

5.7 Lini¢ ostrzegawcza P-6 nalezy stosowac dla poprawy bezpieczenstwa ruchu, w kazdym

przypadku, jezeli przepisy nie stanowig inaczej - przede wszystkim:
1) przed liniami P-2a, P-3a, P-4;

2) na tukach poziomych o dostatecznej widocznosci poprzedzonych znakami pionowymi A-1 —

A4,
3) na terenie pozamiejskim przy ograniczeniu predkosci do 70 km/h od znaku B-33.

5.8 Dla oznaczenia zjazdéw indywidualnych (np. posesje, pola) na obszarach zabudowanych 1
niezabudowanych stosuje si¢ przerwe w linii segregacyjnej i krawedziowej o dlugosci 3 m z

jedna kreska krotka w srodku przerwy. Dotyczy to:
a) przerwy w linii cigglej segregacyjnej P-3a, P-4 oznaczanej odpowiednio linig P-1e, P-3b,
b) przerwy w linii krawedziowej P-7b, P-7d oznaczanej odpowiednio linig P-7a, P-7¢, P-3b,

c) przerwy w powierzchni wytaczonej z ruchu P-21 oznaczanej odpowiednio linig P-le, P-

3b.

Jezeli z warunkéw bezpieczenstwa ruchu wynika, ze zjazd powinien obstugiwaé wytgcznie
relacje prawoskretne, oznaczenie zjazdu umieszcza si¢ tylko na linii krawedziowe;,

pozostawiajac lini¢ segregacyjng nieprzekraczalng.
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5.9 Dlugosci przerw w liniach segregacyjnych P-3a, P-4, spowodowanych oznakowaniem
zjazdow indywidualnych odcinkami linii P-le, P-3b nie nalezy uwzglednia¢ przy pomiarze

dhugosci tych linii.

Np. w kazdym przypadku uznajemy jako 20 metrowy, odcinek linii segregacyjnej P-3a lub P-4
o dhugosci 20 metréw, mierzonej od poczatku do konca tej linii, niezaleznie od tego, czy w jej
ciggu wyznaczono jeden lub wigcej zjazdéw indywidualnych odcinkami linii P-1e lub P-3b,

czy tez nie wyznaczono zjazdu indywidualnego w ogole.

5.10 Zjazdéw indywidualnych i1 publicznych w ciggu linii osiowych P-la nie oznacza si¢
liniami P-6.
5.11 Szeroko$¢ linii krawegdziowych winna wynosi¢ 12 cm.

5.12 Przej$cia dla pieszych zlokalizowane poza obrgbem skrzyzowan winny by¢ oznakowane

znakami D-6 z obu stron jezdni.

5.13 Wyspy azylu dla pieszych lub srodkowe wyspy dzielace winny by¢ oznakowane znakami

A-30 z tabliczka T-18a wylacznie w przypadku odgigcia toru jazdy.

4.5.9. Wszystkie niezbedne materialy do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji

drogowej (wraz z ostateczng decyzja), na podstawie ustawy z 10.04.2003 r. o szczegdlnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie droég publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1496 z pdzn. zm.)

Warunki konieczne przy opracowywaniu dokumentacji:

a) minimalna powierzchnia nowoprojektowanych dziatek — 0,0005 ha,

b) minimalna szeroko$¢ nowoprojektowanych dziatek — 0,30 m,

c¢) projektowane podziaty nieruchomosci muszg by¢ zatwierdzone przez Zarzad Drog Woje-
wodzkich w Olsztynie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji),

d) projektowane podziaty nieruchomosci muszg by¢ dostarczone w formacie DXF oraz PDF

Zakres opracowania i sktad dokumentaciji dla Zamawiajacego:

a) Komplet dokumentdéw 1 materiatow do opinii — 6 egz.

b) Komplet dokumentéw i materiatéw do wniosku — 6 egz.

c) Wnhniosek wraz z opisem inwestycji (wersja elektroniczna) — 1 egz.

d) Sporzadzenie wydrukow ksigg wieczystych, dla wszystkich nieruchomosci w liniach roz-
graniczajacych inwestycje. W przypadku braku ksiegi wieczystej, nalezy zbada¢ doku-
menty stanowigce podstawe wpisow w EGiB — 1 egz. (Stan na dzien wydania decyzji

ZRID).
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e) Przekazanie wykazu wspotrzednych punktéw granicznych, przyjetych przez wilasciwy
PODGiK, catego pasa drogowego, wraz z punktami granicznymi nowych dziatek przej-
mowanych pod pas drogowy. Wspotrzedne punktéw granicznych przekazane powinny by¢
w pliku txt — PUWG 2000 s7.

f) Sporzadzenie wykazu dziatek wchodzacych w sktad projektowanego pasa drogowego,
zawierajacy dziatki istniejagce jak 1 nowo wydzielone pod pas drogowy, wraz
z zatacznikiem nr 1 do decyzji Wojewody w podziale obrgbowym, wg ponizszego wzoru —

6 egz. w formie papierowej oraz 1 wersja elektroniczna w formacie xls:

Wykaz dzialek — wzor

Nr
Nr dz.
Nr dz. (stan
L | Wiascic | Adres/Sied ark. Pow. | (sta | Pow. | Uwa
KW dotychczas '
p. | el ziba ma [ha] | n [ha] | gi
owYy)
py now
y)
Miasto...ccoveeriiiinniiiinnnicinnnnens .obr.nr 1
0,02
13/2
Gmina 48
Miejska 121 0,34 0,29
1 2 13/1 13/3 dr
— udziat 85 91 41
1/1 0,03
13/4
02
Powiat
....... — 0,12
14/1
udziat 70
1/1
196 0,23
2 | Powiato 2 14 0,07 |dr
98 06 14/2
wy 88
Zarzad
! 0,02
Drog 14/3
48
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g)

h)

(trwaty
zarzad
udziat
1/1)
Zalacznik Nr 1

Do Decyzji Wojewody Warminsko — Mazurskiego

ZATWIERDZAM PROJEKTY PODZIALU

(stanowigce integralng czes¢ niniejszej decyzji) nieruchomos$ci stanowiacej wia-

3 1101 ¢ , — udzial 1/1 — ujawnionej

ark. mapy 4, w skitad ktérej wchodzi: dziatka nr 361/2, na nastepujace dziatki:

L.p. Nr dz. Pow. [ha]
1 361/3 3,3368

2 361/4 0,0065

3 361/5 0,0111

4 361/6 3,5666

5 361/7 16,6090
Suma: 23,5300

Wykonanie mapy numerycznej wiadania gruntow, w obrgbie projektowanego pasa drogo-
wego w formacie DXF oraz w formie papierowej 1 w formacie PDF. Mapa powinna by¢
wykonana na podktadzie mapy ewidencyjnej, z uwzglednieniem podziatow nieruchomo-
$ci, zawierajaca informacje o wiascicielach 1 uzytkownikach gruntéw oraz numery ksiag
wieczystych.

Sporzadzenie map z projektem podziatu nieruchomosci na kopii aktualnej mapy zasadni-
czej jako zalgcznikow do decyzji ZRID — 6 egz.; mapy z projektem podzialu wykonane
maja by¢ odrebnie dla kazdej nieruchomosci.

W stosunku do nieruchomosci, ktére na podstawie prawomocnej decyzji ZRID w catosci

przejda na wilasno$s¢ Wojewodztwa Warminsko — Mazurskiego, sporzadzenie wykazow
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)

zmian danych ewidencyjnych dotyczacych dzialki, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
ewidencji gruntdow i budynkéw (zmiana oznaczenia uzytku na dr lub Tp).
Ujawnienie w ewidencji gruntéw i budynkéw wiasnosci Wojewodztwa Warminsko — Ma-

zurskiego, jako wlasciciela nieruchomosci na podstawie ostatecznej decyzji ZRID.

4.5.9.a.0pracowywana dokumentacja powinna odpowiada¢ wymogom:

a)

b)

d)

g)

h)

)

k)

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1629 z pdzn. zm.);

rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu
1 trybu dokonywania podziatow nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663);
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
1 wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow
do panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263,
poz. 1572);

wlasciwego miejscowo powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;
wlasciwego miejscowo osrodka dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej prowadzacego
zasob geodezyjny dla terenéw zamknigtych;

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z pdzn.
zm.);

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2147 z pdzn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntow 1 budynkéw (t.j. Dz. U. z 2016 1., poz. 1034 z p6zn. zm.);
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiggach wieczystych 1 hipotece (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1007 z pdzn. zm.);

rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakladania
ksigg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. z 2016 r., poz. 312 z pozn.
zm.);

ustawy z dnia 07 wrzesnia 2007 r. o ujawnianiu w ksiggach wieczystych prawa wtasnos$ci
nieruchomosci Skarbu Panstwa oraz jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r.,

poz. 1460);
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1) ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z p6ézn. zm.), w
szczegblnosci art. 29 do art. 32 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz aktéw wyko-
nawczych do ustawy;

m) rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjnych i kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

4.5.10. Badania geotechniczne podloza gruntowego, zgodnie z:

— ,.Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych" (wydang przez
GDDP w Warszawie w 1998 1.),
- ,.Katalogiem wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych (GDDKIiA, War-

szawa 2012 1.), szczeg6lnie z punktem 4.2.4 tego katalogu.

4.5.11. Dokumentacja projektowa w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD, w formatach:

*.doc, *.xlIs 1 *.dwg oraz w formacie:
— pliki tekstowe - format * .pdf lub * .tif kolorowy wielostronicowy,

— pliki graficzne - format *.tif 24 - bitowy, kolor, w rozdzielczosci 300-400 dpi.

5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

5.1. Nadzor Zamawiajacego nad procesem projektowym

5.1.1. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowe;j

Biezacy nadzor nad zgodno$cia przebiegu procesu projektowego z wymaganiami umowy
wykonywany jest przez Kierownika Projektu i Zamawiajacego podczas spotkan z Wykonawca
w siedzibie Zamawiajacego. Podczas trwania procesu projektowego wystapia nastepujace rodzaje
spotkan w sprawie dokumentacji projektowe;:

1. Przeglad opracowan projektowych - spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale

Kierownika Projektu i Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych stron, ktérego gtownymi
celami s3:
- ocena biezgcego postepu prac projektowych w stosunku do wymagan harmonogramu prac
projektowych dokonywana przez Kierownika Projektu;
- biezaca ocena zgodno$ci opracowan projektowych z wymaganiami umowy dokonywana
przez Kierownika Projektu;
- omowienie 1 ewentualne rozstrzygnigcie biezacych problemoéw, do ktorych rozstrzygania

ma upowaznienie Kierownik Projektu.
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2. Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy,

Zamawiajacego 1 Kierownika Projektu oraz ew. innych zaproszonych stron, ktorego
gtownymi celami sa:
- prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezacego postgpu wykonywania
dokumentacji projektowej przed Zamawiajacym,
- prezentacja przez Kierownika Projektu wnioskow z przegladow opracowan projektowych,
- omowienie 1 ewentualne rozstrzygnigcie problemoéw, do ktérych rozstrzygania
upowazniony jest jedynie Zamawiajacy (decyzje w sprawie zmian w umowie).

3. Wizyta robocza - spotkanie poza siedzibg Zamawiajacego, Kierownika Projektu

1 Wykonawcy, przy udziale Wykonawcy, Kierownika Projektu i innych stron, ktorego celem
jest dokonanie wyjasnien i ustalef roboczych polaczone z wizyta na miejscu, ktorego dotycza
opracowania projektowe lub z wizyta w siedzibie strony. Wizyty robocze odbywac si¢ beda

z inicjatywy Wykonawcy lub Kierownika Projektu.

Kierownik Projektu i Wykonawca moga od siebie wzajemnie zazada¢ uczestniczenia
w spotkaniach os6b majacych wpltyw na terminowo$¢ i prawidtowos$¢ wykonania opracowan
objetych umowa.

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i1 przestania kopii protokotu lub ustalen
wszystkim obecnym na spotkaniu zobowigzany jest Wykonawca w  uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

Wykonawca powinien udzieli¢ Kierownikowi Projektu niezbgdnej pomocy przy wykonywaniu
roboczych przegladow opracowan projektowych. Podczas przegladow Kierownik Projektu
powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ latwego dostepu do wykonywanych opracowan
projektowych. Podczas przegladéw powinny by¢ obecne osoby odpowiedzialne za zarzadzanie
projektem oraz odpowiedni projektanci, sprawdzajacy i autorzy opracowan projektowych, ktore
Projektu. Kierownik Projektu, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonywania opracowan projektowych
z wymaganiami umowy na podstawie wynikow witasnych kontroli jak i wynikow kontroli
wewngtrznej dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki kontroli Kierownika Projektu
wykaza, ze sprawozdania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Kierownik Projektu oprze sig
wytacznie na wilasnych wynikach kontroli. Kierownik Projektu moze zleci¢ przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych kontroli niezaleznemu wykonawcy. Kierownik Projektu bedzie
przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o niedociagnigciach dotyczacych: prac
pomiarowych 1 badawczych, sprzgtu, pracy personelu, metod projektowych 1 sposobu kontroli.
Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na jakos¢ lub terminowos$¢
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opracowan projektowych Kierownik Projektu moze natychmiast wstrzyma¢ prace Wykonawcy
i dopusci dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia Wykonawcy zostang usunigte
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ prac projektowych.

5.2. Nadzor Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania
opracowan projektowych. System nadzoru i kontroli b¢dzie obejmowal: personel wykonawczy,
laboratorium, sprzet, transport i wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonywania opracowan

projektowych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonywania opracowan projektowych
z czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie

Z wymaganiami zawartymi w umowie.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem
sprawozdan ponosi Wykonawca. Kierownik Projektu begdzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu

w wykonywaniu kontroli wewngetrznej przez Wykonawceg.

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe kontrole
1 badania tych elementow opracowan projektowych, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane elementy opracowan projektowych nie zostang przez Wykonawce ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli 1 badan pokrywa Wykonawca.

5.3. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Kierownik Projektu tworza dokumenty
projektu, ktére stanowig dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli
przeprowadzanych przez Kierownika Projektu i Wykonawce.

Dokumenty projektu to:

1) notatki i protokoty z wizji lokalnych;

2) notatki 1 protokoty ze spotkan w sprawie dokumentacji projektowej;

3) korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi,

4) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoly sprawdzen,

raporty z audytow, raporty z kontroli wraz z ich analizg dokonang przez Wykonawce;

5) Karta Pobytu Projektanta na terenie objetym inwestycja.

Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostepne dla Kierownika Projektu.

6. ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
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Zgodnie z zapisami § 6 projektu umowy.

7. PLATNOSCI

7.1. Ustalenia ogdlne

Sposéb obliczania wynagrodzenia za przedmiot umowy oraz sposob i terminy dokonywania
ptatnosci beda odpowiada¢ wymaganiom podanym w umowie.

7.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkOw umowy 1 niniejszego opisu przedmiotu
zamoOwienia obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczego6lnione
w tabelach specyfikacji cenowej. Koszty te Wykonawca ujmie ryczaltowo w kosztach wszystkich

pozycji poszczeg6lnych tabel specyfikacji cenowe;.
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