Zatgcznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Znak sprawy: RDW.K/3221/287/DM/328/2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa wraz z rozladunkiem mieszanki mineralno-asfaltowej srednioziarnistej

(w workach) na zimno do remontéw nawierzchni bitumicznych w okresie
zimowym drog wojewodzkich administrowanych przez RDW w Ketrzynie
w ilosci 52,50 Mg

1. Wstep

Niniejszy Opis przedmiotu zamowienia jest integralna czescia umowy na dostawe

wraz z roztadunkiem mieszanki mineralno-asfaltowej srednioziarnistej (w workach)

na zimno doremontdw nawierzchni bitumicznych w okresie zimowym drog

wojewodzkich administrowanych przez RDW w Ketrzynie. Wymagania te stanowia

podstawe do przygotowania oferty oraz zorganizowania, wykonania i odbioru

dostaw. Dostawe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie

przepisami ochrony s$rodowiska, prawem o ruchu drogowym oraz przepisami

bezpieczenistwa i higieny pracy.

2. Wymagania dotyczace wykonania dostaw

1)

2)

3)

4)
5)

Przedmiotem dostaw jest mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno (w workach)
w ilosci 52,50 Mg.
Dostawy mieszanki polega¢ beda na dostarczeniu w wyznaczonych terminach
i ilosciach do:
a) Obwdd Drogowy nr 1 w Ketrzynie i Obwdd Drogowy nr 4 w Mragowie:

ul. Battycka 20, 11-400 Ketrzyn — 26,00 Mg
b) Obwdd Drogowy nr 2 w Sedfawkach:

Sedtawki 4a, 11-200 Bartoszyce — 13,50 Mg

c) Obwdd Drogowy nr 3 w Biskupcu:

ul. Przemystowa 3, 11-300 Biskupiec - 13,00 Mg
Dostawca zataduje w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem, przewiezie
i roztaduje we wskazanym miejscu w poszczegdlnych miejscach wszystkie
materiaty objete realizacja dostaw.
Czas dostawy nalezy uzgodnic telefonicznie w przeddzien realizacji dostawy.
Zamawiajacy dokona odbioru ilosciowego materiatu wg specyfikacji oraz dowodu
WZ dostawcy.
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3. Przeznaczenie i zakres stosowania.
Mieszanka mineralno-asfaltowa winna mie¢ zastosowanie do wykonywania napraw
czastkowych nawierzchni sposobem na zimno, na drogach o kategorii ruchu do
ciezkiego wlacznie. Maksymalna dopuszczalna grubos¢ pojedynczej warstwy
wykonanej z tej mieszanki winna wynosi¢ do 60 mm po zageszczeniu. Mieszanka
winna posiada¢ zastosowanie do szybkich i trwatych reperacji nawierzchni
bitumicznych i betonowych bez koniecznosci dokonywania wycig¢, np. do
wypelniania ubytkéw, wybojéw, wypelniania przestrzeni wokot ptyt lub kanatéw
oraz przepustdw kablowych i dylatacji do miejscowego wyrownywania lub
profilowania nawierzchni drog, chodnikéw, mocowania pokryw wtazowych do
studzienek. Mieszanka mineralno-asfaltowa winna mie¢ zastosowanie zwlaszcza do:
1) napraw i remontéow czastkowych nawierzchni asfaltowych drog miejskich
i zamiejskich,
2) wykonywania cienkich warstw o grubosci od 2,0 cm do 3,0 cm na nawierzchniach
drog kotowych, ciggach pieszych i placach postojowych samochodéw osobowych,
3) uzupelniania warstw asfaltowych w przekopach i miejscach przebudowywanych,

4) wypelniania otworéw w nawierzchniach po pobranych prébkach.

4. Warunki stosowania

Mieszanka mineralno-asfaltowa winna mie¢ mozliwo$¢ stosowania w temperaturze
otoczenia od -20 °C do +30 °C do napraw wykonywanych zgodnie z , Wytycznymi
napraw nawierzchni bitumicznych mieszankami na zimno", IBDiM, Instrukcje, zeszyt
42, W-wa 1993.

5. Wymagania
1) Materialy
Do produkgji mieszanki mineralno- asfaltowej nalezy stosowac asfalt uptynniony,
spelniajacy ponizsze wymagania:
a) lepkos¢ BTA, 25 °C, <|>10 mm (60 + 10) s
b) zawartos¢ wody <0,1 %
c) zawartos¢ skladnikdéw nierozpuszczalnych w benzynie < 1,0 %
d) przyczepnosc¢ do grysow bazaltowa metoda gotowania > 85 %
e) temperatura zaptonu w tyglu otwartym > 87 °C

f) temperatura zaptonu w tyglu zamknietym > 55 °C

2) Kruszywo
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Do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy stosowac kruszywo tamane,
granulowane odpowiadajace wymaganiom PN-EN-13043:2004 dla kruszywa klasy
I'1ub II, gatunku 1

3) Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej:

zgodne z Aprobata Techniczna IBDiM w Warszawie

4) Sprzet uzyty do wytworzenia mieszanki mineralno-asfaltowej

W celu uzyskania jakosci zgodnej z wymaganiami technicznymi wytwdrnia
o produkgcji cyklicznej powinna by¢ w peini zautomatyzowana, z rejestrem
komputerowym dajacym mozliwos¢ kontroli w kazdym etapie cyklu
technologicznego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe winny posiada¢ aktualne

swiadectwo uwierzytelnienia.

6. Badania masy
Dostawca zobowiazany jest do stalej kontroli zgodno$ci wytwarzanych elementow
dostaw z wymaganiami niniejszej specyfikacji ST-WRD. Zamawiajacy moze pobrac
probki materialéw i prowadzic¢ badania niezalezne od Wykonawcy z dostaw na ktore
wplyna pisemne skargi z Obwodéw Drogowych o zlej jakosci. Jezeli wyniki tych
badan wykaza niezgodnosci z Aprobata Techniczng IBDiM to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wilasnych badaniach. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostana przez Wykonawce. Nieprawidtowe wyniki badan traktowane
beda przez Zamawiajacego jako niedopelnienie obowiazkéw przez Wykonawce.
1) Wyglad:

Masa powinna wskazywac na otoczenie z lepiszczem wszystkich ziaren kruszywa.

2) Konsystencja:

Urabialno$¢ mieszanki powinna wskazywa¢ na mozliwos¢ rozlozenia
i zageszczenia jej w ubytku lub wyboju przy pomocy recznych narzedzi.

3) Zawartos¢ wolnych przestrzeni:

Wymagania zgodne dla:
a) Oznaczenie gestosci pozornej mieszanki wg metody Marshalla
b) Oznaczenie gestosci PN-5-04001:1967

7. Pakowanie, przechowywanie i transport
1) Wytworzona mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy rozwazy¢ w dniu produkgji
na porcje o masie nie przekraczajacej 30 kg i umiescic ja w szczelnych pojemnikach,

np. zgrzewanych workach z folii plastykowej. Worki z mieszanka nalezy
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przechowywa¢ w zadaszonym pomieszczeniu zabezpieczajacym przed

bezposrednim wplywem promieni stonecznych, przez okres nie dluzszy niz

6 miesiecy. Worki powinny by¢ ulozone ptasko w pryzmach lub na paletach, nie

wiecej niz 5 workow jeden na drugim. Do kazdej dostarczanej partii mieszanki

dostawca powinien zalaczy¢ informacje zawierajaca nastepujace dane:

a) nazwe i adres producenta oraz dostawcy,

b) oznaczenie,

C) mase netto,

d) date produkcji i okres przydatnosci do stosowania (min. 12 m-cy
od daty dostarczenia),

e) zalecenia BHP i zalecenia zgodne z atestem higienicznym

Dostawca mieszanki zobowigzany jest kazdorazowo do przekazania odbiorcom

waznej aprobaty technicznej oraz firmowej instrukcji w jezyku polskim, okreslajace

szczegOlowe warunki jej stosowania, sktadowania i transportu.

8. Wynagrodzenie dostawcy i podstawa platnosci

1)

2)

3)

Cena jednostkowa 1 tony masy obejmuje:

a) przygotowanie logistyczne

b) wykonanie mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie 2z wymaganiami
Zamawiajacego

c) przygotowanie i dostarczenie ( transport ) wraz z rozladunkiem mieszanki
mineralno-asfaltowej do  poszczegdlnych  Obwodow  Drogowych

w wymaganym terminie.

Sposdb rozliczen :

a) Dostawca otrzyma wynagrodzenie bedace iloczynem ilosci dostarczonych
ton mieszanki potwierdzonych na dokumencie i ceny jednostkowej 1 tony.

b) Dostawca wystawi fakture za zrealizowane zamdwienie.

c) Faktura zostanie dostarczona do Rejonu Drég Wojewddzkich w Ketrzynie
ul. Battycka 20, 11-400 Ketrzyn.

d) Zamawiajacy nie udziela zaliczek na poczet realizacji dostawy.

e) Zamawiajacy potraci z faktur ewentualne kary umowne za nieterminowe
wykonanie dostaw.

Dostawy zlecane przez Zamawiajacego objete sa podatkiem VAT, kod CPV

44.11.37.00-2
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